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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM - ROBOTY

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Papowo Torunskie, dz. nr 123/4, 123/5 i cz. dz. 123/8

Przedmiar robot
BUDOWLANE

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - miejscowos¢)

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. ROBOTY BUDOWLANE - DOBUDOWA

Kod CPV:

1 [

1. Roboty przygotowawcze - demontaz i przeniesienie istn. placu zabaw, pitkochwytéw oraz wycinka drzew,
usunigcie podestu schodéw zewn.

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1| wg naktadow Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki, szt 9,000
rzeczowych tenisa, kometki - analogia - demontaz i montaz pod
KNR dyslokacji istniejqcego wyposazenia placu zabaw Rx2
2-230309-02-020 | M=0)

krotnosé= 1,000

2 | wg naktadéw Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m2| 105,756
rzeczowych obetonowanych - ogrodzenie placu zabaw h=120 cm
KNR krotnosé= 1,000
2-250307-03-050

3 | wg naktadow Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30cm - m3 29,330
rzeczowych cokot ogrodzenia
KNR krotnosé= 1,000
4-040303-05-060

4 | wg naktadow Rozebranie furtki drewnianej obciqgnietej siatkq stalowq m2 5,400
rzeczowych ocynkowang, ze stupkami stalowymi - furtki w
KNR ogrodzeniu placu zabaw 2 szt. szer. 100 cm
2-250313-04-050 krotnosé= 1,000

5 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2 20,000
rzeczowych grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
KNR - demontaz mat bezpieczenstwa
2-310811-01-050 krotnosé= 1,000
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6 | wg naktadow Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem m 29,330
rzeczowych 0,20x0,80m - beton C16/20
KNR krotnosé= 1,000
2-021801-02-040
7 | wg naktadow Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach m 91,880
rzeczowych stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m,
KNR obsadzonych w cokole - analogia - montaz ogrodzenia
2-021803-02-040 |wraz z furtkami z przeniesienia
krotnosé= 1,000
8 | wg naktadow Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m2 | 240,000
rzeczowych obetonowanych - analogia - demontaz pitkochwytu
KNR krotnosé= 1,000
2-250307-03-050
9 | wg naktadow Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach m 40,000
rzeczowych zelbetowych prefabrykowanych 16x12x285cm
KNR obetonowanych - analogia - montaz pitkochwytu po
2-021804-09-040 | przeniesieniu (Rx2)
krotnosé= 1,000
10 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy m2 20,000
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V -
KNR podtoze pod maty bezpieczenstwa
2-310103-02-050 krotnosé= 1,000
11 | wg naktadow Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po m2 20,000
rzeczowych zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
KNR krotnosé= 1,000
2-310105-01-050
12 | wg naktadow Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za m2 20,000
rzeczowych kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
KNR krotnosé= 7,000
2-310105-02-050
13 | wg naktadow Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 20,000
rzeczowych podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem -
KNR analogia - montaz mat bezpieczenstwa
2-310502-06-050 krotnosé= 1,000
14 | wg naktadéw Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20cm szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-210111-06-020
15 | wg naktadow Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30cm szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-210111-07-020
16 | wg naktadow Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 16-20cm szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-210110-06-020
17 | wg naktadow Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 21-30cm szt 1,000

rzeczowych
KNR
2-210110-07-020

krotnosé= 1,000
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18 | wg naktadow Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych m2 20,000
rzeczowych galezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
KNR krotnosé= 1,000
2-010111-02-050

19 | wg naktadow Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3 0,653
rzeczowych zbrojonych - podest schodow zwnetrznych
KNR krotnosé= 1,000
4-010212-03-060

20 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 29,983
rzeczowych samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
KNR krotnosé= 1,000
4-010108-11-060

21 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 29,785
rzeczowych samowyltadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
KNR krotnosé= 9,000
4-010108-12-060

22 |wg ceny Koszt skladowania i utylizacji gruzu m3 29,785
jednostkowej krotnosé= 1,000
-060

2. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 5

23 | wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m m2| 733,965
rzeczowych za pomocq spycharki
KNR krotnosé= 1,000
2-010126-01-050

24 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 111 m3| 153,603
rzeczowych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
KNR pojemnosci tyzki 0,40m3
2-010217-06-060 krotnosé= 1,000

25 | wg nakladow Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IlI ze m3 54,274
rzeczowych skarpami 0 szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m
KNR ze zlozeniem urobku na odkiad
2-010310-02-060 krotnosé= 1,000

26 | wg naktadow Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu m3 6,908
rzeczowych odcinkami istniejqcych fundamentow glebokosci do 1,5m
KNR w gruncie kategorii 111
4-010104-02-060 krotnosé= 1,000

27 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3| 324,880

rzeczowych
KNR
2-010122-01-060

réwninnym i nizinnym
krotnosé= 1,000
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28 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem m3 97,386
rzeczowych na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111 - piasek z
KNR dowozu
2-010501-01-060 krotnosé= 1,000

29 | wg naktadow Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem m3| 381,662
rzeczowych ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11 - podniesienie
KNR rzednej terenu
2-010311-02-060 | kromosé= 1,000

30 | wg naktadow Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii m3| 381,662
rzeczowych I11-1V ubijakami mechanicznymi
KNR krotnosé= 1,000
2-010236-02-060

3. Fundamenty
Kod CPV:
1 2 3 5

31 | wg naktadow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym w m3 14,018
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
KNR transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02W1101-03-06 | betonu - beton B-10
0 krotnosé= 1,000

32 | wg naktadow Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokqtne o szerokosci m3 50,397
rzeczowych do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy -
KNR beton C20/25
2-02W0202-01-06 | krotnosé= 1,000
0

33 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,502
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4

34 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 1,445
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

35 | wg naktadow Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o objetosci m3 0,675
rzeczowych do 0,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy -
KNR beton C20/25
2-02W0204-01-06 | krotnosé= 1,000
0

36 | wg naktadow Stopy fundamentowe zZelbetowe prostokqtne o objetosci m3 1,718

rzeczowych

KNR
2-02W0204-02-06
0

do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -

beton C20/25
krotnosé= 1,000
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37 | wg nakladéw Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,004
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4
38 | wg nakladéw Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,056
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
39 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,010
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
40 | wg naktadow Lawy fundamentowe betonowe prostokqtne o szerokosci m3 4,682
rzeczowych do 0,6m z recznym ukladaniem betonu - Beton C20/25
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0201-01-06
0
41 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2| 113,382
rzeczowych lepiku na gorqco taw fundamentowych betonowych
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0604-02-05
0
42 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe pionowe m2| 213,829
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 krotnosé= 1,000
43 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 213,829
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 krotnosé= 1,000
44 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 50,660
rzeczowych cementowej
NNRNKB6-02-060 | krotnosé= 1,000
45 | wg naktadow Izolacje pionowe Scian fundamentowych plytami ze m2| 103,048
rzeczowych sztywnej pianki polistyrenowej na zaprawe klejowq -
KNNR Wacetob styrodur gr. 8cm
30207-04-050 krotnosé= 1,000
46 | wg nakladow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 | 103,048
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-06-050 | krotnosé= 1,000
47 | wg naktadow Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2 77,599

rzeczowych
KNNR Wacetob
30207-01-050

kubetkowej bez gruntowania powierzchni
krotnosé= 1,000
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48 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 425,507
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 krotnosé= 1,000

49 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 425,507
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 | kromosé= 1,000

50 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2 42,461
rzeczowych lepiku na gorqco taw fundamentowych murowanych z
KNR wyrownaniem zaprawq
2-02W0604-01-05 | krotnosé= 1,000
0

4, Sciany i kominy nadziemia, §cianki dzialowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5

51 | wg naktadow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2| 472,973
rzeczowych 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego o dlugosci 59cm
NNRNKB8-07-050 | i grubosci 24cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 -

sucha mieszanka
krotnosé= 1,000

52 | wg nakladéw Otwory (bez nadprozy) na okna w scianach murowanych otwor 17,000
rzeczowych o grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i
KNR pustakéw
2-02W0132-01-02 | krotnosé= 1,000
1

53 | wg naktadow Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i otwor 21,000
rzeczowych wrota w Scianach murowanych o grubosci 1 cegly z
KNR cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
2-02W0132-02-02 | krotnosé= 1,000
1

54 | wg naktadow Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakow - kanaty m 24,000
rzeczowych wentylacyjne pionowe 4x12/17
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0128-07-04
0

55 | wg naktadow Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakow - kanaty m 9,600
rzeczowych wentylacyjne pionowe 2x12/17
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0128-07-04
0

56 | wg nakladéw Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 68,656

rzeczowych

KNR
2-02W2003-02-05
0

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 75-01 - plyta GKF 12,5mm (uwaga!
zastosowac w otworach drzwiowych profil oscieznicowy

UA75) wraz z izolacjq z welny
krotnosé= 1,000
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57 | wg nakladéw Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 14,866
rzeczowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
KNR jednowarstwowym 75-01 - plyta GKFI 12,5mm, z
2-02W2003-02-05 |izolacjq z weiny
0 krotnosé= 1,000

58 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2 25,819
rzeczowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
KNR dwuwarstwowym 75-02 - plyta GKFI 12,5mm, z izolacjq
2-02W2003-05-05 |z welny (scianki 12,5¢m)
0 krotnosé= 1,000

5. Elementy zelbetowe, konstrukcyjne nadziemia
Kod CPV:
1 2 3 4 5

59 | wg naktadow Stupy zZelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu m3 2,598
rzeczowych systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
KNR przekroju ponad 16m/m2 (beton pompq, pozostate
2-02W0247-06-06 | wyciqgiem) - beton C20/25
0 krotnosé= 1,000

60 | wg naktadow Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu m3 0,812
rzeczowych systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
KNR przekroju do 12m/m2 (beton pompaq, pozostate
2-02W0247-04-06 | wyciggiem) - beton C20/25
0 krotnosé= 1,000

61 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,065
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4

62 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,240
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

63 | wg nakladéw Stupy zZelbetowe dwustronnie deskowane w Scianach m3 4,676
rzeczowych murowanych o grubosci do 0,3m - beton C20/25
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0211-01-06
0

64 | wg nakladéw Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,108
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4

65 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,500

rzeczowych

KNR
2-02W0259-02-03
4

elementéw budynkéw i budowli
krotnosé= 1,000
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66 | wg nakladéw Belki i podciqgi w deskowaniu systemowym o stosunku m3 3,105
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju do 14m/m2 (beton
KNR pompq, pozostate wyciqgiem) - beton C20/25
2-02W0249-04-06 | krotnosé= 1,000
0
67 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,063
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4
68 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,008
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
69 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,286
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
70 | wg naktadow Stropy z pustakéw - wierice i nadproza monolityczne na m3 7,167
rzeczowych Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - beton
KNR C20/25
2-02W0212-12-06 | krotnosé= 1,000
0
71| wg nakladéw Stropy z pustakéw - wierice i nadproza monolityczne na m3 5,438
rzeczowych Scianach wewnetrznych - beton C20/25
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0212-11-06
0
72 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej t 0,224
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-01-03
4
73 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 1,065
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
74 | wg naktadow Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci 7cm - beton m2 1,960

rzeczowych

KNR
2-02W0220-05-05
0

C20/25
krotnosé= 1,000

6. Dach i zadaszenie nad tarasem

Kod CPV:
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75 | wg naktadow Dachy o rozpietosci do 15,0m z wiqzarow deskowych z m2| 510,950
rzeczowych tarcicy nasyconej - wiqzary dachowe prefabrykowane z
-050 elementow o przekrojach 120x45 i 95x45 mm (ca 0,254
m3/szt) o rozpietosci 14,2m - szt. 33, z zabezpieczeniem
impregnatem tréjfunkcyjnym (np. Fobos M4) przed
dzialaniem grzybow, owadow i ognia, scalane za
pomocq plytek kolczastych z drewna klasy C24
krotnosé= 1,000
76 | wg naktadow Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm? - m3 0,042
rzeczowych zadaszenie nad schodami
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0406-01-06
0
77 | wg naktadow Wsporniki ramienne ze stali okrqgtej - kotwy do muriat szt 5,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-02W1218-03-02
0
78 | wg naktadow Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 m3 0,133
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-02W0406-01-06
0
79 | wg naktadow Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2 m3 0,202
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-02W0406-02-06
0
80 | wg naktadow Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o diugosci do 4,5m i m3 1,013
rzeczowych przekroju do 180cm2
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0408-03-06
0
81 | wg naktadow Stupy z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 2m i m3 0,136
rzeczowych przekroju do 180cm2
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0407-05-06
0
82 | wg naktadow Miecze i zastrzaly z tarcicy nasyconej o przekroju do m3 0,106
rzeczowych 180m2
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0408-01-06
0
83 | wg nakladow Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi m2| 510,950
rzeczowych do 100cm - dach gléwny - plyta OSB 4 gr. 25mm
KNR K-05 mocowana do dzwigarow dachowych
0102-03-050 krotnosé= 1,000
84 | wg naktadow Pokrycie dachow papq termozgrzewalng m2 | 510,950

rzeczowych

KNR
2-02W0504-01-05
0

jednowarstwowe - papa zgrzewalna podktadowa SBS
krotnosé= 1,000
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85 | wg nakladow Pokrycie dachow dachowkq bitumiczng o ksztalcie m2 510,950
rzeczowych "tuska"
KNNR krotnosé= 1,000
20507-040-050
86 | wg naktadow Pokrycie kalenicy na dachach o nachyleniu potaci do m 33,050
rzeczowych 85% - analogia - dachowka bitumiczna
NNRNKB3-05-040 | krotnosé= 1,000
87 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw z betonu w systemie Caparol m2 46,412
rzeczowych plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych
KNR zapraw klejqcych wraz z przygotowaniem podtoza i
00-232615-03-050 | recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
ocieplenie komiéw od poziomu stropu nad parterem -
welna mineralna gr. 3cm
krotnosé= 1,000
88 | wg naktadow Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do szt 6,000
rzeczowych 2m
KNR krotnosé= 1,000
4-010419-01-020
89 | wg naktadow Obrobka kominbw - tasma systemowa zakornczona listwq m 12,760
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR K-05
0402-03-040
90 | wg naktadow Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny m2 13,421
rzeczowych mineralnej z jednej warstwy plyt ukfadanych na sucho -
KNR zadaszenie nad schodami - warstwa pierwsza gr. 14 cm
2-02W0612-03-05 | krotnosé= 1,000
0
91 | wg naktadow Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny m2 12,302
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho - kazda nastepna
KNR warstwa ponad jednq - warstwa druga (do Sciany) gr.
2-02W0612-04-05 |[14cm
0 krotnosé= 1,000
92 | wg naktadow Ruszt drewniany na Sciankach dla boazerii z listew m2 76,212
rzeczowych drewnianych, plycin i paneli - analogia - podkonstrukcja
KNR drewniana dla szlowania okapu
2-02W1036-01-05 | krotnosé= 1,000
0
93 | wg nakladow Szalowanie okapu - plyty wiérowo-cementowe gr. 20mm m2 76,212
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR K-05
0102-06-050
94 | wg naktadow Obrabki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm m2 49,354
rzeczowych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0515-02-05
0
95 | wg naktadow Obrabki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm m2 20,595

rzeczowych

KNR
2-02W0515-01-05
0

przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
krotnosé= 1,000
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96 | wg naktadow Montaz z gotowych elementow rynien dachowych m 70,760
rzeczowych potokraglych o srednicy 15cm z blachy
KNR tytanowo-cynkowej
2-02W0522-02-04 | krotnosé= 1,000
0
97 | wg naktadow Montaz z gotowych elementow z blachy m 32,200
rzeczowych tytanowo-cynkowej rur spustowych okrqgtych o
KNR Srednicy 11cm
2-02W0529-01-04 | krotnosé= 1,000
0
7. Podloia i posadzki
Kod CPV:
1 2 3 5
98 | wg naktadow Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow m3 56,037
rzeczowych zwyktych
KNR krotnosé= 1,000
2-021101-07-060
99 | wg naktadow Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na m3 56,037
rzeczowych zaprawie cementowej m.80
KNR krotnosé= 1,000
2-021101-05-060
100 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 56,037
rzeczowych zwyklego - beton C8/10
KNR krotnosé= 1,000
2-021101-01-060
101 | wg naktadow Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii - dwie m2 | 373,580
rzeczowych warstwy
KNR krotnosé= 2,000
2-020607-02-050
102 | wg naktadow Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 | 373,580
rzeczowych Jjednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho -
KNR warstwa pierwsza gr. 5cm - EPS 100-038
2-020609-03-050 krotnosé= 1,000
103 | wg naktadow Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z péyt m2 | 373,580
rzeczowych styropianowych na sucho - kazda nastepna warstwa -
KNR warstwa druga gr. 5cm - styropian jak wyzej
2-020609-04-050 krotnosé= 1,000
104 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze pod posadzki o grubosci 2cm m2 20,850

rzeczowych
NNRNKB6-02-050

zatarte na gladko z zaprawy cementowej z
zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o

powierzchni do 8m2
krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 12




1 2 3 5
105 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 20,850
rzeczowych cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego
NNRNKB6-03-050 | wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za
zmiane grubosci o Icm
krotnosé= 3,000
106 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzKi m2| 352,730
rzeczowych zatarte na gladko z zaprawy cementowej z
NNRNKB7-02-050 | zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
krotnosé= 1,000
107 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2| 352,730
rzeczowych posadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego
NNRNKB7-03-050 | wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za
zmiang grubosci o 1cm
krotnosé= 3,000
108 | wg naktadow Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na m2| 190,770
rzeczowych sucho - analogia - izolacja pod panele podiogowe
KNR zgodna z systemem
2-020616-01-050 | kromosé= 1,000
109 | wg naktadow Posadzki z paneli podiogowych uktadane na kiej -anele m2 190,770
rzeczowych min. AC5 gr. min. 9mm
NNRNKB6-01-050 | krotnosé= 1,000
110 | wg naktadow Wyktadzina dywanowa w rolkach z wiékna m2| 198,400
rzeczowych poliamidowego, gramatura ok. 750 g/m2 , o strukturze
KNR welurowej, uktadanej luzem (bez kleju)
2-0211113-04-050 | kromosé= 1,000
111 | wg naktadow Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 20,850
rzeczowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
NNRNKB5-05-050 | zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
krotnosé= 1,000
112 | wg naktadow Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 161,960
rzeczowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
NNRNKB6-05-050 | na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
5mm
krotnosé= 1,000
113 | wg naktadéw Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach m| 126,550
rzeczowych 30x30cm i wysokosci 10cm uktadanych na klej metodq
KNR kombinowangq z przecinaniem plytek
00-121120-03-040 | krotnosé= 1,000

| 8. Tynki, okladziny i malowanie wewnetrzne
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114 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujqcymi ATLAS UNI m2 867,350
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
115 | wg naktadow Licowanie Scian o powierzchni ponad 5m2 plytkami m2| 151,319
rzeczowych glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie
NNRNKB8-03-050 | klejowej "ATLAS"
krotnosé= 1,000
116 | wg naktadow Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z m2| 561,188
rzeczowych gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na
KNR Scianach na podtozu betonowym
2-02W2010-02-05 | krotnosé= 1,000
0
117 | wg naktadow Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z m2 9,579
rzeczowych gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na
KNR stupkach i belkach na podtozu betonowym
2-02W2010-07-05 | krotnosé= 1,000
0
118 | wg naktadow Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z m2 34,125
rzeczowych gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na
KNR osciezach na podtozu betonowym
2-02W2010-06-05 | krotnosé= 1,000
0
119 | wg naktadow Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z m2 | 603,399
rzeczowych gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie -
KNR dodatek za pogrubienie o Smm tynkow Scian
2-02W2010-08-05 | krotnosé= 1,000
0
120 | wg naktadow Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne m2| 112,632
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR K-09
0201-01-050
121 | wg naktadéw Gladzie gipsowe Scian na plytach gipsowo-kartonowych m2| 112,632
rzeczowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
KNR K-09 krotnosé= 1,000
0201-06-050
122 | wg naktadow Gladzie gipsowe Scian na plytach gipsowo-kartonowych m2| 112,632
rzeczowych - dodatek za nastepnq warstwe ponad pierwszq
KNR K-09 krotnosé= 1,000
0201-07-050
123 | wg naktadéw Tynki i gladzie gipsowe Scian - montaz naroznika m| 343,890

rzeczowych
KNR K-09
0201-08-040

ochronnego
krotnosé= 1,000
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124 | wg naktadéw Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki m2| 174,476
rzeczowych zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio
KNR przygotowanym podlozu - natozenie na podfoze
00-170929-01-050 | pierwszej warstwy farby gruntujqcej
krotnosé= 1,000
125 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki m2| 171,372
rzeczowych zZywiczno-mineralnej, wykonana recznie na uprzednio
KNR przygotowanym podfozu na scianach pfaskich i
00-170929-03-050 | powierzchniach poziomych
krotnosé= 1,000
126 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki m2 3,104
rzeczowych zywiczno-mineralnej, wykonana recznie na uprzednio
KNR przygotowanym podiozu na oSciezach o szerokosci do
00-170929-05-050 |30cm
krotnosé= 1,000
127 | wg naktadow Oldadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2| 336,770
rzeczowych ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
KNR ksztattownikow CD i UD - plyta Fire 12,5mm
00-142012-03-050 | krotnosé= 1,000
128 | wg naktadow Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na m2| 336,770
rzeczowych ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodatek
KNR za drugq warstwe - dodatkowe dwie warstwy plyt Fire
00-142012-04-050 | 12,5mm
krotnosé= 2,000
129 | wg naktadéw Oldadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2 36,810
rzeczowych ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
KNR ksztattownikow CD i UD - plyta Hydro 12,5mm
00-142012-03-050 | krotnosé= 1,000
130 | wg naktadow Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na m2 36,810
rzeczowych ruszcie metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - dodatek
KNR za drugq warstwe - dodatkowe dwie warstwy plyt Hydro
00-142012-04-050 | 12,5mm
krotnosé= 2,000
131 | wg naktadow Ulozenie ekranu zabezpieczajqcego z folii m2| 373,580
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-150517-01-050
132 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z m2| 373,580

rzeczowych
KNR
2-020613-03-050

wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa

gr. 14cm
krotnosé= 1,000
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133 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe plytami z welny m2| 373,580
rzeczowych mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna
KNR warstwa ponad jednq - druga warstwa w uktadzie
2-020613-04-050 | poprzecznym do warstwy pierwszej - gr. 14cm
krotnosé= 1,000
134 | wg naktadow Gladzie gipsowe strop6w - zagruntowanie dwukrotne m2 | 373,580
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR K-09
0202-01-050
135 | wg naktadow Gladzie gipsowe stropow na plytach m2| 373,580
rzeczowych gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci
KNR K-09 1,5mm
0202-06-050 krotnosé= 1,000
136 | wg naktadow Gladzie gipsowe stropow na plytach m2| 373,580
rzeczowych gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng warstwe
KNR K-09 ponad pierwszq
0202-07-050 krotnosé= 1,000
137 | wg naktadéw Gruntowanie preparatami gruntujqcymi ATLAS UNI m2| 543,048
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych - sciany pod malowanie
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
138 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 | 543,048
rzeczowych wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem -
KNR farby zmywalne, silikonowe - sciany i inne elementy
2-021505-03-050 | pionowe
krotnosé= 1,000
139 | wg naktadow Wykonanie tynku mozaikowego zZywicznego na scianach, m2| 163,000
rzeczowych do wysokosci 1,6 m w ciqgach komunikacyjnych ,
KNR wiatrotapu, szatni - analogia
17-0929-03-050 krotnosé= 1,000
140 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujqcymi ATLAS UNI m2| 373,580
rzeczowych GRUNT powierzchni poziomych - sufity pod malowanie
NNRNKB4-01-050 | krotnosé= 1,000
141 | wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2| 373,580

rzeczowych
KNR
2-021505-03-050

wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem -

sufity - farba emulsyjna
krotnosé= 1,000

9. Stolarka i §lusarka, podokienniki wewnetrzne

Kod CPV:
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142 | wg naktadéw Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 48,960
rzeczowych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
KNR krotnosé= 1,000
00-191023-11-050

143 | wg naktadow Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 2,923
rzeczowych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
KNR krotnosé= 1,000
00-191023-11-050

144 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych Dz1 m2 18,200
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-191024-08-050

145 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych Dz2 m2 10,920
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-191024-08-050

146 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych poltorskrzydtowych m2 2,600
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-191024-07-050

147 | wg naktadow Drzwi plytowe wewnetrzne dwuskrzydiowe, fabrycznie m2 3,933
rzeczowych wykonczone
-050 krotnosé= 1,000

148 | wg naktadéw Oscieznice drzwiowe zewnetrzne zwykie m2 35,190
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-02W1026-01-05
0

149 | wg naktadow Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, m2 12,600
rzeczowych Jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1022-01-05
0

150 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, m2 18,000
rzeczowych Jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1022-01-05
0

151 | wg naktadow Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o m2 22,088
rzeczowych powierzchni do 7m2
KNNR krotnosé= 1,000
70703-010-050

152 | wg naktadow Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy m2 12,542
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-020923-04-050

153 | wg naktadow Podokienniki i potki o szerokosci do 20cm z plyt z m 33,860

rzeczowych
NNRNKB3-01-040

konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

ukladane na elastycznej zaprawie klejowej
krotnosé= 1,000
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154 | wg naktadow Balustrady dla niepetnosprawnych na podjezdzie dla nps m 12,815
rzeczowych ze stali KO szczotkowanej mocowane za pomocq dybli
KNR stalowych na kotwy chemiczne
2-021209-01-040 | krotnosé= 1,000

155 | wg naktadow Kraty stalowe siatkowe o powierzchni do 1m2 otwierane m2 0,480
rzeczowych odchylnie - analogia - wycieraczka systemowa 80x60
KNR krotnosé= 1,000
2-021211-04-050

156 | wg naktadéw Scianka wewnetrzna skladana (mobilna) fabrycznie m2 32,630
rzeczowych wykorczona
KNR krotnos¢é= 1,000
2-02W1024-01-05
0

10. Elewacje
Kod CPV:
1 2 3 5

157 | wg naktadow Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian m 124,178
rzeczowych budynkéw plytami styropianowymi w systemie Caparol
KNR krotnosé= 1,000
00-232612-09-040

158 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow w systemie Caparol przez m2 | 318,407
rzeczowych przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040
KNR gr. 14cm
00-232612-01-050 | krotnosé= 1,000

159 | wg naktadéw Ocieplenie Scian budynkow z gazobetonu w systemie szt | 1273,628
rzeczowych Caparol plytami styropianowymi przymocowanymi za
KNR pomocq dybli plastikowych z zastosowaniem zaslepki
00-232612-03-020 | systemowej

krotnosé= 1,000

160 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 318,407
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-06-050 | krotnosé= 1,000

161 | wg naktadow Natozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej m2| 318,407
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
00-230931-01-050

162 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 | 318,407
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci do 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosé= 1,000
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163 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow w systemie Caparol przez m2 62,663
rzeczowych przyklejenie plyt styropianowych - okap - pas poziomy -
KNR styropian EPS 70-040 gr. 2cm (zgodnie z opisem)
00-232612-01-050 | krotnosé= 1,000

164 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 62,663
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-06-050 | krotnosc¢= 1,000

165 | wg naktadéw Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 84,680
rzeczowych metalowym przy ociepleniu Scian budynkow plytami
KNR styropianowymi w systemie Caparol
00-232612-08-040 | krotnosé= 1,000

166 | wg naktadow Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 62,663
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
00-230931-01-050

167 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 62,663
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci do 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosé= 1,000

168 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu m2 24,979
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-07-050 | krotnoscé= 1,000

169 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypukltych kqtownikiem m| 143,340
rzeczowych metalowym przy ociepleniu scian budynkow plytami
KNR styropianowymi w systemie Caparol
00-232612-08-040 | krotnosé= 1,000

170 | wg naktadow Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 24,979
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
00-230931-01-050

171 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 24,979
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci do 2mm na osciezach o
KNR szerokosci do 30cm
00-230931-04-050 | krotnosé= 1,000

172 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2| 406,049
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0

173 | wg naktadow Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq m2 29,204

rzeczowych
KNR
00-232611-03-050

lekkq-mokrq poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq
krotnosé= 1,000
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174 | wg naktadéw Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu m2 29,204
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-06-050 | krotnosé= 1,000

175 | wg naktadow Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami m2 29,204
rzeczowych kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
NNRNKB3-05-050 | CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm - Sciany

cokotu - plytki mrozoodporne
krotnosé= 1,000

176 | wg naktadéw Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 415,424
rzeczowych (dla robét elewacyjnych i dekarskich)
KNR krotnosé= 1,000
2-021604-01-050

177 | wg naktadow Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych m2 | 415,427
rzeczowych przysciennych o wysokosci do 10m
KNR krotnosé= 1,000
2-021613-01-050

178 | wg naktadéw Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2| 415,427
rzeczowych krotnosé= 1,000
NNRNKB5-01-050

179 | wg naktadow Eksploatacja rusztowan m-g| 354,243
rzeczowych krotnosé= 1,000
-148

11. Podjazd dla nps, taras, opaska przy budynku
Kod CPV:
1 2 3 4 5

180 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 3,316
rzeczowych cementowej
NNRNKB6-02-060 | krotnosé= 1,000

181 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 13,260
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 krotnosé= 1,000

182 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 13,260
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 | krotnosé= 1,000

183 | wg naktadow Podktady na podlozu gruntowym z piasku do zapraw m3 16,294

rzeczowych
KNR
2-021101-07-060

krotnosé= 1,000
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184 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 5,820
rzeczowych zwykiego - beton C8/10
KNR krotnosé= 1,000
2-021101-01-060
185 | wg naktadow Phyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem m3 5,820
rzeczowych betonu - podtoza pod posadzki - beton C20/25
KNR krotnosé= 1,000
2-020205-01-060
186 | wg naktadow Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie m3 3,093
rzeczowych betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
KNR - beton C20/25
2-020218-01-060 krotnos¢é= 1,000
187 | wg naktadow Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 60,652
rzeczowych 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o
NNRNKB5-05-050 | grubosci warstwy Smm - podesty
krotnosé= 1,000
188 | wg naktadow Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES m2 30,929
rzeczowych 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o
NNRNKBO0-05-050 | grubosci warstwy Smm
krotnosé= 1,000
189 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 2,252
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol - sciana boczna podjazdu dla nps
00-232612-06-050 | krotnoscé= 1,000
190 | wg naktadow Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 2,252
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
00-230933-01-050
191 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych m2 2,252
rzeczowych tynkow dekoracyjnych Caparol o fakturze nakrapianej o
KNR grubosci 2mm na Scianach ptaskich i powierzchniach
00-230933-02-050 | poziomych
krotnosé= 1,000
192 | wg naktadéw Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2 42,498
rzeczowych kategorii I-111 - opaska
KNR krotnosé= 1,000
2-010505-01-050
193 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy m2 42,498
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V
KNR krotnosé= 1,000
2-310103-02-050
194 | wg naktadéw Rowki w gruncie kategorii 11-1V 0 wymiarach 20x20cm m 71,430

rzeczowych
KNR
2-310401-02-040

pod krawezniki i tawy kraweznikowe
krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 21




2

3

195 | wg naktadéw Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 71,430
rzeczowych piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
KNR krotnosé= 1,000
2-310407-02-040

196 | wg naktadow Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po m2 42,498
rzeczowych zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
KNR krotnosé= 1,000
2-310105-01-050

197 | wg naktadow Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - 7a m2 42,498
rzeczowych kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
KNR krotnosé= 2,000
2-310105-02-050

198 | wg naktadow Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 42,498
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
KNR zaprawq cementowq
2-310502-04-050 krotnosé= 1,000

12. portal wejsciowy
Kod CPV:
1 2 3 5

199 | wg naktadow Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, m3 9,324
rzeczowych glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 111
KNR krotnosé= 1,000
4-010103-02-060

200 | wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w m3 0,424
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
KNR transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02W1101-03-06 | betonu - beton B-10
0 krotnosé= 1,000

201 | wg naktadow Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o objetosci m3 2,401
rzeczowych do 0,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy -
KNR beton C20/25
2-02W0204-01-06 | krotnosé= 1,000
0

202 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,053
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

203 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 10,780

rzeczowych
KNR
2-020603-05-050

wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych

gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
krotnosé= 1,000
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204 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 10,780
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 | kromosé= 1,000

205 | wg naktadow Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglosc do m3 6,499
rzeczowych 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 11
KNR krotnosé= 1,000
4-010105-02-060

206 | wg naktadow Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu m3 1,460
rzeczowych systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
KNR przekroju ponad 16m/m2 (beton pompq, pozostate
2-02W0247-06-06 | wyciqgiem) - beton C20/25
0 krotnosé= 1,000

207 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 1,321
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

208 | wg naktadow Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie t 1,013
rzeczowych elementu do 50kg - stezenie boczne stupow oraz
KNR konstrukcja wsporcza pod obudowe z rur prostokatnych
2-050208-04-034 | 100x50x4

krotnosé= 1,000

209 |wg ceny Obudowa systemowa stezen bocznych oraz stupow z m2 68,226
jednostkowej paneli aluminiowych
-050 krotnosé= 1,000

210 | wg naktadow Konstrukcje daszkow jednospadowe - analogia - m2 15,792
rzeczowych zadaszenie szklane
KNR krotnosé= 1,000
2-021220-04-050

2. Pergola dekoracyjna
Kod CPV:
1 2 3 5

211 | wg naktadow Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3 14,399
rzeczowych dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 1l
KNR krotnosé= 1,000
4-010102-02-060

212 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3 0,521

rzeczowych

KNR
2-02W1101-03-06
0

budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do

betonu - beton B-10
krotnosé= 1,000
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213 | wg naktadow Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokqtne o szerokosci m3 2,669
rzeczowych do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy -
KNR beton C20/25
2-02W0202-01-06 | krotnosé= 1,000
0

214 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,066
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

215 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 9,478
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 krotnosé= 1,000

216 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 9,478
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 | krotnos¢= 1,000

217 | wg naktadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do m3 11,209
rzeczowych 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111
KNR krotnosé= 1,000
4-010105-02-060

218 | wg naktadow Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu m3 1,704
rzeczowych systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
KNR przekroju ponad 16m/m2 (beton pompq, pozostate
2-02W0247-06-06 | wyciqgiem) - beton C20/25
0 krotnosé= 1,000

219 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 1,542
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

220 | wg naktadow Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie t 1,946
rzeczowych elementu do 50kg - stezenie boczne stupow oraz
KNR konstrukcja wsporcza pod obudowe z rur prostokqtnych
2-050208-04-034 [ 100x50x4

krotnosé= 1,000

221 |wg ceny Obudowa systemowa stezen bocznych oraz stupow z m2 79,733
jednostkowej paneli aluminiowych
-050 krotnosé= 1,000

3. ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI ISTNIEJACEJ
Kod CPV:

I 1 I

2

| 1. Roboty wewnetrzne
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2

3

222 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 3,000
rzeczowych 2m2
KNR krotnosé= 1,000
4-010354-04-020
223 | wg naktadow Uzupelnienie scianek lub zamurowan otworow w m3 1,729
rzeczowych scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR krotnosé= 1,000
4-010304-01-060
224 | wg naktadow Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii m2 9,101
rzeczowych 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
KNR jednym miejscu do 2m2 na scianach plaskich i slupach
4-010711-02-050 | prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
krotnosé= 1,000
225 | wg nakfadéw Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na m2 27,580
rzeczowych zaprawie cementowej - schody zewnetrzne
KNR krotnosé= 1,000
4-010811-07-050
226 | wg naktadow Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 27,580
rzeczowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
NNRNKB6-05-050 | na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci
warstwy 5mm - plytki zewnetrzne mrozoodporne,
antyposlizgowe
krotnosé= 1,000
227 | wg nakiadow Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w m 19,000
rzeczowych poziomie kondygnacji | - schody zewnetrzne
KNR krotnosé= 1,000
4-040804-01-040
228 | wg naktadow Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - analogia - m 15,120
rzeczowych balustrady ze stali KO dla nps na podjezdzie
KNR krotnosé= 1,000
2-021209-01-040
229 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane m 4,120
rzeczowych do policzkéw srubami lub spawane - analogia -
KNR balustrady schodowe przy podjezdzie dla nps ze stali KO
2-021207-01-040 krotnosé= 1,000
230 | wg naktadow Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200mm - szt 1,000
rzeczowych analogia - grzejnik elektryczny w fazience (pom. 19) o
KNR mocy 800W
2-15W0425-02-02 | krotnosé= 1,000
0
231 | wg naktadow Demontaz grzejnika stalowego 2-plytowego - pom. 12 kpl 1,000

rzeczowych

KNR
4-02W0521-02-09
0

krotnosé= 1,000
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232 | wg naktadow Przesklepienia otworéw w scianach z cegiel z wykuciem m3 0,078
rzeczowych bruzd dla belek - przejscie z pom. 11 do pom. 12
KNR krotnosé= 1,000
4-010313-02-060
233 | wg nakiadow Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP m 2,480
rzeczowych 180mm - jak wyzej - przesklepienie ceownikiem C120
KNR krotnosé= 1,000
4-010313-04-040
234 | wg naktadow Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m3 0,662
rzeczowych cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
KNR lub cementowo-wapiennej - otwor jak wyzej
4-010329-03-060 krotnos¢é= 1,000
235 | wg naktadow Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na m2 0,887
rzeczowych stropach plaskich, podciagach, biegach i spocznikach
KNR schodowych
4-010703-02-050 krotnosé= 1,000
236 | wg naktadow Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i m2 0,887
rzeczowych stropach
KNR krotnosé= 1,000
4-010704-03-050
237 | wg naktadow Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na m 2,480
rzeczowych murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych
KNR bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
4-010705-02-040 krotnosé= 1,000
238 | wg naktadow Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 m 5,200
rzeczowych Z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
KNR szerokosci do 40cm na podlozach z cegiel, pustakow
4-010708-03-040 | ceramicznych, betonéw
krotnosé= 1,000
239 | wg naktadow Oscieznice drewniane 100x205 m2 2,050
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNNR
21104-020-050
240 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe wewnetrzne pelne wykonczone o m2 1,800
rzeczowych wym. 90*200 pefne
KNNR krotnosé= 1,000
21104-040-050
241 | wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 19,509
rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5m2 - pom. 11 -
KNR przygotowanie pod licowanie plytkami sciennymi
4-011202-09-050 krotnosé= 1,000
242 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 19,509

rzeczowych
NNRNKB4-02-050

GRUNT powierzchni pionowych
krotnosé= 1,000
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243 | wg naktadow Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie m2 19,509
rzeczowych podloza
KNR krotnosé= 1,000
00-120829-01-050
244 | wg naktadow Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami m2 19,509
rzeczowych kamionkowymi 20x30cm na zaprawach klejowych
NNRNKB3-04-050 | ATLAS o grubosci warstwy 4mm
krotnosé= 1,000
245 | wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 | 1461,439
rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5m2 - przygotowanie Scian i
KNR sufitéw - cafosé pomieszczen
4-011202-09-050 krotnosé= 1,000
246 | wg nakladow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 | 1 040,029
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
247 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2| 421,410
rzeczowych GRUNT powierzchni poziomych
NNRNKB4-01-050 | krotnosé= 1,000
248 | wg nakladow Zabezpieczenie podlog i stolarki folia m2 | 842,820
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
4-01W1216-01-05
0
249 | wg naktadow Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z tynku, m2 | 1 040,029
rzeczowych jednowarstwowe na scianach w pomieszczeniach o
NNRNKB13-01-05 | powierzchni podlogi ponad 5m2
0 krotnosé= 1,000
250 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach w m2 | 1 040,029
rzeczowych pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5m2 -
NNRNKB12-05-05 | dodatek za pogrubienie gladzi gipsowych o 1mm ponad
0 3mm
krotnosé= 3,000
251 | wg naktadow Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z tynku, m2| 421,410
rzeczowych jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
NNRNKB15-01-05 | powierzchni ponad 5m2
0 krotnosé= 1,000
252 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w m2| 421,410
rzeczowych pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - dodatek za
NNRNKB14-05-05 | pogrubienie gladzi gipsowych o 1mm ponad 3mm
0 krotnosé= 3,000
253 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 | 1 040,029

rzeczowych
KNR
2-021505-03-050

wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem -

analogia - farby lateksowe - sciany kolory pastelowe
krotnosé= 1,000
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254 | wg naktadow Wykonanie tynku mozaikowego zZywicznego na scianach, m2| 205,000
rzeczowych do wysokosci 1,6 m w ciqgach komunikacyjnych ,
KNR wiatrotapu, szatni - analogia
17-0929-03-050 krotnosé= 1,000
255 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2| 421,410
rzeczowych wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem -
KNR analogia - farby lateksowe - sufity - kolor biaty
2-021505-03-050 | kromosé= 1,000
256 | wg naktadow Demontaz i montaz drzwi z PCW - analogia - demontaz m2 3,450
rzeczowych drzwi wejsciowych zewnetrznych pcv i montaz drzwi
KNR aluminiowych EI30
00-190928-12-050 | kromosé= 1,000
257 | wg naktadow Demontaz i montaz drzwi z PCW - analogia - demontaz m2 3,450
rzeczowych drzwi wejsciowych wewnetrznych pcv i montaz drzwi
KNR aluminiowych EI30
00-190928-12-050 | kromosé= 1,000
258 | wg naktadow Demontaz i montaz drzwi z PCW - drzwi wewnetrzne m2 2,600
rzeczowych DW4 PCV
KNR krotnosé= 1,000
00-190928-12-050
2. Elewacja
Kod CPV:

1.- cze$¢ ponad cokolem

Kod CPV:
1 2 3 5

259 | wg naktadow Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq m2| 434,568
rzeczowych lekkq-mokraq poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR krotnosé= 1,000
00-232611-01-050

260 | wg naktadow Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq m2| 434,568
rzeczowych lekkq-mokrq poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq
KNR krotnosé= 1,000
00-232611-03-050

261 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2| 306,195

rzeczowych
KNR
00-232612-06-050

Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
Caparol
krotnosé= 1,000
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262 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu m2 38,107
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-07-050 | krotnosé= 1,000

263 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m| 158,780
rzeczowych metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami
KNR styropianowymi w systemie Caparol
00-232612-08-040 | krotnosc¢= 1,000

264 | wg naktadow Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2| 344,302
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
00-230931-01-050

265 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2| 306,195
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosé= 1,000

266 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 38,107
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na osciezach o
KNR szerokosci do 30cm
00-230931-04-050 | krotnosé= 1,000

267 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2| 434,568
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0

2. - czgsé cokolowa
Kod CPV:
1 2 3 5

268 | wg naktadow Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq m2 66,048
rzeczowych lekkq-mokrq poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR krotnosé= 1,000
00-232611-01-050

269 | wg naktadow Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq m2 66,048
rzeczowych lekkq-mokrq poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq
KNR krotnosé= 1,000
00-232611-03-050

270 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 66,048

rzeczowych
KNR
00-232612-06-050

Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
Caparol
krotnosé= 1,000
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271 | wg naktadow Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami m2 66,048
rzeczowych kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
NNRNKB3-05-050 | CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm - sciany

cokotu - ptytki mrozoodporne
krotnosé= 1,000
3. Portal wejsciowy
Kod CPV:
1 2 3 4 5

272 | wg naktadow Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, m3 3,726
rzeczowych glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 111
KNR krotnosé= 1,000
4-010103-02-060

273 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3 0,160
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
KNR transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02W1101-03-06 | betonu - beton B-10
0 krotnosé= 1,000

274 | wg naktadow Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o objetosci m3 0,882
rzeczowych do 0,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy -
KNR beton C20/25
2-02W0204-01-06 | krotnosé= 1,000
0

275 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,020
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4

276 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 4,480
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 krotnosé= 1,000

277 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 4,480
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 krotnosé= 1,000

278 | wg nakladow Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglosc do m3 2,684
rzeczowych 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 11
KNR krotnosé= 1,000
4-010105-02-060

279 | wg naktadow Stupy zZelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu m3 0,487

rzeczowych

KNR
2-02W0247-06-06
0

systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16m/m2 (beton pompq, pozostate

wyciqgiem) - beton C20/25
krotnosé= 1,000
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280 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej t 0,440
rzeczowych elementéw budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0259-02-03
4
281 | wg naktadow Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie t 0,409
rzeczowych elementu do 50kg - stezenie boczne stupow oraz
KNR konstrukcja wsporcza pod obudowe z rur prostokqtnych
2-050208-04-034 | 100x50x4
krotnosé= 1,000
282 |wg ceny Obudowa systemowa stezen bocznych oraz stupow z m2 22,742
jednostkowej paneli aluminiowych
-050 krotnosé= 1,000
283 | wg naktadow Konstrukcje daszkdw jednospadowe - analogia - m2 6,054

rzeczowych
KNR
2-021220-04-050

zadaszenie szklane
krotnosé= 1,000

4. CIAG PIESZO-JEZDNY, CHODNIKI, ZIELEN, OGRODZENIE

Kod CPV:

1. Ciag pieszo-jezdny

Kod CPV:
1 2 3 5

284 | wg naktadow Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie m2| 373,730
rzeczowych na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
KNR kategorii I-1V
2-310101-01-050 krotnosé= 1,000

285 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2| 373,730
rzeczowych jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
KNR dalsze 5cm ponad 20cm
2-310101-02-050 krotnosé= 2,000

286 | wg naktadow Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu m3| 112,119
rzeczowych kategorii 11l na odlegtos¢ do 10m (spycharka
KNR gasienicowa 55kW (75KM)) - grunt z korytowania -
2-010229-02-060 | uksztattowanie terenu

krotnosé= 1,000
287 | wg naktadow Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglosci m3| 112,119

rzeczowych
KNR
2-010229-05-060

przemieszczania gruntu kategorii 11 (w przedziale

ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55KW

(75KM))
krotnosé= 3,000
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288 | wg naktadow Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2| 373,730
rzeczowych kategorii I-111
KNR krotnosé= 1,000
2-010505-01-050

289 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy m2| 373,730
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V
KNR krotnosé= 1,000
2-310103-02-050

290 | wg naktadow Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 373,730
rzeczowych grubosci po zageszczeniu 15¢m - podbudowa z
KNR gruzobetonu
2-310114-05-050 krotnos¢é= 1,000

291 | wg naktadow Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 373,730
rzeczowych grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm -
KNR Jak wyzej do tqcznej grubosci warstwy 30cm
2-310114-06-050 | krotnosé= 15,000

292 | wg naktadow Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 373,730
rzeczowych grubosci po zageszczeniu Scm
KNR krotnosé= 1,000
2-310114-07-050

293 | wg naktadow Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 373,730
rzeczowych grubosci po zageszczeniu S8cm - za kazdy dalszy 1cm
KNR krotnosé= 7,000
2-310114-08-050

294 | wg naktadow Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2| 373,730
rzeczowych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
KNR krotnosé= 1,000
2-310105-07-050

295 | wg naktadow Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2| 373,730
rzeczowych mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
KNR krotnosé= 2,000
2-310105-08-050

296 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30cm, m 48,020
rzeczowych z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej
60403-030-040 krotnosé= 1,000

297 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2| 373,730
rzeczowych szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
KNR krotnos¢= 1,000
2-310511-03-050

2. Chodniki
Kod CPV:
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298 | wg naktadow Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej m2| 126,180
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii II1I-IV
KNR krotnosé= 1,000
2-310101-07-050

299 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy m2| 126,180
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V
KNR krotnosé= 1,000
2-310103-02-050

300 | wg naktadow Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2| 126,180
rzeczowych grubosci po zageszczeniu Scm
KNR krotnosé= 1,000
2-310114-07-050

301 | wg naktadow Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o m2| 126,180
rzeczowych grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
KNR krotnosé= 7,000
2-310114-08-050

302 | wg naktadow Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2| 126,180
rzeczowych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
KNR krotnosé= 1,000
2-310105-07-050

303 | wg naktadow Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2| 126,180
rzeczowych mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
KNR krotnosé= 2,000
2-310105-08-050

304 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm m2| 126,180
rzeczowych kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
KNR krotnos¢= 1,000
2-310511-02-050

305 | wg naktadow Rowki w gruncie kategorii 11-1V 0 wymiarach 20x20cm m| 222,350
rzeczowych pod krawezniki i tawy kraweznikowe
KNR krotnosé= 1,000
2-310401-02-040

306 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m| 222,350
rzeczowych cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawq
KNR cementowq
2-310407-05-040 krotnosé= 1,000

3. Zielen (trawniki projektowane, bez nasadzen roslinnych)
Kod CPV:
1 2 3 5

307 | wg naktadow Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 20,305
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-210101-01-060

308 | wg naktadow Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleglos¢ m3 20,305

rzeczowych
KNR
2-210101-04-060

do 1km
krotnosé= 1,000
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309 | wg naktadow Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za m3 20,305
rzeczowych dalsze 0,5km ponad 1km odlegtosci wywozu
KNR krotnos¢é= 18,000
2-210101-05-060
310 |wg ceny Koszt skladowania i utylizacji gruzu m3 20,305
jednostkowej krotnosé= 1,000
-060
311 | wg naktadow Reczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi Zyznej lub ha 0,041
rzeczowych kompostowej o grubosci warstwy 2cm
KNR krotnosé= 1,000
2-210213-01-052
312 | wg naktadow Reczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zyznej lub ha 0,041
rzeczowych kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
KNR grubosci warstwy
2-210213-02-052 krotnosé= 13,000
313 | wg naktadow Bronowanie mechaniczne przed orkq gruntu kategorii 111 ha 0,041
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-210207-04-052
314 | wg naktadow Orka glebogryzarkq przyczepnq gruntu kategorii 111 ha 0,041
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-210207-02-052
315 | wg naktadow Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2| 406,090
rzeczowych nawozeniem w gruncie kategorii I11
KNR krotnosé= 1,000
2-210401-05-050
316 | wg naktadow Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych na terenie m2| 406,090
rzeczowych plaskim
KNR krotnosé= 1,000
2-210702-01-050
317 | wg naktadow Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie szt 23,000
rzeczowych plaskim w gruncie kat.Il z zaprawq dotow catkowitq o
KNR Srednicy i glebokosci 0,3m,ziemia urodzajna
2-210221-031104- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0311
020 1.Segregowanie i zadotowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotow
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycigciem koron i korzeni
5.0sadzenie palikow z przycigciem oraz przywiazaniem drzew
6.Zaprawienie dotow ziemia urodzajna, zyzna lub kompostowa
7.Podlanie i wykonanie misek
8.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,000
318 | wg naktadow Pielegnacja krzewow i drzew lisciastych szt 23,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-210221-070101-
020
319 | wg naktadow Dostarczenie i montaz tawek szt 4,000

rzeczowych
-020

Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
krotnosé= 1,000
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320 | wg naktadow Dostarczenie i montaz smietnikow szt 3,000
rzeczowych Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
-020 krotnosé= 1,000

4, Ogrodzenie
Kod CPV:
1 2 3 5

321 | wg naktadow Reczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych, m 50,000
rzeczowych szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m, glebokos¢ rowu do 0,6
KNR m. Grunt kategorii IV
2-01E0701-03-040 | krotnosé= 1,000

322 | wg naktadow Reczne zasypywanie rowOw dla kabli m| 200,000
rzeczowych elektroenergetycznych, szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m,
KNR glebokos¢ rowu do 0,4 m. Gruntkategorii IV
2-01E0704-03-040 | kromosé= 1,000

323 | wg naktadow Mechaniczne kopanie row6w dla kabli m| 150,000
rzeczowych elektroenergetycznych,koparko-spycharkq 0,15
KNR m3.Szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,6
2-01E0702-02-040 | m.Grunt kategorii I1-1V

krotnosé= 1,000

324 | wg naktadow Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z m2 | 400,000
rzeczowych cokotem przefabrykowanym , h-2,0m
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-25W0307-01-05 krotnosé= 1,000
0

325 | wg naktadow Dostawa i montaz bram wjazdowych przesuwnych - 2 szt m2 21,600
rzeczowych .dt6,0m
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-25W0314-01-05 krotnosé= 1,000
0

326 | wg naktadow Montaz furtki- 2 szt , o wym 1,1*2,0 m m2 4,400

rzeczowych

KNR
2-25W0313-01-05
0

Charakterystyka Robét: analogia
krotnosé= 1,000

5. Przebudowa Istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA SA wchodzacych w
kolizje¢ z projektowang inwestycja - warunku nr 30935/TTIDWBU/P/U14/05/122

Kod CPV:
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327

wg nakladow Kalkulacja indywidualna: Przebudowa Istniejqcych kpl 1,000
rzeczowych urzqdzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA SA
AW-090 wchodzqcych w kolizje z projektowang inwestycjq -
warunku nr 30935/TTIDWBU/P/U14/05/122 + projekt
krotnosé= 1,000
6. Podswietlane logo- Jelonek,
Kod CPV:
1 2 3 4 5
328 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz wraz kpl 1,000
rzeczowych zasilaniem podswietlanego loga przedszkola "jelonka" -
AW-090 wielkoS¢ zgodnie z projektem

krotnosé= 1,000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE - DOBUDOWA
CPV:
1 Roboty przygotowawcze - demontaz i przeniesienie istn.
placu zabaw, pitkochwytéw oraz wycinka drzew, usuniecie
podestu schodéw zewn.
CPV:
1 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki, tenisa, 9,000 szt 0
0309-02-020 kometki - analogia - demontaz i montaz pod dyslokacji
istniejacego wyposazenia placu zabaw Rx2 M=0)
krotnosé = 1,000
2 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych 105,756 m2 0
0307-03-050 obetonowanych - ogrodzenie placu zabaw h=120 cm
krotnosé = 1,000
3 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30cm - cokot 29,330 m3 0
0303-05-060 ogrodzenia
krotnosé = 1,000
4 KNR 2-25 Rozebranie furtki drewnianej obciagnigtej siatka stalowa 5,400 m2 0
0313-04-050 ocynkowana, ze stupkami stalowymi - furtki w ogrodzeniu placu
zabaw 2 szt. szer. 100 cm
krotnosé = 1,000
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o 20,000 m2 0
0811-01-050 grubosci 12cm z wypehieniem spoin piaskiem - analogia -
demontaz mat bezpieczefstwa
krotnosé = 1,000
6 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m - 29,330 m 0
1801-02-040 beton C16/20
krotnosé = 1,000
7 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,5m na stupkach stalowych z 91,880 m 0
1803-02-040 rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w
cokole - analogia - montaz ogrodzenia wraz z furtkami z
przeniesienia
krotnosé = 1,000
8 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych 240,000 m2 0
0307-03-050 obetonowanych - analogia - demontaz pitkochwytu
krotnosé = 1,000
9 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 2,0m na stupkach zelbetowych | 40,000 m 0
1804-09-040 prefabrykowanych 16x12x285cm obetonowanych - analogia -
montaz pitkochwytu po przeniesieniu (Rx2)
krotnosé = 1,000
10 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy 20,000 m2 0
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V - podtoze

pod maty bezpieczenstwa
krotnosé = 1,000
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11 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm | 20,000 m2
0105-01-050 zageszczane recznie
krotnosé = 1,000
12 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy | 20,000 m2
0105-02-050 dalszy 1cm ponad 3cm
krotnosé = 7,000
13 KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 20,000 m2
0502-06-050 podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem - analogia -
montaz mat bezpieczenstwa
krotnosé = 1,000
14 KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20cm 1,000 szt
0111-06-020 krotnosé = 1,000
15 KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30cm 1,000 szt
0111-07-020 krotnosé = 1,000
16 KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm 1,000 szt
0110-06-020 krotnosé = 1,000
17 KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30cm 1,000 szt
0110-07-020 krotnosé = 1,000
18 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, 20,000 m2
0111-02-050 korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
krotnosé = 1,000
19 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - 0,653 m3
0212-03-060 podest schodéw zwngtrznych
krotnosé = 1,000
20 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 29,983 m3
0108-11-060 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
krotnosé = 1,000
21 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 29,785 m3
0108-12-060 samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
krotnosé = 9,000
22 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu 29,785 m3
-060 krotnosé = 1,000
Razem:
2 Roboty ziemne
CPV:
23 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za 733,965 m2
0126-01-050 pomoca spycharki
krotnosé = 1,000
24 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na | 153,603 m3
0217-06-060 odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3

krotnosé = 1,000
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25 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii 11l ze skarpami o | 54,274 m3
0310-02-060 szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad
krotnosé = 1,000
26 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 6,908 m3
0104-02-060 istniejacych fundamentow giebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii 111
krotnosé = 1,000
27 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i | 324,880 m3
0122-01-060 nizinnym
krotnosé = 1,000
28 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na 97,386 m3
0501-01-060 odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111 - piasek z dowozu
krotnosé = 1,000
29 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w | 381,662 m3
0311-02-060 nasyp w gruncie kategorii Il - podniesienie rz¢dnej terenu
krotnosé = 1,000
30 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii I1I-1V 381,662 m3
0236-02-060 ubijakami mechanicznymi
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Fundamenty
CPV:
31 KNR 2-02W Podktady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie 14,018 m3
1101-03-060 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10
krotnosé = 1,000
32 KNR 2-02W Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 50,397 m3
0202-01-060 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton
C20/25
krotnosé = 1,000
33 KNR 2-02W Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow 0,502 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
34 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 1,445 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
35 KNR 2-02W Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 | 0,675 m3
0204-01-060 z ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25
krotnosé = 1,000
36 KNR 2-02W Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtoscido 1,5m3 | 1,718 m3
0204-02-060 z ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25

krotnosé = 1,000
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37 KNR 2-02W Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow 0,004 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
38 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,056 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
39 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,010 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
40 KNR 2-02W Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m | 4,682 m3
0201-01-060 z rgcznym uktadaniem betonu - Beton C20/25
krotnosé = 1,000
41 KNR 2-02W Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku | 113,382 m2
0604-02-050 na goraco faw fundamentowych betonowych
krotnosé = 1,000
42 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 213,829 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
43 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 213,829 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
44 NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 50,660 m3
6-02-060 krotnosé = 1,000
45 KNNR I1zolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej 103,048 m2
Wacetob 3 pianki polistyrenowej na zaprawg klejowa - styrodur gr. 8cm
0207-04-050 krotnos¢ = 1,000
46 KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 103,048 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
47 KNNR Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez 77,599 m2
Wacetob 3 gruntowania powierzchni
0207-01-050 krotnosé = 1,000
48 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 425,507 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
49 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 425,507 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda

nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
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50 KNR 2-02W Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku 42,461 m2
0604-01-050 na goraco faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawa
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Sciany i kominy nadziemia, §cianki dzialowe
CPV:
51 NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z | 472,973 m2
8-07-050 bloczkéw z betonu komorkowego o dtugosci 59cm i gruboscei
24cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka
krotnosé = 1,000
52 KNR 2-02W Otwory (bez nadprozy) na okna w §cianach murowanych o 17,000 | otwor
0132-01-021 grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
krotnosé = 1,000
53 KNR 2-02W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 21,000 | otwoér
0132-02-021 $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkdw i pustakéw
krotnosé = 1,000
54 KNR 2-02W Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakow - kanaly 24,000 m
0128-07-040 wentylacyjne pionowe 4x12/17
krotnosé = 1,000
55 KNR 2-02W Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakow - kanaty 9,600 m
0128-07-040 wentylacyjne pionowe 2x12/17
krotnosé = 1,000
56 KNR 2-02W Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach 68,656 m2
2003-02-050 metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
- plyta GKF 12,5mm (uwaga! zastosowa¢ w otworach
drzwiowych profil o$cieznicowy UA75) wraz z izolacja z welny
krotnosé = 1,000
57 KNR 2-02W Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach 14,866 m2
2003-02-050 metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
- ptyta GKFI 12,5mm, z izolacja z welny
krotnosé = 1,000
58 KNR 2-02W Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach 25,819 m2
2003-05-050 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 -
ptyta GKFI 12,5mm, z izolacja z welny ($cianki 12,5cm)
krotnosé = 1,000
Razem:
5 Elementy zelbetowe, konstrukcyjne nadziemia
CPV:
59 KNR 2-02W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym | 2,598 m3
0247-06-060 o0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16m/m2

(beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
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60 KNR 2-02W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym | 0,812 m3
0247-04-060 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton
pompa, pozostale wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
61 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow 0,065 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
62 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,240 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
63 KNR 2-02W Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach 4,676 m3
0211-01-060 murowanych o grubosci do 0,3m - beton C20/25
krotnosé = 1,000
64 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow 0,108 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
65 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw | 0,500 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
66 KNR 2-02W Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku 3,105 m3
0249-04-060 deskowanego obwodu do przekroju do 14m/m2 (beton pompa,
pozostate wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
67 KNR 2-02W Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow 0,063 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
68 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,008 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
69 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,286 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
70 KNR 2-02W Stropy z pustakéw - wience i nadproza monolityczne na $cianach | 7,167 m3
0212-12-060 zewngtrznych o szerokosci do 30cm - beton C20/25
krotnosé = 1,000
71 KNR 2-02W Stropy z pustakéw - wienice i nadproza monolityczne na $cianach | 5,438 m3
0212-11-060 wewngtrznych - beton C20/25
krotnosé = 1,000
72 KNR 2-02W Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow 0,224 t
0259-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
73 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 1,065 t
0259-02-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
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74 KNR 2-02W Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm - beton C20/25 1,960 m2
0220-05-050 krotnosé = 1,000
Razem:
6 Dach i zadaszenie nad tarasem
CPV:
75 Dachy o rozpigtosci do 15,0m z wiazaréw deskowych z tarcicy 510,950 m2
-050 nasyconej - wiazary dachowe prefabrykowane z elementow o
przekrojach 120x45 i 95x45 mm (ca 0,254 m3/szt) o rozpigtosci
14,2m - szt. 33, z zabezpieczeniem impregnatem tréjfunkcyjnym
(np. Fobos M4) przed dziataniem grzyboéw, owadow i ognia,
Scalane za pomoca plytek kolczastych z drewna klasy C24
krotnosé = 1,000
76 KNR 2-02W Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 - zadaszenie 0,042 m3
0406-01-060 | nad schodami
krotnosé = 1,000
77 KNR 2-02W Wsporniki ramienne ze stali okraglej - kotwy do murtat 5,000 szt
1218-03-020 krotnosé = 1,000
78 KNR 2-02W Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 0,133 m3
0406-01-060 krotnosé¢ = 1,000
79 KNR 2-02W Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2 0,202 m3
0406-02-060 krotnosé¢ = 1,000
80 KNR 2-02W Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i 1,013 m3
0408-03-060 przekroju do 180cm2
krotnosé = 1,000
81 KNR 2-02W Shupy z tarcicy nasyconej o dugosci ponad 2m i przekroju do 0,136 m3
0407-05-060 180cm2
krotnosé = 1,000
82 KNR 2-02W Miecze i zastrzaly z tarcicy nasyconej o przekroju do 180m2 0,106 m3
0408-01-060 krotnosé¢ = 1,000
83 KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 510,950 m2
0102-03-050 | 100cm - dach gtéwny - ptyta OSB 4 gr. 25mm mocowana do
dzwigarow dachowych
krotnosé = 1,000
84 KNR 2-02W Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papa | 510,950 m2
0504-01-050 zgrzewalna podktadowa SBS
krotnosé = 1,000
85 KNNR 2 Pokrycie dachow dachowka bitumiczng o ksztatcie "tuska" 510,950 m2
0507-040-050 | krotnos¢ = 1,000
86 NNRNKB Pokrycie kalenicy na dachach o nachyleniu potaci do 85% - 33,050 m
3-05-040 analogia - dachéwka bitumiczna

krotnosé = 1,000
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87 KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie Caparol ptytami | 46,412 m2
2615-03-050 z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
ocieplenie komiéw od poziomu stropu nad parterem - weltna
mineralna gr. 3cm
krotnosé = 1,000
88 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m 6,000 szt
0419-01-020 krotnosé = 1,000
89 KNR K-05 Obrébka komin6w - tasma systemowa zakonczona listwa 12,760 m
0402-03-040 | krotnosé = 1,000
90 KNR 2-02W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej | 13,421 m2
0612-03-050 z jednej warstwy plyt uktadanych na sucho - zadaszenie nad
schodami - warstwa pierwsza gr. 14 cm
krotnosé = 1,000
91 KNR 2-02W I1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej | 12,302 m2
0612-04-050 z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna
- warstwa druga (do $ciany) gr. 14cm
krotnosé = 1,000
92 KNR 2-02W Ruszt drewniany na $ciankach dla boazerii z listew drewnianych, | 76,212 m2
1036-01-050 plycin i paneli - analogia - podkonstrukcja drewniana dla
szlowania okapu
krotnosé = 1,000
93 KNR K-05 Szalowanie okapu - ptyty wiérowo-cementowe gr. 20mm 76,212 m2
0102-06-050 krotnosé = 1,000
94 KNR 2-02W Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm przy 49,354 m2
0515-02-050 szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
krotnosé = 1,000
95 KNR 2-02W Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm przy 20,595 m2
0515-01-050 szerokosci w rozwinigciu do 25cm
krotnosé = 1,000
96 KNR 2-02W Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokragtych | 70,760 m
0522-02-040 o $rednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej
krotnosé = 1,000
97 KNR 2-02W Montaz z gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowej rur [ 32,200 m
0529-01-040 spustowych okraghych o §rednicy 11cm
krotnosé = 1,000
Razem:
7 Podloza i posadzki
CPV:
98 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betondw 56,037 m3
1101-07-060 zwyklych

krotnosé = 1,000
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99 KNR 2-02 Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na zaprawie 56,037 m3
1101-05-060 cementowej m.80
krotnosé = 1,000
100 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - | 56,037 m3
1101-01-060 beton C8/10
krotnosé = 1,000
101 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii - dwie 373,580 m2
0607-02-050 warstwy
krotnosé = 2,000
102 | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt | 373,580 m2
0609-03-050 styropianowych na sucho - warstwa pierwsza gr. 5cm - EPS
100-038
krotnosé = 1,000
103 | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych | 373,580 m2
0609-04-050 na sucho - kazda nastgpna warstwa - warstwa druga gr. 5cm -
styropian jak wyzej
krotnosé = 1,000
104 | NNRNKB Warstwy wyrownawcze pod posadzki o grubosci 2cm zatarte na | 20,850 m2
6-02-050 gladko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna
suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
krotnosé = 1,000
105 | NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z 20,850 m2
6-03-050 zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 -
dodatek za zmiang grubosci 0 1cm
krotnosé = 3,000
106 | NNRNKB Warstwy wyrdwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na | 352,730 m2
7-02-050 gladko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna
suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
krotnosé = 1,000
107 | NNRNKB Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z 352,730 m2
7-03-050 zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 -
dodatek za zmiang grubosci o lcm
krotnosé = 3,000
108 | KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - 190,770 m2
0616-01-050 analogia - izolacja pod panele podfogowe zgodna z systemem
krotnosé = 1,000
109 | NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej -anele min. AC5 | 190,770 m2
6-01-050 gr. min. 9mm
krotnosé = 1,000
110 | KNR 2-021 Wyktadzina dywanowa w rolkach z wtdkna poliamidowego, 198,400 m2
1113-04-050 gramatura ok. 750 g/m2 , o strukturze welurowej, uktadanej

luzem (bez kleju)
krotnosé¢ = 1,000
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111 | NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm | 20,850 m2
5-05-050 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
krotnosé = 1,000
112 | NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm | 161,960 m2
6-05-050 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
klejowych ATLAS o grubos$ci warstwy Smm
krotnosé = 1,000
113 | KNR 00-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i | 126,550 m
1120-03-040 wysokos$ci 10cm uktadanych na klej metoda kombinowana z
przecinaniem plytek
krotnosé = 1,000
Razem:
8 Tynki, okladziny i malowanie wewnetrzne
CPV:
114 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 867,350 m2
4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000
115 | NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 plytkami 151,319 m2
8-03-050 glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej
"ATLAS"
krotnosé = 1,000
116 | KNR 2-02W Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu 561,188 m2
2010-02-050 tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu betonowym
krotnosé = 1,000
117 | KNR 2-02W Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu 9,579 m2
2010-07-050 tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na shupkach i
belkach na podtozu betonowym
krotnosé = 1,000
118 | KNR 2-02W Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu 34,125 m2
2010-06-050 tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na o$ciezach na
podtozu betonowym
krotnosé = 1,000
119 | KNR 2-02W Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu 603,399 m2
2010-08-050 tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie - dodatek za
pogrubienie o Smm tynkow $cian
krotnosé = 1,000
120 | KNR K-09 Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne 112,632 m2
0201-01-050 krotnosé = 1,000
121 | KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - 112,632 m2
0201-06-050 | pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
krotnosé = 1,000
122 | KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - 112,632 m2
0201-07-050 [ dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza

krotnosé = 1,000
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123 | KNR K-09 Tynki i gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego 343,890 m
0201-08-040 krotnosé = 1,000
124 | KNR 00-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki 174,476 m2
0929-01-050 zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie na podtoze pierwszej
warstwy farby gruntujacej
krotnosé = 1,000
125 | KNR 00-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki 171,372 m2
0929-03-050 zywiczno-mineralnej, wykonana rgcznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
krotnosé = 1,000
126 | KNR 00-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki 3,104 m2
0929-05-050 zywiczno-mineralnej, wykonana rgcznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na o$ciezach o szerokosci do 30cm
krotnosé = 1,000
127 | KNR 00-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 336,770 m2
2012-03-050 metalowym podwdjnym podwieszanym z ksztattownikow CD i
UD - ptyta Fire 12,5mm
krotnosé = 1,000
128 | KNR 00-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 336,770 m2
2012-04-050 metalowym z ksztaltownikéw CD i1 UD - dodatek za druga
warstwe - dodatkowe dwie warstwy ptyt Fire 12,5mm
krotnosé = 2,000
129 | KNR 00-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 36,810 m2
2012-03-050 metalowym podwojnym podwieszanym z ksztattownikow CD i
UD - ptyta Hydro 12,5mm
krotnosé = 1,000
130 | KNR 00-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 36,810 m2
2012-04-050 metalowym z ksztaltownikéw CD i UD - dodatek za druga
warstwg - dodatkowe dwie warstwy ptyt Hydro 12,5mm
krotnosé = 2,000
131 | KNR 00-15 Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii 373,580 m2
0517-01-050 krotnosé¢ = 1,000
132 | KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny 373,580 m2
0613-03-050 mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 14cm
krotnosé = 1,000
133 | KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej | 373,580 m2
0613-04-050 uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedna -
druga warstwa w uktfadzie poprzecznym do warstwy pierwszej -
gr. 14cm
krotnosé = 1,000
134 | KNR K-09 Gladzie gipsowe strop6w - zagruntowanie dwukrotne 373,580 m2
0202-01-050 | krotnosé = 1,000
135 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - 373,580 m2
0202-06-050 | pierwsza warstwa grubosci 1,5mm

krotnosé = 1,000
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136 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - 373,580 m2
0202-07-050 | dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
137 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 543,048 m2
4-02-050 powierzchni pionowych - $ciany pod malowanie
krotnosé = 1,000
138 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych 543,048 m2
1505-03-050 podtozy gipsowych z gruntowaniem - farby zmywalne,
silikonowe - $ciany i inne elementy pionowe
krotnosé = 1,000
139 Wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na $cianach, do 163,000 m2
KNR wysokos$ci 1,6 m w ciggach komunikacyjnych , wiatrotapu,
17-0929-03-05 | szatni - analogia
0 krotnosé¢ = 1,000
140 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 373,580 m2
4-01-050 powierzchni poziomych - sufity pod malowanie
krotnosé = 1,000
141 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych 373,580 m2
1505-03-050 podlozy gipsowych z gruntowaniem - sufity - farba emulsyjna
krotnosé = 1,000
Razem:
9 Stolarka i Slusarka, podokienniki wewngtrzne
CPV:
142 | KNR 00-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 48,960 m2
1023-11-050 dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
krotnosé = 1,000
143 | KNR 00-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 2,923 m2
1023-11-050 dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
krotnosé = 1,000
144 | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dzl 18,200 m2
1024-08-050 krotnos¢ = 1,000
145 | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych Dz2 10,920 m2
1024-08-050 krotnosé = 1,000
146 | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych poltorskrzydtowych 2,600 m2
1024-07-050 krotnos¢ = 1,000
147 Drzwi ptytowe wewngtrzne dwuskrzydtowe, fabrycznie 3,933 m2
-050 wykonczone
krotnosé = 1,000
148 KNR 2-02W Oscieznice drzwiowe zewngtrzne zwykle 35,190 m2
1026-01-050 krotnosé¢ = 1,000
149 | KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, | 12,600 m2
1022-01-050 fabrycznie wykonczone

krotnosé = 1,000
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150 | KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, | 18,000 m2
1022-01-050 fabrycznie wykonczone
krotnosé = 1,000
151 | KNNR7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 22,088 m2
0703-010-050 | 7m2
krotnosé = 1,000
152 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy 12,542 m2
0923-04-050 krotnos¢ = 1,000
153 | NNRNKB Podokienniki i potki o szerokosci do 20cm z plyt z 33,860 m
3-01-040 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym uktadane
na elastycznej zaprawie klejowej
krotnosé = 1,000
154 | KNR 2-02 Balustrady dla niepelnosprawnych na podjezdzie dla nps ze stali | 12,815 m
1209-01-040 KO szczotkowanej mocowane za pomoca dybli stalowych na
kotwy chemiczne
krotnosé = 1,000
155 | KNR 2-02 Kraty stalowe siatkowe o powierzchni do 1m2 otwierane 0,480 m2
1211-04-050 odchylnie - analogia - wycieraczka systemowa 80x60
krotnosé = 1,000
156 | KNR 2-02W Scianka wewngtrzna sktadana (mobilna) fabrycznie wykonczona | 32,630 m2
1024-01-050 krotnosé = 1,000
Razem:
10 Elewacje
CPV:
157 | KNR 00-23 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu §cian budynkéw | 124,178 m
2612-09-040 plytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
158 | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkow w systemie Caparol przez 318,407 m2
2612-01-050 przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040 gr.
l4cm
krotnosé = 1,000
159 | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie Caparol 1273,62 szt
2612-03-020 plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli 8
plastikowych z zastosowaniem zaslepki systemowej
krotnosé = 1,000
160 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 318,407 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
161 | KNR 00-23 Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej 318,407 m2
0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
162 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 318,407 m2
0931-02-050 Caparol o grubo$ci do 2mm na $cianach plaskich i

powierzchniach poziomych
krotnosé = 1,000
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163 | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie Caparol przez 62,663 m2
2612-01-050 przyklejenie plyt styropianowych - okap - pas poziomy -
styropian EPS 70-040 gr. 2cm (zgodnie z opisem)
krotnosé = 1,000

164 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 62,663 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000

165 | KNR 00-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy | 84,680 m
2612-08-040 ociepleniu $cian budynk6éw plytami styropianowymi w systemie
Caparol

krotnosé = 1,000

166 | KNR 00-23 Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej 62,663 m2
0931-01-050 krotnosé = 1,000

167 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 62,663 m2
0931-02-050 Caparol o grubos$ci do 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

krotnosé = 1,000

168 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian 24,979 m2
2612-07-050 budynkéw ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000

169 | KNR 00-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy | 143,340 m
2612-08-040 ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
Caparol

krotnosé = 1,000

170 | KNR 00-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 24,979 m2
0931-01-050 krotnosé = 1,000

171 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 24,979 m2
0931-04-050 Caparol o grubos$ci do 2mm na osciezach o szerokosci do 30cm
krotnosé = 1,000

172 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowa Caparol 406,049 m2
1519-02-050 | krotnosé = 1,000

173 | KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 29,204 m2
2611-03-050 lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
krotnosé = 1,000

174 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 29,204 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000

175 | NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami 29,204 m2
3-05-050 kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm - §ciany cokotu -
plytki mrozoodporne

krotnosé = 1,000

176 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m (dla robot | 415,424 m2
1604-01-050 elewacyjnych i dekarskich)
krotnosé = 1,000
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177 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych | 415,427 m2
1613-01-050 o wysokosci do 10m
krotnosé = 1,000
178 | NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych 415,427 m2
5-01-050 krotnos¢ = 1,000
179 Eksploatacja rusztowan 354,243 m-g
-148 krotnosé = 1,000
Razem:
11 Podjazd dla nps, taras, opaska przy budynku
CPV:
180 | NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 3,316 m3
6-02-060 krotnosé = 1,000
181 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 13,260 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
182 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 13,260 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
183 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw 16,294 m3
1101-07-060 krotnosé = 1,000
184 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - 5,820 m3
1101-01-060 beton C8/10
krotnosé = 1,000
185 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - 5,820 m3
0205-01-060 podtoza pod posadzki - beton C20/25
krotnosé = 1,000
186 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - stopnie 3,093 m3
0218-01-060 betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podiozu - beton
C20/25
krotnosé = 1,000
187 | NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm | 60,652 m2
5-05-050 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy
5mm - podesty
krotnosé = 1,000
188 | NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cmna | 30,929 m2
0-05-050 zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy
5mm
krotnosé = 1,000
189 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 2,252 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol - $ciana

boczna podjazdu dla nps
krotnosé = 1,000
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190 | KNR 00-23 Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej 2,252 m2
0933-01-050 krotnosé = 1,000
191 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw 2,252 m2
0933-02-050 dekoracyjnych Caparol o fakturze nakrapianej o grubo$ci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
krotnosé = 1,000
192 | KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 | 42,498 m2
0505-01-050 - opaska
krotnosé = 1,000
193 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgeczne podtoza pod warstwy 42,498 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 111-1V
krotnosé = 1,000
194 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii 111-1V o wymiarach 20x20cm pod 71,430 m
0401-02-040 krawgzniki i tawy krawgznikowe
krotnosé = 1,000
195 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, | 71,430 m
0407-02-040 z wypehieniem spoin piaskiem
krotnosé = 1,000
196 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm | 42,498 m2
0105-01-050 zaggszczane rgeznie
krotnosé = 1,000
197 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane reeznie - za kazdy | 42,498 m2
0105-02-050 dalszy 1cm ponad 3cm
krotnosé = 2,000
198 | KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 42,498 m2
0502-04-050 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq
krotnosé = 1,000
Razem:
12 Portal wej$ciowy
CPV:
199 | KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 9,324 m3
0103-02-060 1,5m, w gruncie kategorii 111
krotnosé = 1,000
200 | KNR 2-02W Podktady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie 0,424 m3
1101-03-060 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem 1
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10
krotnosé = 1,000
201 | KNR 2-02W Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 | 2,401 m3
0204-01-060 z ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25
krotnosé = 1,000
202 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,053 t
0259-02-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
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203 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 10,780 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
204 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 10,780 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
205 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i 6,499 m3
0105-02-060 ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I11
krotnosé = 1,000
206 | KNR 2-02W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym | 1,460 m3
0247-06-060 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16m/m2
(beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
207 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 1,321 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
208 | KNR 2-05 Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie elementu do 1,013 t
0208-04-034 50kg - stezenie boczne stupdw oraz konstrukcja wsporcza pod
obudowg z rur prostokatnych 100x50x4
krotnosé = 1,000
209 Obudowa systemowa stgzen bocznych oraz stupow z paneli 68,226 m2
-050 aluminiowych
krotnosé = 1,000
210 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - analogia - zadaszenie 15,792 m2
1220-04-050 szklane
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
2 Pergola dekoracyjna
CPV:
211 | KNR4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 14,399 m3
0102-02-060 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
krotnosé = 1,000
212 | KNR 2-02W Podktady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie 0,521 m3
1101-03-060 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10
krotnosé = 1,000
213 | KNR 2-02W Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 2,669 m3
0202-01-060 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton
C20/25
krotnosé = 1,000
214 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,066 t
0259-02-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
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215 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 9,478 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
216 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 9,478 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
217 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i 11,209 m3
0105-02-060 ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I11
krotnosé = 1,000
218 | KNR 2-02W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym | 1,704 m3
0247-06-060 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16m/m2
(beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
219 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 1,542 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
220 | KNR 2-05 Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie elementu do 1,946 t
0208-04-034 50kg - stezenie boczne stupdw oraz konstrukcja wsporcza pod
obudowg z rur prostokatnych 100x50x4
krotnosé = 1,000
221 Obudowa systemowa stgzen bocznych oraz stupow z paneli 79,733 m2
-050 aluminiowych
krotnosé = 1,000
Razem:
3 ROBOTY BUDOWLANE W CZESCI ISTNIEJACEJ
CPV:
1 Roboty wewnetrzne
CPV:
222 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 3,000 szt
0354-04-020 krotnosé = 1,000
223 | KNR4-01 Uzupelnienie scianek lub zamurowan otwordw w scianach z 1,729 m3
0304-01-060 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé = 1,000
224 | KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z 9,101 m2
0711-02-050 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
do 2m2 na scianach plaskich i slupach prostokatnych na
podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
krotnosé = 1,000
225 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie | 27,580 m2
0811-07-050 cementowej - schody zewngtrzne

krotnosé = 1,000
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226 | NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm | 27,580 m2
6-05-050 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm - plytki
zewngtrzne mrozoodporne, antyposlizgowe
krotnosé = 1,000
227 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie 19,000 m
0804-01-040 kondygnacji | - schody zewngtrzne
krotnosé = 1,000
228 | KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - analogia - 15,120 m
1209-01-040 balustrady ze stali KO dla nps na podjezdzie
krotnosé = 1,000
229 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do 4,120 m
1207-01-040 policzkdéw srubami lub spawane - analogia - balustrady schodowe
przy podjezdzie dla nps ze stali KO
krotnosé = 1,000
230 | KNR 2-15W Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200mm - analogia | 1,000 szt
0425-02-020 - grzejnik elektryczny w tazience (pom. 19) o mocy 800W
krotnosé = 1,000
231 | KNR 4-02W Demontaz grzejnika stalowego 2-plytowego - pom. 12 1,000 kpl
0521-02-090 | krotnosé¢ = 1,000
232 | KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w scianach z cegiel z wykuciem bruzd 0,078 m3
0313-02-060 dla belek - przejscie z pom. 11 do pom. 12
krotnosé = 1,000
233 | KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - jak | 2,480 m
0313-04-040 wyzgj - przesklepienie ceownikiem C120
krotnosé = 1,000
234 | KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o | 0,662 m3
0329-03-060 grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej - otwor jak wyzej
krotnosé = 1,000
235 | KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach 0,887 m2
0703-02-050 plaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
krotnosé = 1,000
236 | KNR 4-01 Woypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach | 0,887 m2
0704-03-050 | krotnos¢ = 1,000
237 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z 2,480 m
0705-02-040 cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
zamurowane ceglami lub dachéwkami
krotnosé = 1,000
238 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z 5,200 m
0708-03-040 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do
40cm na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
krotnosé = 1,000
239 | KNNR 2 Oscieznice drewniane 100x205 2,050 m2

1104-020-050

krotnosé = 1,000
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240 | KNNR 2 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne pelne wykonczone o wym. 1,800 m2
1104-040-050 | 90*200 petne
krotnosé = 1,000
241 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 19,509 m2
1202-09-050 powierzchni podlogi ponad 5m2 - pom. 11 - przygotowanie pod
licowanie ptytkami $ciennymi
krotnosé = 1,000
242 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 19,509 m2
4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000
243 | KNR 00-12 Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podloza 19,509 m2
0829-01-050 | krotnosé¢ = 1,000
244 | NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami 19,509 m2
3-04-050 kamionkowymi 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy 4mm
krotnosé = 1,000
245 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 1461,43 m2
1202-09-050 powierzchni podlogi ponad 5m2 - przygotowanie $cian i sufitow - 9
cato$¢ pomieszczen
krotnosé = 1,000
246 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 1 040,02 m2
4-02-050 powierzchni pionowych 9
krotnosé = 1,000
247 | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 421,410 m2
4-01-050 powierzchni poziomych
krotnosé = 1,000
248 | KNR 4-01W Zabezpieczenie podldg i stolarki folia 842,820 m2
1216-01-050 | krotnosé¢ = 1,000
249 | NNRNKB Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z tynku, 1 040,02 m2
13-01-050 jednowarstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni 9
podlogi ponad 5m2
krotnosé = 1,000
250 | NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach w 1 040,02 m2
12-05-050 pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5m2 - dodatek za 9
pogrubienie gladzi gipsowych o 1mm ponad 3mm
krotnosé = 3,000
251 | NNRNKB Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z tynku, 421,410 m2
15-01-050 jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5m2
krotnosé = 1,000
252 | NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w 421,410 m2
14-05-050 pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - dodatek za pogrubienie

gladzi gipsowych o 1mm ponad 3mm
krotnosé = 3,000
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253 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych 1 040,02 m2
1505-03-050 podlozy gipsowych z gruntowaniem - analogia - farby lateksowe - 9
$ciany kolory pastelowe
krotnosé = 1,000
254 Wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na $cianach, do 205,000 m2
KNR wysokosci 1,6 m w ciagach komunikacyjnych , wiatrotapu,
17-0929-03-05 | szatni - analogia
0 krotnosé = 1,000
255 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych 421,410 m2
1505-03-050 podlozy gipsowych z gruntowaniem - analogia - farby lateksowe -
sufity - kolor biaty
krotnosé = 1,000
256 | KNR 00-19 Demontaz i montaz drzwi z PCW - analogia - demontaz drzwi 3,450 m2
0928-12-050 wejsciowych zewngtrznych pev i montaz drzwi aluminiowych
EI30
krotnosé = 1,000
257 | KNR 00-19 Demontaz i montaz drzwi z PCW - analogia - demontaz drzwi 3,450 m2
0928-12-050 wejsciowych wewngtrznych pev i montaz drzwi aluminiowych
EI30
krotnosé = 1,000
258 KNR 00-19 Demontaz i montaz drzwi z PCW - drzwi wewnetrzne DW4 PCV | 2,600 m2
0928-12-050 krotnos¢ = 1,000
Razem:
2 Elewacja
CPV:
1 - cze$¢ ponad cokolem
CPV:
259 | KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 434,568 m2
2611-01-050 lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnosé = 1,000
260 | KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 434,568 m2
2611-03-050 lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
krotnosé = 1,000
261 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 306,195 m2
2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
262 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian 38,107 m2
2612-07-050 budynkow plytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
263 | KNR 00-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy | 158,780 m
2612-08-040 ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
Caparol
krotnosé = 1,000
264 | KNR 00-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 344,302 m2
0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
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265 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 306,195 m2
0931-02-050 Caparol o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
krotnos¢ = 1,000
266 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 38,107 m2
0931-04-050 Caparol o grubos$ci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm
krotnosé = 1,000
267 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 434,568 m2
1519-02-050 krotnosé¢ = 1,000
Razem:
2 - czg$¢ cokolowa
CPV:
268 | KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 66,048 m2
2611-01-050 lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnosé = 1,000
269 | KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda 66,048 m2
2611-03-050 lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
krotnosé = 1,000
270 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 66,048 m2
2612-06-050 budynkow plytami styropianowymi w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
271 | NNRNKB Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami 66,048 m2
3-05-050 kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm - §ciany cokotu -
plytki mrozoodporne
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
3 Portal wejsciowy
CPV:
272 | KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 3,726 m3
0103-02-060 1,5m, w gruncie kategorii 111
krotnosé = 1,000
273 | KNR 2-02W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie 0,160 m3
1101-03-060 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - beton B-10
krotnosé = 1,000
274 | KNR 2-02W Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 | 0,882 m3
0204-01-060 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25
krotnosé = 1,000
275 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,020 t
0259-02-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
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276 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 4,480 m2
0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
277 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane 4,480 m2
0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
278 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i 2,684 m3
0105-02-060 ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I11
krotnosé = 1,000
279 | KNR 2-02W Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym | 0,487 m3
0247-06-060 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16m/m2
(beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C20/25
krotnosé = 1,000
280 | KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow | 0,440 t
0259-02-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
281 | KNR 2-05 Konstrukcje podparc, zawieszen i oslon o masie elementu do 0,409 t
0208-04-034 50kg - stezenie boczne stupdw oraz konstrukcja wsporcza pod
obudowg z rur prostokatnych 100x50x4
krotnosé = 1,000
282 Obudowa systemowa stgzen bocznych oraz stupow z paneli 22,742 m2
-050 aluminiowych
krotnosé = 1,000
283 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - analogia - zadaszenie 6,054 m2
1220-04-050 szklane
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
4 CIAG PIESZO-JEZDNY, CHODNIKI, ZIELEN,
OGRODZENIE
CPV:
1 Ciag pieszo-jezdny
CPV:
284 | KNR 2-31 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej | 373,730 m2
0101-01-050 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
krotnosé = 1,000
285 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i 373,730 m2
0101-02-050 chodnikdw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad
20cm
krotnosé = 2,000
286 | KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii lll na | 112,119 m3
0229-02-060 odlegtos¢ do 10m (spycharka gasienicowa S5kW (75KM)) - grunt

z korytowania - uksztattowanie terenu
krotnosé = 1,000
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287 | KNR 2-01 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odlegtosci 112,119 m3
0229-05-060 przemieszczania gruntu kategorii 111 (w przedziale ponad 10m do
30m) (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
krotnosé = 3,000
288 | KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 | 373,730 m2
0505-01-050 krotnosé = 1,000
289 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy 373,730 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V
krotnosé = 1,000
290 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | 373,730 m2
0114-05-050 zageszezeniu 15cm - podbudowa z gruzobetonu
krotnosé = 1,000
291 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | 373,730 m2
0114-06-050 zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em - jak wyzej do tacznej
grubosci warstwy 30cm
krotnosé¢ = 15,000
292 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | 373,730 m2
0114-07-050 zaggszezeniu 8cm
krotnosé = 1,000
293 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | 373,730 m2
0114-08-050 zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em
krotnosé = 7,000
294 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane 373,730 m2
0105-07-050 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
krotnosé = 1,000
295 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane 373,730 m2
0105-08-050 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
krotnosé = 2,000
296 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z 48,020 m
0403-030-040 | wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,000
297 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, | 373,730 m2
0511-03-050 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Chodniki
CPV:
298 | KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane rgcznie na catej 126,180 m2
0101-07-050 szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie kategorii I1I-1V
krotnosé = 1,000
299 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy 126,180 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-1V

krotnosé = 1,000
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300 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po | 126,180 m2
0114-07-050 zaggszezeniu 8cm
krotnosé = 1,000
301 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | 126,180 m2
0114-08-050 zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
krotnosé = 7,000
302 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane 126,180 m2
0105-07-050 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
krotnosé = 1,000
303 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane 126,180 m2
0105-08-050 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
krotnosé = 2,000
304 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm 126,180 m2
0511-02-050 kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,000
305 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii 111-1V o wymiarach 20x20cm pod 222,350 m
0401-02-040 krawezniki i tawy krawgznikowe
krotnosé = 1,000
306 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 222,350 m
0407-05-040 cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa
cementowq
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Zielen (trawniki projektowane, nasadzenia roslinne)
CPV:
307 | KNR 2-21 Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy 20,305 m3
0101-01-060 krotnosé¢ = 1,000
308 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km | 20,305 m3
0101-04-060 krotnosé¢ = 1,000
309 | KNR2-21 Wywiezienie zanieczyszczef samochodami - dodatek za dalsze 20,305 m3
0101-05-060 0,5km ponad 1km odlegltosci wywozu
krotnos¢ = 18,000
310 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu 20,305 m3
-060 krotnosé = 1,000
311 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub 0,041 ha
0213-01-052 kompostowej o grubosci warstwy 2cm
krotnosé = 1,000
312 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub 0,041 ha
0213-02-052 kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci
warstwy
krotnosé = 13,000
313 | KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu kategorii 111 0,041 ha
0207-04-052 krotnos¢ = 1,000
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314 | KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii 111 0,041 ha
0207-02-052 krotnosé = 1,000
315 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z 406,090 m2
0401-05-050 nawozeniem w gruncie kategorii 111
krotnosé = 1,000
316 | KNR 2-21 Pielggnacja rgczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim 406,090 m2
0702-01-050 krotnosé = 1,000
317 | KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim | 23,000 szt
0221-031104-0 | w gruncie kat.III z zaprawa dotéw catkowita o srednicy i
20 glebokosci 0,3m,ziemia urodzajna
Charakterystyka Robot: Tablica: 0311
1.Segregowanie i zadotowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem koron i
korzeni
5.0sadzenie palikow z przycieciem oraz przywiqzaniem drzew
6.Zaprawienie dotow ziemiq urodzajng, zZyzng lub kompostowq
7.Podlanie i wykonanie misek
8.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé = 1,000
318 | KNR 2-21 Pielggnacja krzewow 1 drzew liSciastych 23,000 szt
0221-070101-0 | krotnos¢ = 1,000
20
319 Dostarczenie i montaz tawek 4,000 szt
-020 Charakterystyka Robét: analiza indywidualna
krotnosé = 1,000
320 Dostarczenie i montaz $mietnikow 3,000 szt
-020 Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Ogrodzenie
CPV:
321 | KNR 2-01E Reczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych, 50,000 m
0701-03-040 szerokos$¢ dna wykopu do 0,4 m, glgbokos¢ rowu do 0,6 m. Grunt
kategorii IV
krotnosé = 1,000
322 | KNR 2-01E Reczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych, 200,000 m
0704-03-040 szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m, glebokos¢ rowu do 0,4 m.
Gruntkategorii IV
krotnosé = 1,000
323 | KNR 2-01E Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli 150,000 m
0702-02-040 elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szerokosé
dna rowu do 0,4 m,gtebokos¢ rowu do 0,6 m.Grunt kategorii
"n-1v
krotnosé = 1,000
324 | KNR 2-25W Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z cokotem | 400,000 m2
0307-01-050 przefabrykowanym , h-2,0m

Charakterystyka Robét: analogia
krotnosé = 1,000
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325 | KNR 2-25W Dostawa i montaz bram wjazdowych przesuwnych - 2 szt . dt 6,0 [ 21,600 m2
0314-01-050 m
Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé = 1,000
326 | KNR 2-25W Montaz furtki- 2 szt , o wym 1,1*2,0 m 4,400 m2
0313-01-050 Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
5 Przebudowa Istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA SA wchodzacych w kolizje¢ z
projektowang inwestycja - warunku nr
30935/TTIDWBU/P/U14/05/122
CPV:
327 Kalkulacja indywidualna: Przebudowa Istniejacych urzadzen 1,000 kpl
AW-090 telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA SA wchodzacych w
kolizjg z projektowana inwestycja - warunku nr
30935/TTIDWBU/P/U14/05/122 + projekt
krotnosé = 1,000
Razem:
6 Podswietlane logo- Jelonek,
CPV:
328 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz wraz zasilaniem 1,000 kpl
AW-090 podswietlanego loga przedszkola "jelonka" - wielko$¢ zgodnie z

projektem
krotnosé = 1,000

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow scalonych

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat

l. ROBOTY BUDOWLANE -
DOBUDOWA

1. Roboty przygotowawcze - demontaz i
przeniesienie istn. placu zabaw,
pitkochwytow oraz wycinka drzew,
usuni¢cie podestu schodow zewn.

2. Raoboty ziemne

3. Fundamenty

4. Sciany i kominy nadziemia, $cianki
dzialowe

5. Elementy zelbetowe, konstrukcyjne
nadziemia

6. Dach i zadaszenie nad tarasem

7. Podtoza i posadzki

8. Tynki, oktadziny i malowanie wewngtrzne

9. Stolarka i §lusarka, podokienniki
wewngtrzne

10. | Elewacje

11. | Podjazd dla nps, taras, opaska przy
budynku

12. | Portal wejsciowy

I1. |PERGOLA DEKORACYJNA

I11. |ROBOTY BUDOWLANE W
CZESCI ISTNIEJACEJ

1. Roboty wewnetrzne

2. Elewacja

2.1. |- czgsé¢ ponad cokotem

2.2 |- cze$¢ cokotowa

2.3 | Portal wejSciowy

IV. | CIAG PIESZO-JEZDNY, CHODNIKI,
ZIELEN, OGRODZENIE

1. Ciag pieszo-jezdny

2. Chodniki

3. Zielen (trawniki projektowane, nasadzenia
roslin)

4, Ogrodzenie

V. Przebudowa Istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych ORANGE
POLSKA SA wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja - warunku nr
30935/TTIDWBU/P/U14/05/122
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VI.

Podswietlane logo- Jelonek,
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