Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice Zamdbwienie Publiczne
Warszawska 8,

87-148 Lysomice

Kosztorys ofertowy Nr: 3/X1.2017

Nazwa budowy: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM
Adres budowy: Papowo Torunskie, 87-148 Lysomice

Obiekt: dz. nr 123/4, 123/5 i cz. dz. 123/8, obrgb Papowo Torunskie

Rodzaj robdt: Roboty sanitarne: przytacza wod-kan, gaz

CPV: 45232400-6

Data oprac.: 2017-11-06

Zalaczniki: projekt budowlany

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-01W, KNR 4-01, KNR 2-18W, KNR 2-11, KNR 2-18, KNR 2-02, KNR 2-01,
KNR 2-25

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kwartat 2017 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM — PRZYLACZA

WOD-KAN, GAZ.,

Przedmiar robd6t

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Papowo Torunskie,

(kod - miejscowos¢)

rzeczowych
AW-060

odleglos¢ do 1 km,grunt kategorii 111
krotnosé= 1,000

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Kod CPV:
[ 1 | 2 3 4 5
1. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3| 401,615
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3,
AW-060 glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I1I-1V
krotnosé= 1,000
wg naktadow Podtoza pod rurociqgi z piasku o grubosci 15 cm m2 22,650
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-050
wg naktadow Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 14,195
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-060
wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3| 384,023
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
AW-060 spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
krotnosé= 1,000
wg nakladow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 17,592

Kod CPV:

2. Ukladanie rurociagow i studni
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6 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o srednicy m 6,600
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,{qczone na wcisk
AW-040 krotnosé= 1,000
7 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy m 68,900
rzeczowych zewnetrznej 200 mm,lqczone na wceisk
AW-040 krotnosé= 1,000
8 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 szt 4,000
rzeczowych mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
AW-020 krotnosé= 1,000
3. Préby
Kod CPV:
1 2 3 4 5
9 | wg naktadow Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur préba 1,000

rzeczowych
AW-172

stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy

nominalnej 200 mm
krotnosé= 1,000

2. Przylacze wody

Kod CPV:

1. Roboty ziemne

Kod CPV:

2

3

10 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 4,000
rzeczowych bitumicznych o grubosci 4 cm
AW-050 krotnosé= 1,000

11 | wg naktadéw Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 4,000
rzeczowych bitumicznych o grubosci 8 cm
AW-050 krotnosé= 1,000

12 | wg naktadow Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 m2 4,000

rzeczowych
AW-050

cm
krotnosé= 1,000
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13 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 88,000
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
AW-060 glebokosé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii 111-1V
krotnosé= 1,000
14 | wg naktadow Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za m 15,000
rzeczowych pierwszq rure o srednicy do 100 mm
AW-040 krotnosé= 1,000
15 | wg naktadow Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 11,200
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-050
16 | wg naktadow Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 4,480
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-060
17 | wg naktadow Zasypanie wykopdow fundamentowych m3 81,840
rzeczowych podiuznych,punktowych,obiektowych,rowow
AW-060 spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
luznej grub.30 cm. Grunt katI1I-1V
krotnosé= 1,000
18 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 6,160
rzeczowych odleglos¢ do 1 km,grunt kategorii I11
AW-060 krotnosé= 1,000
19 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 4,000
rzeczowych naturalnego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
AW-050 krotnosé= 1,000
20 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na m2 4,000
rzeczowych 1 m2,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
AW-050 cm,wykonywane gruntofrezarkq
krotnosé= 1,000
21 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smofowych m2 4,000
rzeczowych standard I warstwa wiqzqca,grubos¢ warstwy po
AW-050 zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem
samowyltad.do 5t
krotnosé= 1,000
22 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 4,000

rzeczowych
AW-050

standard I, warstwa Scieralna,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem

samowylad.do 5t
krotnosé= 1,000

2. Ukladanie rurociagu i armatury

Kod CPV:
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23 | wg nakladéw Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy m 41,000
rzeczowych zewnetrznej 63 mm
AW-040 krotnosé= 1,000
24 | wg naktadow Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy m 15,000
rzeczowych zewnetrznej 63 mm UWAGA: Rura PE typu RC do
AW-040 przecisku
krotnosé= 1,000
25 | wg nakladow Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe owalne z obudowq kpl 1,000
rzeczowych o Srednicy 50 mm
AW-090 krotnosé= 1,000
26 | wg naktadow Wbudowanie trojnika kotnierzowego w istniejqcy szt 1,000
rzeczowych rurociqg z PVC, Srednica rurociqgu 225 mm
AW-020 krotnosé= 1,000
3. Roboty pomocnicze i proby
Kod CPV:
2 3 4 5
27 | wg naktadow Zajecie pasa drogowego doba 3,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-121
28 | wg nakladow Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur préba 1,000
rzeczowych typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociqg o srednicy do
AW-172 110 mm
krotnosé= 1,000
3. Zewnetrzna instalacja gazowa
Kod CPV:
1 | 2 3 [ 4 [ 5
1. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
29 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 45,500
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
AW-060 glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I1I-1V
krotnosé= 1,000
30 | wg naktadow Podtoza pod rurociqgi z piasku o grubosci 15 cm m2 9,100
rzeczowych krotnosc= 1,000
AW-050
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31| wg naktadow Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 3,640
rzeczowych krotnosc= 1,000
AW-060
32 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 40,495
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
AW-060 spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
luznej grub.30 cm. Grunt kat.111-1V
krotnosé= 1,000
33 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 5,005
rzeczowych odlegtosc do I km,grunt kategorii 111
AW-060 krotnos¢é= 1,000
2. Instalowanie rurociagéw
Kod CPV:
1 2 3 4 5
34 | wg naktadow Montaz rurociqgow z rur polietylenowych w zwojach m 45,500
rzeczowych (HDPD) o Srednicy nominalnej 40 mm
AW-040 krotnosé= 1,000
35 | wg naktadow Kurki gazowe przelotowe o sSrednicy 32 mm, o szt 1,000
rzeczowych pofqgczeniach gwintowanych
AW-020 krotnosé= 1,000
36 | wg naktadow Zespoly przytqczeniowe gazociqgow niskiego i Sredniego kpl 2,000
rzeczowych cisnienia o srednicach nominalnych 40 mm UWAGA:
AW-090 Prefabrykowana kolumna przylaczeniowa PE/stal
krotnosé= 1,000
3. Proby
Kod CPV:
1 2 3 4 5
37 | wg naktadow Proba szczelnosci i wytrzymatosci przytqczy domowych m 45,500

rzeczowych
AW-040

(z.nr 12/91)
krotnosé= 1,000

4, Wykonanie drenazu odwadniajacego budynku wraz z wymiang gruntu

Kod CPV:
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38 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 37,217
rzeczowych przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.1V
KNR krotnosé= 1,000
2-01W0201-03-06
0
39 | wg nakladow Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu m3 4,394
rzeczowych odcinkami istniejqcych fundamentow o glebok.do 1.5 m
KNR w gr.kat. IV
4-010401-010403- | krotnosé= 1,000
060
40 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 41,611
rzeczowych odleglos¢ do 1 km grunt.kat. IV
KNR krotnosé= 1,000
4-010401-010807-
060
41 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 41,611
rzeczowych kazdy nast. 1 km
KNR krotnosé= 9,000
4-010401-010808-
060
42 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr szt 5,000
rzeczowych 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
KNR krotnosé= 1,000
2-18W0517-01-02
0
43 | wg naktadow Rurociqgi drenarskie o sr. 10.0 cm ukladane recznie w m| 116,010
rzeczowych wykopach umocnionych o gieb. ponad 2 m
KNR krotnosé= 1,000
2-110211-014303-
040
44 | wg naktadow Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.15 m2 46,404
rzeczowych cm
KNR krotnosé= 1,000
2-180218-050102-
050
45 | wg naktadow Kanaty z rur PVC tqczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m 30,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-18W0408-03-04
0
46 | wg naktadow Kanaly rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grub.10 m2 12,000
rzeczowych cm
KNR krotnosé= 1,000
2-180218-050101-
050
47 | wg naktadow Wiqczenie do istniejqcej studni melioracyjnej systemu kpl 5,000
rzeczowych odwodnienia budynku
-090 Charakterystyka Robét: analiza indywidualna
krotnosé= 1,000
48 | wg naktadow Obsypka zwirowa frakcji 16-32 mm, wys. 0,5 m- poz. m3 11,630

rzeczowych

KNR
2-020202-110107-
060

zastepcza - wraz z dostawq
krotnosé= 1,000
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49 | wg naktadow Warstwa zZwirowa o frakcji 0-31 mm, wys. 1 m- poz. m3 24,811
rzeczowych zastepcza - wraz z dostawq
KNR krotnosé= 1,000
2-020202-110107-
060
50 | wg naktadow Warstwa piaskowa zageszczona- poz. zastepcza - Wraz z m3 16,541
rzeczowych dostawq
KNR krotnosé= 1,000
2-020202-110107-
060
5. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV:
1 2 3 5
51 | wg naktadow Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,15 m3 97,351
rzeczowych m3 na odkiad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0215
2-010201-021502- 1.Odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawedzia
060 wykopu
2.Rgezne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
3.Rgczne wyrdwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu
krotnosé= 1,000
52 | wg naktadow Podloza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich m2| 101,800
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
KNR 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie ztozonych wzdhuz wykopu materiatéw na dno wykopu
2-180218-050103- 3.Rozécielenie materiatow
050 4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm
krotnosé= 1,000
53 |wg ceny Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych m3 76,991
jednostkowej glebokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach
KNR kategorii I11-1V
2-01W0312-05-06 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0312
0 1.Odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu
2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
krotnosé= 1,000
54 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 97,351
rzeczowych spoisty kategorii I11-1V (B.l.nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0236
2-010201-023602- | 1-Zage szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w
nasypie ubijakami
060 mechanicznymi (kol.02-02), zaggszczarkami do gruntow (kol.03)
krotnosé= 1,000
55 | wg naktadow WywOz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé m3 20,520

rzeczowych

KNR
4-010401-010802-
060

do 1 km. Kategoria gruntu 11

Charakterystyka Robét: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze $rodkéw transportowych

krotnosé= 1,000
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56 | wg nakladow Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 20,520
rzeczowych kazdy 1 km,
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0108
4-010401-010820- 1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km
060 3.Wyladowanie ze $rodkéw transportowych
krotnosé= 5,000
57 | wg naktadow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy m 90,500
rzeczowych zewnetrznej 160 mm tqczonych na wcisk
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0408
2-18W0408-02-04 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
0 3.Ulozenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wcisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,000
58 | wg nakladow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy m| 154,000
rzeczowych zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
2-18W0408-03-04 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rury do wykopu
0 3.UtozZenie przewodu z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod ztacze
6.Wcisnigcie rury w ztacze
krotnosé= 1,000
59 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy szt 5,000
rzeczowych 425 mm z zamknieciem stozkiem betonowym,kinetq z PE
KNR i pokrywq zeliwnq na stozek betonowy
2-18W0517-0101- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
020 1.Dostarczenie kompletu materiatéw do wykopu
2.W ykonanie podsypki z pospotki
3.Ustawienie kinety
4.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
5.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonowego
6.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materialowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla
si¢ w rzeczywistej dtugo$ci zmontowanej rury
krotnosé= 1,000
60 | wg naktadow Wpust uliczny z elementéw prefabrykowanych szt 3,000

rzeczowych

KNR
2-180218-062501-
020

przejazdowy typu ciezkiego z syfonem i osadnikiem fi 500
mm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0625

Dla kol.01,02,03:

1.0puszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementéw
betonowych

2.Ustawienie wpustu zeliwnego $ciekowego

3.Zaklinowanie wpustu

4.Zabetonowanie dna przy studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych
2.Wmontowanie poziomego syfonu kamionkowego
3.Ustawienie skrzynki zeliwnej wraz z krata

krotnosé= 1,000
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61 | wg nakladow Wyloty o srednicy 20 cm skarpy umocnione korytkami szt 4,000
rzeczowych betonowymi (1 wylot)
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1601
_ _ _ | 1.Utozenie korytek betonowych
2-110211-160103 2.0bsadzenie kratki w rurze betonowej
020 3.UlozZenie wylotow lub rur betonowych z ocementowaniem stykow
4.Ubezpieczenie dna betonem
5.Ubezpieczenie skarpy darning z przybiciem kotkami
krotnosé= 1,000
62 |wg ceny Umocnienie wylotu plytami betonowymi azurowymi. m2 5,000
jednostkowej Charakterystyka Robot: Tablica: 0407
KNR Dla kol.01-04:
1.Mechaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie na pobocze z
2-250225-040704- wyréwnaniem i

050

wyprofilowaniem koryta (kol.01)
2.Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z rgcznym
rozécieleniem i
wyréwnaniem pod tatg (kol.02)
3.Utozenie plyt zelbetowych wielootworowych i zamulenie piaskiem
spoin i otworéw
(kol.03 i 04)
Dla kol.05-06:
1.Rozebranie drogi
2.0czyszczenie plyt
3.Posegregowanie plyt i utozenie w stosy do wywiezienia
4.Wyr6wnanie terenu po rozbidrce nawierzchni
krotnosé= 1,000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Warto$§¢

2

3

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
CPV:

Roboty ziemne
CPV:

AW-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-1V

krotnosé = 1,000

401,615

m3

AW-050

Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm
krotnosé = 1,000

22,650

m2

AW-060

Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem
krotnosé = 1,000

14,195

m3

AW-060

Zasypanie wykop6w fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kW.Zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.111-1V

krotnosé = 1,000

384,023

m3

AW-060

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é
do 1 km,grunt kategorii Il
krotnosé = 1,000

17,592

m3

Razem:

Ukladanie rurociggow i studni
CPV:

AW-040

Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o s$rednicy zewngtrznej 160
mm,}aczone na weisk
krotnosé = 1,000

6,600

AW-040

Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o srednicy zewngtrznej 200
mm,}aczone na weisk
krotnosé = 1,000

68,900

AW-020

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych srednicy 1000 mm o
glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnosé = 1,000

4,000

szt

Razem:

Préby
CPV:

AW-172

Proba wodna szczelnos$ci kanalow rurowych z rur stalowych,
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej 200 mm
krotnosé = 1,000

1,000

préba
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Razem:

Razem:

Przylacze wody
CPV:

Roboty ziemne
CPV:

10

AW-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 4 cm
krotnosé = 1,000

4,000

m2

11

AW-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 8 cm
krotnosé = 1,000

4,000

m2

12

AW-050

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
krotnosé = 1,000

4,000

m2

13

AW-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokos¢é wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-1V

krotnosé = 1,000

88,000

m3

14

AW-040

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rurg
o srednicy do 100 mm
krotnosé = 1,000

15,000

15

AW-050

Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm
krotnosé = 1,000

11,200

m2

16

AW-060

Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem
krotnosé = 1,000

4,480

m3

17

AW-060

Zasypanie wykop6w fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kW.Zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.11l-1V

krotnosé = 1,000

81,840

m3

18

AW-060

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km,grunt kategorii 111
krotnosé = 1,000

6,160

m3

19

AW-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢
warstwy po zaggszezeniu 20 cm
krotnosé = 1,000

4,000

m2

20

AW-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1
m2,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm,wykonywane
gruntofrezarkg

krotnosé = 1,000

4,000

m2

21

AW-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smotowych standard
I, warstwa wigzaca,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 6
cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
krotnosé = 1,000

4,000

m2
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22

AW-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
I,warstwa $cieralna,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu

3cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5t
krotnosé = 1,000

4,000

m2

Razem:

Ukladanie rurociagu i armatury
CPV:

23

AW-040

Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy
zewngtrznej 63 mm
krotnosé = 1,000

41,000

24

AW-040

Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy
zewngtrznej 63 mm UWAGA: Rura PE typu RC do przecisku
krotnosé = 1,000

15,000

25

AW-090

Zasuwy zeliwne klinowe,kotnierzowe owalne z obudowa o
$rednicy 50 mm
krotnosé = 1,000

1,000

kpl

26

AW-020

Whbudowanie trdjnika kolierzowego w istniejacy rurociag z
PVC, $rednica rurociagu 225 mm
krotnosé = 1,000

1,000

szt

Razem:

Roboty pomocnicze i préby
CPV:

27

AW-121

Zajecie pasa drogowego
krotnos¢ = 1,000

3,000

doba

28

AW-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociag o $rednicy do 110 mm
krotnosé = 1,000

1,000

préba

Razem:

Razem:

Zewnetrzna instalacja gazowa
CPV:

Roboty ziemne
CPV:

29

AW-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokosé wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-1V

krotnosé = 1,000

45,500

m3

30

AW-050

Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm
krotnosé = 1,000

9,100

m2

31

AW-060

Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem
krotnosé = 1,000

3,640

m3
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32

AW-060

Zasypanie wykop6w fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kW.Zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.111-1V

krotnosé = 1,000

40,495

m3

33

AW-060

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km,grunt kategorii 111
krotnosé = 1,000

5,005

m3

Razem:

Instalowanie rurociagéw
CPV:

34

AW-040

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o
$rednicy nominalnej 40 mm
krotnosé = 1,000

45,500

35

AW-020

Kurki gazowe przelotowe o §rednicy 32 mm, o potaczeniach
gwintowanych
krotnosé = 1,000

1,000

szt

36

AW-090

Zespoty przytaczeniowe gazociagdéw niskiego i $redniego
ci$nienia o $rednicach nominalnych 40 mm UWAGA:
Prefabrykowana kolumna przylaczeniowa PE/stal
krotnosé = 1,000

2,000

kpl

Razem:

Préby
CPV:

37

AW-040

Proba szczelnosci i wytrzymalo$ci przylaczy domowych (z.nr
12/91)
krotnosé = 1,000

45,500

Razem:

Razem:

Wykonanie drenazu odwadniajacego budynku wraz z
wymiang gruntu
CPV:

38

KNR 2-01W
0201-03-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj
tyzki 0.15 m3 w gr.kat.IV
krotnosé = 1,000

37,217

m3

39

KNR 4-01
0401-010403-0
60

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentow o giebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
krotnosé = 1,000

4,394

m3

40

KNR 4-01
0401-010807-0
60

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km grunt.kat. IV
krotnosé = 1,000

41,611

m3

41

KNR 4-01
0401-010808-0
60

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast.

1km
krotnosé = 9,000

41,611

m3
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42 KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425mm | 5,000 szt
0517-01-020 - zamknigcie stozkiem betonowym
krotnosé = 1,000
43 KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wykopach | 116,010 m
0211-014303-0 | umocnionych o gigb. ponad 2 m
40 krotnosé = 1,000
44 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm 46,404 m2
0218-050102-0 | krotnosé = 1,000
50
45 KNR 2-18W Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm 30,000 m
0408-03-040 krotnosé = 1,000
46 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm 12,000 m2
0218-050101-0 | krotnosé = 1,000
50
47 Wihaczenie do istniejacej studni melioracyjnej systemu 5,000 kpl
-090 odwodnienia budynku
Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
krotnosé = 1,000
48 KNR 2-02 Obsypka zwirowa frakcji 16-32 mm, wys. 0,5 m- poz. zastgpcza - | 11,630 m3
0202-110107-0 | wraz z dostawa,
60 krotnosé = 1,000
49 KNR 2-02 Warstwa zwirowa o frakcji 0-31 mm, wys. 1 m- poz. zastgpcza - | 24,811 m3
0202-110107-0 | wraz z dostawa
60 krotnosé = 1,000
50 KNR 2-02 Warstwa piaskowa zaggszczona- poz. zastgpcza - wraz z dostawa | 16,541 m3
0202-110107-0 | krotnosé = 1,000
60
Razem:
5 Kanalizacja deszczowa
CPV:
51 KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,15 m3 na 97,351 m3
0201-021502-0 | odktad. Grunt kategorii 111 (B.Lnr 8/96)
60 Charakterystyka Robot: Tablica: 0215
1.O0dspojenie gruntu koparkq z umieszczeniem urobku poza
gornq krawedziq
wykopu
2.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajqcych w wykopie
3.Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz
odkiadu
krotnosé = 1,000
52 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich 101,800 m2

0218-050103-0
50

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie ztozonych wzdluz wykopu materialow na dno
wykopu

3.Rozscielenie materiatow

4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm

krotnosé = 1,000
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53

KNR 2-01W
0312-05-060

Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych
glgbokosci do 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii
1n-1v

Charakterystyka Robot: Tablica: 0312

1.Odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go
do wykopu

2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
krotnosé = 1,000

76,991

m3

54

KNR 2-01
0201-023602-0
60

Zaggszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty
kategorii I11-1V (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0236

1.Zage szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu
w nasypie ubijakami

mechanicznymi (kol.02-02), zageszczarkami do gruntéw

(kol.03)

krotnosé = 1,000

97,351

m3

55

KNR 4-01
0401-010802-0
60

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km.
Kategoria gruntu I11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki tr
ansportowe

2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3. Wyladowanie ze srodkow transportowych
krotnosé = 1,000

20,520

m3

56

KNR 4-01
0401-010820-0
60

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy
1km,

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki tr
ansportowe

2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3. Wytadowanie ze srodkow transportowych
krotnosé = 5,000

20,520

m3

57

KNR 2-18W
0408-02-040

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm taczonych na weisk

Charakterystyka Robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.Ulozenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5. Wykonanie dotka pod zlqcze

6.Wcisniecie rury w ziqcze
krotnos¢ = 1,000

90,500

58

KNR 2-18W
0408-03-040

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 200
mm taczonych na weisk

Charakterystyka Robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.Ulozenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5. Wykonanie dotka pod zlqcze

6.Wcisniecie rury w ziqcze
krotnosé = 1,000

154,000
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KNR 2-18W
0517-0101-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 425 mm
z zamknigciem stozkiem betonowym,kineta z PE i pokrywa
zeliwna na stozek betonowy
Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
1.Dostarczenie kompletu materiatéow do wykopu
2.W ykonanie podsypki z pospotki
3.Ustawienie kinety
4.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
5.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka
betonowego
6.Zalozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Nakiady materiatowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura
karbowana okresla
sie w rzeczywistej dlugosci zmontowanej rury
krotnosé = 1,000

5,000

szt

60

KNR 2-18
0218-062501-0
20

Wopust uliczny z elementéw prefabrykowanych przejazdowy typu
cigzkiego z syfonem i osadnikiem fi 500 mm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0625

Dla kol.01,02,03:

1.0puszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementow
betonowych

2.Ustawienie wpustu Zeliwnego Sciekowego
3.Zaklinowanie wpustu

4.Zahetonowanie dna przy studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych
2.Wmontowanie poziomego syfonu kamionkowego
3.Ustawienie skrzynki zeliwnej wraz z kratq
krotnos¢ = 1,000

3,000

szt

61

KNR 2-11
0211-160103-0
20

Wryloty o $rednicy 20 cm skarpy umocnione korytkami
betonowymi (1 wylot)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1601

1.Ulozenie korytek betonowych

2.0bsadzenie kratki w rurze betonowej

3.Ulozenie wylotow lub rur betonowych z ocementowaniem
stykow

4.Ubezpieczenie dna betonem

5.Ubezpieczenie skarpy darning z przybiciem kotkami
krotnosé = 1,000

4,000

szt

62

KNR 2-25
0225-040704-0
50

Umocnienie wylotu ptytami betonowymi azurowymi.
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0407
Dla kol.01-04:
1.Mechaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie na pobocze z
wyréwnaniem i
wyprofilowaniem koryta (kol.01)
2. Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z recznym
rozscieleniem i
wyrownaniem pod tate (kol.02)
3.Ulozenie plyt zelbetowych wielootworowych i zamulenie
piaskiem spoin i otworéw
(kol.03 i 04)
Dla kol.05-06:
1.Rozebranie drogi
2.0czyszczenie plyt
3.Posegregowanie piyt i utozenie w stosy do wywiezienia
4.Wyrbéwnanie terenu po rozbiérce nawierzchni
krotnosé = 1,000

5,000

m2

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow scalonych

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

1. Raoboty ziemne

2. Uktadanie rurociagdéw i studni

3. Proby

1. Przylacze wody

1. Roboty ziemne

2. Uktadanie rurociagu i armatury

3. Roboty pomocnicze i proby

I1l. | Zewnetrzna instalacja gazowa

1. Roboty ziemne

2. Instalowanie rurociagow

3. Proby

IV. | Wykonanie drenazu odwadniajacego

budynku wraz z wymiang gruntu
V. Kanalizacja deszczowa
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