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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM - ROBOTY

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Papowo Torunskie

Przedmiar robot
ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Instalacje elektryczne
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1 | wg naktadéw Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m| 1837,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
51207-010-040

2 | wg naktadow Zaprawianie bruzd o szerokoSci do 25 mm m | 1 837,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
51208-010-040

3 | wg naktadow Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw. 34,000
rzeczowych Scianach lub stropach z cegly
KNNR krotnosé= 1,000
51209-050-666

4 | wg naktadow Przygotowanie podiloza pod osprzet instalacyjny szt | 165,000
rzeczowych mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
KNNR osadzonych w podifozu betonowym
50301-030-020 krotnosé= 1,000

5 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl 12,000
rzeczowych strugoodporne porcelanowe przykrecane
KNNR krotnosé= 1,000
50504-020-090

6 | wg naktadow Oprawy Swietlowkowe w obudowie metalowej 2x40 W kpl 14,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
50511-010-090

7 | wg naktadow Oprawy swietlowkowe w obudowie metalowej 2x40 W kpl 2,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
50511-010-090

8 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl 26,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
50501-010-090

9 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl 4,000

rzeczowych
KNNR
50501-010-090

krotnosé= 1,000
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10 | wg naktadow Lqczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce szt 2,000
rzeczowych instalacyjnej
KNNR krotnosé= 1,000
50306-030-020

11 | wg naktadow Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 18,000
rzeczowych puszce instalacyjnej
KNNR krotnosé= 1,000
50306-020-020

12 | wg naktadow Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 4,000
rzeczowych puszce instalacyjnej
KNNR krotnosé= 1,000
50306-020-020

13 | wg naktadow Lqczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do szt 2,000
rzeczowych przygotowanego podioza
KNNR krotnosé= 1,000
50306-070-020

14 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt 50,000
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obciqzalnosci do 10
KNNR Ai przekroju przewoddw do 2.5 mm2
50308-010-020 krotnosé= 1,000

15 | wg nakfadéw Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt 16,000
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obciqzalnosci do 10
KNNR A'i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
50308-010-020 krotnosé= 1,000

16 | wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt 6,000
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obciqzalnosci do 10
KNNR Ai przekroju przewoddw do 2.5 mm2
50308-010-020 krotnosé= 1,000

17 | wg naktadow Lqczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 1,000
rzeczowych puszce instalacyjnej
KNNR krotnosé= 1,000
50306-020-020

18 | wg naktadéw Przewod wtynkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m| 2 050,000
rzeczowych (podioze betonowe) uktadany w tynku
KNR krotnosé= 1,000
5-08W0209-01-04
0

19 | wg naktadow Przewod wtynkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m| 1625,000
rzeczowych (podioze betonowe) uktadany w tynku
KNR krotnosé= 1,000
5-08W0209-01-04
0

20 | wg naktadow Przewod wtynkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m 40,000

rzeczowych

KNR
5-08W0209-01-04
0

(podtoze betonowe) uktadany w tynku
krotnosé= 1,000
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21 | wg nakladow Przewod wtynkowy - lqczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m| 150,000
rzeczowych (podioze betonowe) uktadany w tynku
KNR krotnosé= 1,000
5-08W0209-01-04
0
22 | wg nakladow Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatow - apa-rat 1,000
rzeczowych kucie reczne pod sruby kotwowe w podl. z cegly - aparat
KNR 0 3-4 otworach mocujqcych
5-08W0401-04-08 | krotnosé= 1,000
4
23 | wg nakladow Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt 1,000
rzeczowych 20kg wraz z konstrukcjq - mocowanie przez przykrecenie
KNR do gotowego podloza
5-08W0404-08-02 | krotnosé= 1,000
0
2. Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
Kod CPV:
1 2 3 4 5
24 |wg ceny Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o m | 200,000
jednostkowej Srednicy 8 mm,na dachu plaskim, wsporniki klejone- drut
KNR ocynkowany
5-080508-060404- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0604
040 1.Trasowanie
2.Zamocowanie wspornikow
3.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie prgta
4.Uktadanie prgta na wspornikach
5.Gigeie preta
Dla kol. 03:
6.Wykonanie §lepych otworow
Dla kol. 01, 07:
6.Uszczelnienie miejsc mocowania wspornikow przez oblutowanie
Dla kol. 05, 06:
6.Uszczelnienie miejsc obsadzenia wspornikéw lepikiem
Dla kol. 04:
6.Przygotowanie kleju
krotnosé= 1,000
25 | wg nakladow Montaz przewodow odprowadzajqcych instalacji m 60,000
rzeczowych odgromowej na budynkach, na podlozu z betonu, pret o
KNR Srednicy 8 mm. Wykonanie otworu recznie. Prect

5-08W0607-04-04
0

krotnosé= 1,000

ocynkowany.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0607

1.Wyznaczenie miejsc zamocowania wspornikéw instalacji.
2.0dmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodow.
3.Uregulowanie naciagu przewoddéw pomigdzy wspornikami.
4. Gigcie przewodu.

5.Zawieszenie drabiny.

6.Zdjecie drabiny.

Dla kol.01, 07, 08:

7.Nawiercenie otworow.

Dla kol.01, 07, 08, 17, 18:

8.Mocowanie wspornikoéw przez przykrecenie.

Dla kol.02-05, 09-16:

7.0sadzenie wspornikow.
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26

wg ceny
jednostkowej

KNR
5-080508-010702-
040

Rury winidurowe ukitadane p.t. w podtozu roznym od
betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -

RVS 47

Charakterystyka Roboét: Tablica: 0107
1.Sprawdzenie droznosci rur

2.Cigcie

3.Gigcie

4.Zmufowanie

5.Wprowadzenie rur do puszek

6.Whijanie gwozdzi

7 .Mocowanie rur do gwozdzi drutem wigzatkowym
krotnosé= 1,000

10,000

27

wg ceny
jednostkowej

KNR
5-080508-020703-
040

Przewody kabelkowe wciqgane do rur. Przewody w
powloce polwinitowej, tqczny przekrdj zyt do 24Cu, 4041

mm2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Rozwiniec ie

2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgalgznikow lub skrzynek
rozgaleznych

4.Weciagnigcie przewodu

krotnosé= 1,000

50,000

28

wg nakladow
rzeczowych

KNR
5-08W0608-07-04
0

Uziom otokowy wykonany tasmq stalowq ocynkowang 25
x4 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0608

1.Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie bednarki.

2.Spawanie.

Dla kol.01-06:

3.Malowanie w paski.

Dla kol.03, 04:

4.Przyspawanie do konstrukcji.

Dla kol.05, 06:

4.Ulozenie na gotowych uchwytach.

Dla kol.07, 08:

3.0czyszczenie miejsc spawu i zabezpieczenie przed pomalowanie.
krotnosé= 1,000

150,000

29

wg ceny
jednostkowej

KNR
5-080508-061906-
020

Montaz zlqcz kontrolnych w instalacji uziemiajqcej lub

odgromowej. Polgczenie drut-plaskownik ZK 1 -6
Charakterystyka Robot: Tablica: 0619

1.Natozenie elementow ztaczki na konce faczonych przewodow i
skrecenie Srubami

Dla kol. 01, 02:

2.Przykrecenie do rynny

Dla kol. 03, 04:

3.Napregzenie przewodu
krotnosé= 1,000

szt

6,000

30

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50615-050-090

Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi

kotwami
krotnosé= 1,000

kpl

1,000

3. Monitoring

Kod CPV:
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31| wg nakladéw Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR kpl 1,000
rzeczowych 08015 ME
AW-090 BCS-NVRO8015ME-P, lub rownowazny wraz z
monitorem min. 24 cale FULLHD- Rejestrator IP
przystosowany do pracy z 8
kamerami IP. Wyposazony w 1 miejsc na dyski twarde
SATA. Nowa
generacja ekonomicznych rejestratorow BCS jest w
stanie nagrywac obraz
wysokiej jakosci z bardzo duzq szybkosciq rozdzielczosci
do 5Mpx.
Urzqdzenie spetnia standard ONVIF oraz pracuje w
trybie pentaplex.
krotnosé= 1,000
32 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB szt 1,000
rzeczowych DEDYKOWANY DO MONITORINGU
AW-020 krotnosé= 1,000
33 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR szt 7,000
rzeczowych E, lub réwnowazna
AW-020 Kamera megapixelowa jest
urzqdzeniem monitoringu o rozdzielczosci do 1,3
Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz
obiektywem 2.8mm.
BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny
procesor DSP
AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik
podczerwieni IR LED,
ktory umozliwia oswietlenie dozorowanego obszaru w
ciemnosci na
odlegtos¢ do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS
wyposazona jest w obudowe
IP635, pozwala to na petnq wodoszczelnosc i
pyiloszczelnos¢ oraz klase
IK10 przez co jest wandaloodporna. - zewnetrzne
krotnosé= 1,000
34 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 szt 4,000

rzeczowych
AW-020

IR-E, lub rownowazna

Kamera megapixelowa jest

urzqdzeniem monitoringu o rozdzielczosci do 1,3
Megapixeli z

przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz
obiektywem 3.6

mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR
LED w technologii

Black Glass o zasiegu 30 metréw. TIP3130 AIR firmy
BCS wykonana jest

w standardzie IP66 co daje nam peing wodoszczelnosé i

pyiloszczelnosé- wewnetrzne
krotnosé= 1,000
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35 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E szt 1,000
rzeczowych lub rownowazny
AW-020 krotnos¢= 1,000
36 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH szt 1,000
rzeczowych ALARMTEC, lub rownowazny
AW-020 krotnosé= 1,000
37 | wg naktadow Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2 - skretka m| 760,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
5-080508-021001-
040
38 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: MONTAZ ORAZ kpl 1,000
rzeczowych KONFIGURACJA SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE |
AW-090 INSTRUKCJA OBSLUGI
krotnosé= 1,000
4, Instalacja antywlamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z urzadzeniami
Kod CPV:
1 2 3 5
39 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub kpl 1,000
rzeczowych rownowazna zestaw:
AW-090 1.plyta glowna
2.klawiatura GL. LCD
3.zasilacz
4.0budowa
S.akumulator 7AH, 6. pastylki zblizeniowe 2szt
krotnosé= 1,000
40 | wg naktadow Montaz gniazd teleinformatycznych 2xRJ 45. pozycja szt 3,000
rzeczowych zastepcza
KNR Charakterystyka Robot: Tablica 0607: Instalowanie gniazd-ztaczy
5-060506-060701- okragtych telefonicznych typu P.
020 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca montazu.
2. Wykonanie otworéw.
3. Instalowanie gniazd - ztaczy telefonicznych.
krotnosé= 1,000
41 | wg naktadow Przewod UTP 4x2x0,5 mm m| 250,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
5-080508-021001-
040
42 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz anteny kpl 1,000

rzeczowych
AW-090

telewizyjnej wraz z wzmacniaczem sygnatu- wedtug

projektu
krotnosé= 1,000
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43 | wg nakiadow Przewod satelitarny TRI SET 113 w rurach RVS 20 m 30,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
5-080508-021001-
040

44 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju zyt do m| 500,000
rzeczowych Cu-6/Al-12 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez
KNR zaprawiania bruzd na podfozu nie-beton. - UTP
5-080508-021001- | 4x2x0,5mm2 kat 6 ekranowanej
040 krotnosé= 1,000

45 | wg naktadow Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt 10,000
rzeczowych szczekowych w puszkach szczekowych z podiqczeniem -
KNR gniazdo 2M 2xRJ45 kat. 6 ekranowanej.
5-080508-030901- | krotmosé= 1,000
020

46 | wg nakladow Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu - PIR szt 16,000
rzeczowych PYRONIX - lub rownowazny
-020 krotnosé= 1,000

47 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-020

48 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewnetrzny - szt 3,000
rzeczowych optyczno-dzwiekowy
AW-020 krotnosé= 1,000

49 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania szt 1,000
rzeczowych systemu
AW-020 krotnosé= 1,000

50 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i kpl 1,000

rzeczowych
AW-090

instrukcja obstugi.
krotnosé= 1,000

5. Oswietlenie parkingu i terenu zewnetrznego

Kod CPV:
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51 | wg naktadow Reczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych szt 4,000
rzeczowych ocynkowanych cylindrycznych o wys. 5 m + fundament F
KNR 5-10W0 150/200
Charakterystyka Robét: Tablica: 0708
1.Wyréwnanie dna wykopu i utozenie ptyt betonowych
2.Ustawienie stupa w wykopie
3.Czgéciowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament
stozkowy
4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dotka
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi
Uwaga:
Wymieniono oba rodzaje stosowanych stupow dla o§wietlenia
zewngetrznego.
Rodzaj i typ stupa nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna.
krotnosé= 1,000
52 | wg naktadow Montaz na stupie wysiegnikow stalowych, szt 2,000
rzeczowych ocynkowanych, dwuramiennych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1002
5-10W1002-02-02 Dla montazu na stupie:
1.Zamontowanie konstrukcji mocujacej ( w przypadku mocowania na
0 boku stupa )
2.Zamocowanie wysiggnika
3.Natozenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montazu na
trzonie stupa )
Dla montazu na $cianie:
1.Osadzenie konstrukcji mocu jacej w $cianie
2.Zamocowanie wysiggnika
krotnosé= 1,000
53 | wg naktadow Montaz opraw oswietleniowych z kloszem typu LED 60 szt 8,000
rzeczowych W
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1005
5-10W1005-05-02 1.Zamocowanie na wysiggniku
2.Wprowadzenie przewodow i ich podltaczenie
0 3.Wkrecenie lub zatozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
krotnosé= 1,000
54 | wg naktadow Montaz tabliczek ZG4-35+2+5191( 10 A) szt 8,000
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1001
KNR 1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki
2.Podlaczenie przewodow
5-10W1001-04-02 3.Pomalowanie konstrukcji farba olejng
0 krotnosé= 1,000
55 | wg naktadow Mechaniczne kopanie rowow dla kabli m| 280,000
rzeczowych elektroenergetycznych,koparko-spycharkq 0,15
KNR m3.Szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8
2-01E0702-0201-0 | m.Grunt kategorii I11-1V
40 krotnosé= 1,000
56 | wg naktadow Podioza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich m2| 120,000

rzeczowych
KNR

050

2-180218-050103-

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie ztozonych wzdhuz wykopu materiatéw na dno wykopu
3.Rozécielenie materiatow

4.Ubicie rgczne warstwami co 10 cm

krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str9




2

3 5
57 | wg naktadow Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli m| 280,000
rzeczowych elektroenergetycznych, szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m,
KNR glebokos¢ rowu do 0,6 m. Grunt kategorii IlI-1V
2-01E0705-0201-0 | krotmosé= 1,000
40
58 | wg naktadow Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 m| 205,000
rzeczowych kg/m w rowach kablowych, przykrytych foliq
KNR kalandrowanq
5-100510-010301- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
040 1.Rozdeskowanie i ustawienie bgbna na stojakach
2.Pomiar rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt roboczych oraz powrotne;j
(jezeli
taka zyl¢ kabel posiada )
3.Ustawienie rolek przelotowych lub katowych
4.Rozwinigcie, przeciagnigcie przez przeszkody i utozenie kabla
5.Ucigcie i zabezpieczenie koficow kabla
6.Zatozenie opasek oznaczeniowych
7.Uszczelnienie przepustow
8.Przykrycie kabla folia, cegtami lub ptytkami
9.0znaczenie trasy kabla stupkami
krotnosé= 1,000
59 | wg naktadow Montaz skrzynki zasilajqCo- sterujqcej oswietleniem szt 1,000

rzeczowych

KNR
5-100510-100101-
020

parkowym.

Charakterystyka Roboét: Tablica: 1001
1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki
2.Podtaczenie przewodow

3.Pomalowanie konstrukcji farba olejng
krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 10




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Koszt jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacje elektryczne
CPV:
1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 1837,00 m 0
1207-010-040 | krotnosé¢ = 1,000 0
2 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm 1837,00 m 0
1208-010-040 | krotnosé = 1,000 0
3 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach | 34,000 otw. 0
1209-050-666 | lub stropach z cegly
krotnosé = 1,000
4 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany 165,000 szt 0
0301-030-020 | przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w
podtozu betonowym
krotnosé = 1,000
5 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne 12,000 kpl 0
0504-020-090 | porcelanowe przykrgcane
krotnosé = 1,000
6 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe w obudowie metalowej 2x40 W 14,000 kpl 0
0511-010-090 | krotnos¢ = 1,000
7 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe w obudowie metalowej 2x40 W 2,000 kpl 0
0511-010-090 | krotnos¢ = 1,000
8 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa 26,000 kpl 0
0501-010-090 | krotnosé = 1,000
9 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa 4,000 kpl 0
0501-010-090 | krotnos¢ = 1,000
10 KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 2,000 szt 0
0306-030-020 | krotnosé = 1,000
11 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 18,000 szt 0
0306-020-020 | instalacyjnej
krotnosé = 1,000
12 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 4,000 szt 0
0306-020-020 | instalacyjnej
krotnosé = 1,000
13 KNNR 5 Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do 2,000 szt 0

0306-070-020

przygotowanego podtoza
krotnosé = 1,000
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14 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 50,000 szt
0308-010-020 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i
przekroju przewod6w do 2.5 mm2
krotnosé = 1,000
15 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 16,000 szt
0308-010-020 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
krotnosé = 1,000
16 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 6,000 szt
0308-010-020 | podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
krotnosé = 1,000
17 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 1,000 szt
0306-020-020 | instalacyjnej
krotnosé = 1,000
18 KNR 5-08W Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze | 2 050,00 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku 0
krotnosé = 1,000
19 KNR 5-08W Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm?2 (podtoze 1625,00 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku 0
krotnosé = 1,000
20 KNR 5-08W Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm?2 (podtoze 40,000 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku
krotnosé = 1,000
21 KNR 5-08W Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm?2 (podtoze 150,000 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku
krotnosé = 1,000
22 KNR 5-08W Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne | 1,000 | apa-ra
0401-04-084 pod $ruby kotwowe w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach t
mocujacych
krotnosé = 1,000
23 KNR 5-08W Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg 1,000 szt
0404-08-020 wraz z konstrukcja - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego

podtoza
krotnosé = 1,000
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Razem:

Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
CPV:

24

KNR 5-08
0508-060404-0
40

Montaz zwodow poziomych nienaprgzanych z preta o srednicy 8
mm,na dachu ptaskim, wsporniki klejone- drut ocynkowany
Charakterystyka Robot: Tablica: 0604

1.Trasowanie

2.Zamocowanie wspornikéw

3.Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie preta

4.Ukiadanie preta na wspornikach

5.Giecie preta

Dla kol. 03:

6.Wykonanie Slepych otworéw

Dlakol. 01, 07:

6.Uszczelnienie miejsc mocowania wspornikow przez
oblutowanie

Dla kol. 05, 06:

6.Uszczelnienie miejsc obsadzenia wspornikéw lepikiem
Dla kol. 04:

6.Przygotowanie kleju
krotnosé¢ = 1,000

200,000

25

KNR 5-08W
0607-04-040

Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
budynkach, na podtozu z betonu, pret o Srednicy 8 mm.
Wykonanie otworu rgcznie. Prgct ocynkowany.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0607

1.Wyznaczenie miejsc zamocowania wspornikéw instalacji.
2.0dmierzenie, uciecie i wyprostowanie przewodow.
3.Uregulowanie naciqgu przewodow pomiedzy wspornikami.
4. Gigcie przewodu.

5.Zawieszenie drabiny.

6.Zdjecie drabiny.

Dla kol.01, 07, 08:

7.Nawiercenie otworow.

Dla kol.01, 07, 08, 17, 18:

8.Mocowanie wspornikow przez przykrecenie.

Dla kol.02-05, 09-16:

7.0sadzenie wspornikow.
krotnosé¢ = 1,000

60,000

26

KNR 5-08
0508-010702-0
40

Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVS 47
Charakterystyka Robot: Tablica: 0107
1.Sprawdzenie droznosci rur

2.Ciecie

3.Giecie

4.Zmufowanie

5.Wprowadzenie rur do puszek

6. Whijanie gwozdzi

7.Mocowanie rur do gwozdzi drutem wiqzatkowym
krotnosé = 1,000

10,000

27

KNR 5-08
0508-020703-0
40

Przewody kabelkowe wciagane do rur. Przewody w powtoce
polwinitowej, taczny przekroj zyt do 24Cu, 40A1 mm2
Charakterystyka Robét: Tablica: 0207

1.Rozwiniec ie

2.Sprawdzenie, odmierzenie i uciecie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych

4.Wciqgniecie przewodu
krotnosé = 1,000

50,000
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1 2 3 4 5
28 KNR 5-08W Uziom otokowy wykonany tasma stalowa ocynkowang 25 x 4 150,000 m
0608-07-040 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0608
1.Odmierzenie, uciecie i wyprostowanie bednarki.
2.Spawanie.
Dla kol.01-06:
3.Malowanie w paski.
Dla kol.03, 04:
4.Przyspawanie do konstrukcji.
Dla kol.05, 06:
4.Ulozenie na gotowych uchwytach.
Dla kol.07, 08:
3.0czyszczenie miejsc spawu i zabezpieczenie przed
pomalowanie.
krotnosé¢ = 1,000
29 KNR 5-08 Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub 6,000 szt
0508-061906-0 | odgromowe;j. Potaczenie drut-ptaskownik ZK 1 -6
20 Charakterystyka Robot: Tablica: 0619
1.Nalozenie elementow zlqczki na konce lqczonych przewodow i
skrecenie srubami
Dlakol. 01, 02:
2.Przykrecenie do rynny
Dla kol. 03, 04:
3.Naprezenie przewodu
krotnosé = 1,000
30 KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 1,000 kpl
0615-050-090 | krotnosé = 1,000
Razem:
3 Monitoring
CPV:
31 Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR 08015 1,000 kpl
AW-090 ME
BCS-NVR08015ME-P , lub réwnowazny wraz z monitorem
min. 24 cale FULLHD- Rejestrator IP przystosowany do pracy z
8
kamerami IP. Wyposazony w 1 miejsc na dyski twarde SATA.
Nowa
generacja ekonomicznych rejestratorow BCS jest w stanie
nagrywac obraz
wysokiej jakosci z bardzo duza szybkoscia rozdzielczosci do
5Mpx.
Urzadzenie spetnia standard ONVIF oraz pracuje w trybie
pentaplex.
krotnosé¢ = 1,000
32 Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB 1,000 szt
AW-020 DEDYKOWANY DO MONITORINGU

krotnosé = 1,000
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33 Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR E, lub 7,000 szt
AW-020 rownowazna
Kamera megapixelowa jest
urzadzeniem monitoringu o rozdzielczosci do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz
obiektywem 2.8mm.
BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny
procesor DSP
AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik podczerwieni
IR LED,
ktdry umozliwia o$wietlenie dozorowanego obszaru w ciemnosci
na
odlegtos¢ do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS wyposazona jest
w obudowe
IP65, pozwala to na petna wodoszczelno$é i pytoszczelnosé oraz
klasg
IK10 przez co jest wandaloodporna. - zewngtrzne
krotnos¢é = 1,000
34 Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 IR-E, lub 4,000 szt
AW-020 rownowazna
Kamera megapixelowa jest
urzadzeniem monitoringu o rozdzielczosci do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz
obiektywem 3.6
mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR LED w
technologii
Black Glass o zasiggu 30 metréw. TIP3130 AIR firmy BCS
wykonana jest
w standardzie IP66 co daje nam pelng wodoszczelnosé i
pyloszczelnosé- wewngtrzne
krotnosé = 1,000
35 Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E lub 1,000 szt
AW-020 réwnowazny
krotnosé = 1,000
36 Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH 1,000 szt
AW-020 ALARMTEC, lub rownowazny
krotnosé = 1,000
37 KNR 5-08 Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2 - skretka 760,000 m
0508-021001-0 | krotnos¢ = 1,000
40
38 Kalkulacja indywidualna: MONTAZ ORAZ KONFIGURACJA 1,000 kpl
AW-090 SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE I INSTRUKCJA OBSLUGI
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Instalacja antywlamaniowa, telefoniczna i telewizyjna wraz z
urzadzeniami
CPV:
39 Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub rownowazna | 1,000 kpl
AW-090 zestaw:

1.ptyta gtéwna

2 .klawiatura GL. LCD

3.zasilacz

4.obudowa

5.akumulator 7AH, 6. pastylki zblizeniowe 2szt
krotnosé = 1,000
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40 KNR 5-06 Montaz gniazd teleinformatycznych 2xRJ 45. pozycja zastgpcza 3,000 szt
0506-060701-0 | Charakterystyka Robo6t: Tablica 0607: Instalowanie
20 gniazd-ziqczy okrqglych telefonicznych typu P.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca montazu.
2. Wykonanie otworéw.
3. Instalowanie gniazd - zlqczy telefonicznych.
krotnosé = 1,000
41 KNR 5-08 Przew6d UTP 4x2x0,5 mm 250,000 m
0508-021001-0 | krotnosé = 1,000
40
42 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz anteny telewizyjnej 1,000 kpl
AW-090 wraz z wzmacniaczem sygnatu- wedhug projektu
krotnosé = 1,000
43 KNR 5-08 Przewdd satelitarny TR1 SET 113 w rurach RVS 20 30,000 m
0508-021001-0 | krotnos¢ = 1,000
40
44 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 500,000 m
0508-021001-0 | mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
40 podtozu nie-beton. - UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 ekranowanej
krotnosé = 1,000
45 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczgkowych | 10,000 szt
0508-030901-0 | w puszkach szczgkowych z podlaczeniem - gniazdo 2M 2xRJ45
20 kat. 6 ekranowanej.
krotnosé = 1,000
46 Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu - PIR PYRONIX - lub | 16,000 szt
-020 réwnowazny
krotnosé = 1,000
47 Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury 1,000 szt
AW-020 krotnosé = 1,000
48 Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewngtrzny - 3,000 szt
AW-020 optyczno-dzwigkowy
krotnosé = 1,000
49 Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania systemu 1,000 szt
AW-020 krotnosé¢ = 1,000
50 Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i instrukcja 1,000 kpl
AW-090 obstugi.

krotnosé = 1,000
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Razem:

Oswietlenie parkingu i terenu zewngtrznego
CPV:

51 KNR 5-10W
0

Reczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych
ocynkowanych cylindrycznych o wys. 5 m + fundament F
150/200
Charakterystyka Robot: Tablica: 0708
1.Wyréwnanie dna wykopu i uloZenie plyt betonowych
2.Ustawienie stupa w wykopie
3.Czesciowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod
fundament stozkowy
4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dotka
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi
Uwaga:
Wymieniono oba rodzaje stosowanych stupow dla oswietlenia
zewnetrznego.
Rodzaj i typ stupa nalezy przyjac zgodnie z dokumentacjq
techniczng.
krotnosé¢ = 1,000

4,000

szt

52 KNR 5-10W
1002-02-020

Montaz na stupie wysiggnikéw stalowych, ocynkowanych,
dwuramiennych

Charakterystyka Robot: Tablica: 1002

Dla montazu na stupie:

1.Zamontowanie konstrukcji mocujqcej ( w przypadku
mocowania na boku stupa )

2.Zamocowanie wysiegnika

3.Nalozenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montazu na
trzonie stupa )

Dla montazu na Scianie:

1.0sadzenie konstrukcji mocu jqcej w Scianie
2.Zamocowanie wysiegnika
krotnosé = 1,000

2,000

szt

53 KNR 5-10W
1005-05-020

Montaz opraw oswietleniowych z kloszem typu LED 60 W
Charakterystyka Robot: Tablica: 1005

1.Zamocowanie na wysiegniku

2.Wprowadzenie przewodow i ich podlqczenie

3. Wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostatego wyposazenia
krotnosé = 1,000

8,000

szt

54 KNR 5-10W
1001-04-020

Montaz tabliczek ZG4-35+2+S191( 10 A)
Charakterystyka Robét: Tablica: 1001
1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki
2.Podlgczenie przewodow
3.Pomalowanie konstrukcji farbq olejng
krotnosé = 1,000

8,000

szt

55 KNR 2-01E
0702-0201-040

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli
elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szerokosé
dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8 m.Grunt kategorii
n-1v

krotnos¢ = 1,000

280,000

56 KNR 2-18
0218-050103-0
50

Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich
Charakterystyka Robét: Tablica: 0501

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie ztozonych wzdluz wykopu materialow na dno
wykopu

3.Rozscielenie materiatow

4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm
krotnosé = 1,000

120,000

m2
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2

3

4

57

KNR 2-01E
0705-0201-040

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli
elektroenergetycznych, szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m,
glebokos¢ rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-1V
krotnosé = 1,000

280,000

58

KNR 5-10
0510-010301-0
40

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w
rowach kablowych, przykrytych folia kalandrowana
Charakterystyka Robét: Tablica: 0103

1.Rozdeskowanie i ustawienie bebna na stojakach

2.Pomiar rezystancji izolacji i ciqglosci zyt roboczych oraz
powrotnej (jezeli

takq zyle kabel posiada )

3. Ustawienie rolek przelotowych lub kqtowych

4.Rozwinigcie, przeciggnigcie przez przeszkody i utozenie kabla
5.Uciecie i zabezpieczenie koncow kabla

6.Zalozenie opasek oznaczeniowych

7.Uszczelnienie przepustow

8.Przykrycie kabla foliq, cegtami lub plytkami

9.0znaczenie trasy kabla stupkami

krotnos¢ = 1,000

205,000

59

KNR 5-10
0510-100101-0
20

Montaz skrzynki zasilajaco- sterujacej o§wietleniem parkowym.
Charakterystyka Robét: Tablica: 1001

1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki

2.Podlqczenie przewodow

3.Pomalowanie konstrukcji farbq olejng

krotnos¢é = 1,000

1,000

szt

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat
1. Instalacje elektryczne
2. Instalacja odgromowa i
ekwipotencjalna
3. Monitoring
4. Instalacja antywlamaniowa,
telefoniczna i telewizyjna wraz z
urzadzeniami
5. Oswietlenie parkingu i terenu

zewnetrznego
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