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Warszawska 8,
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Nazwa budowy: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM
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Zalaczniki: projekt budowlany
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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK W PAPOWIE TORUNSKIM - ROBOTY

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Papowo Torunskie,

Przedmiar robot
SANITARNE: WOD.-KAN. | C.O.

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Instalacja wodociggowa
Kod CPV:
1 | 2 | 3 4 5
1. Instalowanie rur i zaworéw
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Rurociqgi o srednicy nominalnej 15 mm stalowe 8,000
rzeczowych ocynkowane o polqczeniach gwintowanych, na scianach
AW-040 budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
wg nakladow Rurociaqgi o srednicy nominalnej 32 mm stalowe 43,000
rzeczowych ocynkowane o polqczeniach gwintowanych, na scianach
AW-040 budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
wg nakladow Rurociqgi o srednicy nominalnej 50 mm stalowe 12,000
rzeczowych ocynkowane o polqczeniach gwintowanych, na scianach
AW-040 budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
wg nakladow Rurociaqgi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu 35,000
rzeczowych o polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA: Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
wg nakladow Rurociqgi o srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu 9,000

rzeczowych
AW-040

0 polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach

niemieszkalnych UWAGA: Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
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6 | wg naktadow Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu m 20,000
rzeczowych o polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
7 | wg naktadow Rurociaqgi o srednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu m 12,500
rzeczowych 0 polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
8 | wg naktadow Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 50 mm z polipropylenu m 20,000
rzeczowych o polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
9 | wg naktadow Rurociaqgi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu m 95,700
rzeczowych 0 polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA: Rura PN20 do wody cieplej
krotnosé= 1,000
10 | wg naktadow Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu m 9,000
rzeczowych o polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA: Rura PN20 do wody cieplej
krotnosé= 1,000
11 | wg naktadow Rurociaqgi o srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu m 40,500
rzeczowych 0 polqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych UWAGA:Rura PN20 do wody cieplej
krotnosé= 1,000
12 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 25 mm, szt 1,000
rzeczowych instalacji wodociqgowych z rur z polipropylenu
AW-020 krotnosé= 1,000
13 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 32 mm, szt 1,000
rzeczowych instalacji wodociqgowych z rur z polipropylenu
AW-020 krotnosé= 1,000
14 | wg naktadéw Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 40 mm szt 1,000
rzeczowych instalacji wodociqgowych z rur stalowych
AW-020 krotnosé= 1,000
15 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 50 mm szt 2,000
rzeczowych instalacji wodocigqgowych z rur stalowych
AW-020 krotnosé= 1,000
16 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 50 mm szt 1,000

rzeczowych
AW-020

instalacji wodociqgowych z rur stalowych UWAGA:

Zawor pierwszenstwa DN300 dn50
krotnosé= 1,000
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17 | wg naktadow Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 50 szt 2,000
rzeczowych mm instalacji wodociqgowych z rur stalowych UWAGA:
AW-020 Zawo antyskazeniowy EA 291 NF
krotnosé= 1,000
18 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 15 mm, szt 1,000
rzeczowych instalacji wodociqgowych z rur z polipropylenu
AW-020 UWAGA: Zawdr termostatyczny cwu MTCV dn15
krotnosé= 1,000
19 | wg naktadow Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm ze szt 1,000
rzeczowych zlaczkq do weza
AW-020 krotnos¢= 1,000
20 | wg naktadow Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpl 1,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 15 mm
AW-090 krotnosé= 1,000
21 | wg nakladow Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpl 1,000
rzeczowych srednicy nominalnej 40 mm
AW-090 krotnosé= 1,000
22 | wg naktadow Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 1,000
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych,w
AW-090 rurociqgach z polipropylenu o srednicy nominalnej 20
mm
krotnosé= 1,000
23 | wg nakladéw Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 1,000
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych domowych,w rurociqgach
AW-090 stal.o sred.nominal. 50 mm,z obsadzeniem uchwytow
krotnosé= 1,000
24 | wg naktadow Mieszacze termostatyczne cwu szt 2,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-020 Nr Spec.: analogia
25 | wg nakladow Szafka hydrantowa wnekowa w petni wyposazona z kpl 1,000
rzeczowych zaworem hydrantowym 25 oraz wezem L=30m
AW-090 krotnosé= 1,000
26 | wg naktadow Demontaz wodomierza skrzydetkowego o srednicy 15-20 szt 1,000

rzeczowych
AW-020

mm
krotnosé= 1,000

2. Roboty izolacyjne

Kod CPV:
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27 | wg nakladéw Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 8,000
rzeczowych Jjednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, srednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgéw 12-22 mm UWAGA: lzolacja
rurociqgu stalowego dnl5
krotnosé= 1,000
28 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 43,000
rzeczowych Jednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, srednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgow 28-48 mm UWAGA: Izolacja
rurociqgu stalowego dn 32
krotnosé= 1,000
29 | wg nakladow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 12,000
rzeczowych Jjednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, Srednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgow 54-710 mm UWAGA: Izolacja
rurociqgu stalowego dn50
krotnosé= 1,000
30 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 40,500
rzeczowych Jjednowarstwowymi, grubosé izolacji 30 mm, sSrednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgow 28-48 mm UWAGA: lzoalcja
rury PP32 do cwu
krotnosé= 1,000
31 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 12,500
rzeczowych Jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, sSrednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgow 28-48 mm UWAGA: Izolacja
rury PP40 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
32 | wg nakladéw Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - 20,000
rzeczowych Jjednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, Srednica
AW-040 zewnetrzna rurociqgow 54-70 mm UWAGA: lzolacja
rury PP50 do wody zimnej
krotnosé= 1,000
33 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermacompact S-2 130,700
rzeczowych metodq izolowania po montazu rurociqgu. Grubos¢
AW-040 izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociqgOw 12-22
mm. UWAGA: Izolacja rur PP20 w posadzkach
krotnosé= 1,000
34 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermacompact S-2 18,000

rzeczowych
AW-040

metodq izolowania po montazu rurociqgu. Grubos¢
izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociqgOw 28-35

mm.UWAGA: Izolacja rur PP20 w posadzkach
krotnosé= 1,000

3. Instalowanie armatu ry

Kod CPV:
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35 | wg nakladow Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojqce o sSrednicy szt 12,000
rzeczowych nominalnej 15 mm
AW-020 krotnosé= 1,000
36 | wg naktadow Baterie natryskowe z natryskiem recznym o Srednicy szt 2,000
rzeczowych nominalnej 15 mm
AW-020 krotnosé= 1,000
37 | wg naktadow Dodatki w rurociqgach z polipropylenu za podejscia szt 39,000
rzeczowych doplywowe do zaworéw czerpalnych.,baterii,mieszaczy
AW-020 itp.o polgczeniu sztywnym o sredn.zew.20 mm
zgrzewanym
krotnosé= 1,000
38 | wg naktadow Dodatki w rurociqgach stalowych za podejscia szt 1,000
rzeczowych doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy
AW-020 hydrantow itp., o polqczeniu sztywnym o sr.nominalnej
15 mm
krotnosé= 1,000
39 | wg nakladow Dodatki w rurociqgach stalowych za podejscia szt 1,000
rzeczowych doplywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy
AW-020 hydrantow itp., o polaczeniu sztywnym o sr.nominalnej
25 mm
krotnosé= 1,000
40 | wg naktadow Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15 mm szt 9,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-020
4. proby
Kod CPV:
1 2 3 4 5
41 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji wodociqgowych z rur m 63,000
rzeczowych zeliwnych lub stalowych o Srednicy do 65 mm, w
AW-040 budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
42 | wg nakladow Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji proba 1,000
rzeczowych wodociqgowych z rur z polipropylenu
AW-172 krotnosé= 1,000
43 | wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej,rurociqgi o 200 m 0,320
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
AW-176 krotnosé= 1,000
44 | wg naktadow Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowych o 200 m 0,320

rzeczowych
AW-176

Srednicy nominalnej do 150 mm
krotnosé= 1,000
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5. Roboty pomocnicze

Kod CPV:

2

3

45

wg nakladow
rzeczowych
AW-040

Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w scianach

murowanych,przekréj bruzd do 100 cm2
krotnosé= 1,000

16,100

2. Instalacja kanalizacyjna

Kod CPV:

1. Roboty ziemne

Kod CPV:
1 2 3 5
46 | wg naktadow Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 35,700
rzeczowych do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
AW-060 1l
krotnosé= 1,000
47 | wg naktadow Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 12,750
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-050
48 | wg naktadow Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 5,985
rzeczowych krotnosc= 1,000
AW-060
49 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3 16,965
rzeczowych pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii
AW-060 I-111
krotnosé= 1,000
50 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 18,735

rzeczowych
AW-060

odleglos¢ do 1 km,grunt kategorii 111
krotnosé= 1,000

2. Ukladanie rurociggow

Kod CPV:
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51 | wg naktadow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o m 24,500
rzeczowych polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,
AW-040 wewnqtrz budynkow
krotnosé= 1,000
52 | wg naktadow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 160 mm o m 18,000
rzeczowych potqczeniach wciskowych w gotowych wykopach,
AW-040 wewnqtrz budynkow
krotnosé= 1,000
53 | wg nakladow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 50 mm o m 9,100
rzeczowych polgczeniach wciskowych na scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
54 | wg naktadow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 110 mm o m 8,000
rzeczowych polqaczeniach wciskowych na Scianach w budynkach
AW-040 niemieszkalnych
krotnosé= 1,000
55 | wg nakladow Dodatki za wykonanie podejsé¢ odpfywowych z rur i szt 14,000
rzeczowych ksztaltek z PVC o Srednicy 50 mm o polgczeniach
AW-020 wciskowych
krotnosé= 1,000
56 | wg naktadow Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i szt 9,000
rzeczowych ksztaltek z PVC o Srednicy 110 mm o polqczeniach
AW-020 wciskowych
krotnosé= 1,000
57 | wg naktadow Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 szt 5,000
rzeczowych mm
AW-020 krotnosé= 1,000
58 | wg naktadow Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o sSrednicy 110 mm o szt 2,000
rzeczowych polqczeniach wciskowych
AW-020 krotnosé= 1,000
59 | wg naktadow Rury wywiewne z PVC o srednicy 110 mm o szt 2,000
rzeczowych polgczeniach wciskowych
AW-020 krotnosé= 1,000
3. Bialy montaz
Kod CPV:
1 2 3 5
60 | wg naktadow Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt 2,000

rzeczowych
AW-020

krotnosé= 1,000
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61 | wg nakladow Umywalka pojedyrnicza porcelanowa z syfonem z kpl 4,000
rzeczowych tworzywa sztucznego, gruszkowym
AW-090 krotnosé= 1,000
62 | wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z kpl 6,000
rzeczowych tworzywa sztucznego, gruszkowym UWAGA: Umywalki
AW-090 typ JUNIOR
krotnosé= 1,000
63 | wg nakladow Ustep z pluczkq ustepowq typu "kompakt” kpl 3,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-090
64 | wg naktadow Ustep z pluczkq ustepowq typu "kompakt” - wersja kpl 6,000
rzeczowych JUNIOR
AW-090 krotnosé= 1,000
65 | wg naktadow Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych kpl 3,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-090
4. proby
Kod CPV:
1 2 3 4 5
66 | wg nakladow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur préba 2,000
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
AW-172 nominalnej 200 mm
krotnosé= 1,000
3. Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV:
1 | 2 3 4 5
1. Ukladanie rurociagéw i armatury
Kod CPV:
1 2 3 4 5
67 | wg naktadow Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 20 mm o m 7,400

rzeczowych
KNNR
40402-020-040

polqczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach

UWAGA: Rurociqgi stalowe zaciskane dn22
krotnosé= 1,000
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68 | wg nakladéw Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 25 mm o m 43,000
rzeczowych polgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
KNNR UWAGA: Rurociqgi stalowe zaciskane dn28
40402-030-040 krotnosé= 1,000
69 | wg naktadow Rurociqgi stalowe o sSrednicy nominalnej 32 mm o m 39,600
rzeczowych polqczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
KNNR UWAGA: Rurociqgi stalowe w systemie zaciskanym
40402-040-040 dn35
krotnosé= 1,000
70 | wg naktadow Rurociqgi typu PEX o Srednicy fil6x2,0mm m| 400,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR Nr Spec.: analogia
40404-010-040
71 | wg naktadow Szafka do rozdzielaczy typu SWP-2 SWN-2 o ilosci szt 1,000
rzeczowych obwodoéw 5-7
KNNR krotnosé= 1,000
40410-020-020
72 | wg naktadow Szafka do rozdzielaczy typu SWP-3 SWN-3 o ilosci szt 2,000
rzeczowych obwoddéw 8-10
KNNR krotnosé= 1,000
40410-030-020
73 | wg naktadow Zawory odpowietrzajqce automatyczne o Srednicy 15 szt 8,000
rzeczowych mm
KNNR krotnosé= 1,000
40412-060-020
2. Roboty izolacyjne
Kod CPV:
1 2 3 5
74 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - m 7,400
rzeczowych Jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, sSrednica
KNR-1 0-34 zewnetrzna rurociqgow 12-22 mm UWAGA: Izolacja
0101-1000-040 rurociqgu dn22
krotnosé= 1,000
75 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - m 43,000
rzeczowych Jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 30 mm, sSrednica
KNR-1 0-34 zewnetrzna rurociqgow 28-48 mm UWAGA: Izolacja
0101-1900-040 rurociqgu dn28
krotnosé= 1,000
76 | wg nakladéw Izolacja rurociqgow otulinami Thermaflex FRZ - m 39,600

rzeczowych
KNR-1 0-34
0101-1900-040

Jjednowarstwowymi, grubosé izolacji 30 mm, sSrednica
zewnetrzna rurociqgéw 28-48 mm UWAGA: lzolacja

rurociqgu dn35
krotnosé= 1,000
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77 | wg naktadow Izolacja rurociqgow otulinami Thermacompact S-2 m| 400,000
rzeczowych metodq izoloquia po montazu rurociqgu. Grubosé
KNR-1 0-34 izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociqgow 12-22
0107-0100-040 mm.

krotnosé= 1,000
3. Instalowanie grzejnikéw i osprzetu
Kod CPV:
1 2 3 5

78 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych dtugosci do 1600 mm UWAGA: Grzejnik CV22-60-40
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

79 | wg naktadéw Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych diugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-50
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

80 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 4,000
rzeczowych diugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-60
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

81 | wg nakladéw Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych diugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-70
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

82 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 2,000
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-80
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

83 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych diugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-90
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

84 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych diugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-100
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

85 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-110
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

86 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000

rzeczowych
KNNR
40418-070-020

diugosci do 1600 mm - UNAGA: Grzejnik CV22-60-140
krotnosé= 1,000
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87 | wg nakladéw Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 6,000
rzeczowych dlugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-160
KNNR krotnosé= 1,000
40418-070-020

88 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt 1,000
rzeczowych dlugosci do 3000 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-180
KNNR krotnosé= 1,000
40418-080-020

89 | wg naktadow Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - szt 2,000
rzeczowych UWAGA: Grzejnik 700/400
KNNR krotnosé= 1,000
40425-010-020

90 | wg naktadow Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - szt 2,000
rzeczowych UWAGA: Grzejnik 1100/700
KNNR krotnosé= 1,000
40425-020-020

91 | wg naktadow Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 szt 24,000
rzeczowych st.C
KNR-1 0-35 krotnosé= 1,000
0215-0400-020

92 | wg naktadow Zawor przytqczeniowy kqtowy do grzejnikow szt 24,000
rzeczowych dolnozasilanych dnl5 z mozliwosciq spustu wody i
KNNR odciqcia grzejnika
40430-010-020 krotnosé= 1,000

4, Roboty budowlane pomocnicze
Kod CPV:
1 2 3 4 5

93 | wg naktadow Wykucie reczne,zamurowanie i otynkowanie bruzd w m3 0,189
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie
KNNR Wacetob wapiennej,cementowo-wapiennej UWAGA: Wykucie
30309-01-060 pod szafki rozdziealczowe

krotnosé= 1,000
94 | wg naktadow Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w scianach m 0,048

rzeczowych
KNR
7-280209-04-040

murowanych,przekréj bruzd do 100 cm2 UWAGA:
Wykucie podejs¢ pod grzejniki
krotnosé= 1,000

5. Roboty zwiazane z kotlownia

Kod CPV:
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95 | wg nakladow Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o szt 1,000
rzeczowych pojemnosci do 400 dm3
KNNR krotnosé= 1,000
80523-010-020
96 | wg naktadow Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o., z rur o srednicy m 2,000
rzeczowych nominalnej do 100 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40514-030-040
97 | wg naktadow Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem szt 3,000
rzeczowych spustowym, o Srednicy nominalnej 15 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40411-01030-020
98 | wg naktadow Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, dla cisnien 0,6 szt 1,000
rzeczowych MPa, o srednicy nominalnej 15 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40524-010-020
99 | wg naktadow Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami szt 4,000
rzeczowych gwintowanymi, o srednicy nominalnej 40 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40519-05010-020
100 | wg naktadow Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o szt 4,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 50 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40519-060-020
101 | wg naktadow Separator powietrza dn50 szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR Nr Spec.: analogia
40504-020-020
102 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 1,000
rzeczowych centralnego ogrzewania wydajnos¢ pompy w m3/h, do
KNR-1 0-35 13.0 i Srednica nominalna kréécOw pompy 1
0208-0200-020 1/4"(32mm)
krotnosé= 1,000
6. Proby
Kod CPV:
1 2 3 5
103 | wg naktadow Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorqco z szt 24,000
rzeczowych dokonaniem regulacji
KNNR krotnosé= 1,000
40436-010-020
104 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m| 490,000
rzeczowych budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociqgu/
KNR krotnosé= 1,000

2-150404-02-040
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Warto$§¢

2

Instalacja wodociagowa
CPV:

Instalowanie rur i zaworéw
CPV:

AW-040

Rurociagi o $rednicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach
niemieszkalnych

krotnosé = 1,000

8,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach
niemieszkalnych

krotnosé = 1,000

43,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach
niemieszkalnych

krotnosé = 1,000

12,000

AW-040

Rurociagi o §rednicy zewngtrznej 20 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA: Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé = 1,000

35,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 25 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA: Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé = 1,000

9,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé = 1,000

20,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 40 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé = 1,000

12,500

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 50 mm z polipropylenu o
polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA:Rura PN16 do wody zimnej
krotnosé = 1,000

20,000

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 20 mm z polipropylenu o
polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA: Rura PN20 do wody ciepte;j
krotnosé = 1,000

95,700
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AW-040

Rurociagi o §rednicy zewngtrznej 25 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA: Rura PN20 do wody ciepte;j
krotnosé = 1,000

9,000

11

AW-040

Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych UWAGA:Rura PN20 do wody cieptej
krotnosé = 1,000

40,500

12

AW-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 25 mm,
instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu
krotnosé = 1,000

1,000

szt

13

AW-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 32 mm,
instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu
krotnosé = 1,000

1,000

szt

14

AW-020

Zawory przelotowe proste o §rednicy nominalnej 40 mm
instalacji wodociagowych z rur stalowych
krotnosé = 1,000

1,000

szt

15

AW-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 50 mm
instalacji wodociagowych z rur stalowych
krotnosé = 1,000

2,000

szt

16

AW-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 50 mm
instalacji wodociagowych z rur stalowych UWAGA: Zawor
pierwszenstwa DN300 dn50

krotnosé = 1,000

1,000

szt

17

AW-020

Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 50 mm
instalacji wodociagowych z rur stalowych UWAGA: Zawd
antyskazeniowy EA 291 NF

krotnosé = 1,000

2,000

szt

18

AW-020

Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15 mm,
instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu UWAGA:
Zawor termostatyczny cwu MTCV dnl5

krotnosé = 1,000

1,000

szt

19

AW-020

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm ze ztaczka do
weza
krotnosé = 1,000

1,000

szt

20

AW-090

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o
$rednicy nominalnej 15 mm
krotnosé = 1,000

1,000

kpl

21

AW-090

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o
$rednicy nominalnej 40 mm
krotnosé = 1,000

1,000

kpl

22

AW-090

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy

skrzydetkowych mieszkaniowych,w rurociagach z polipropylenu

o $rednicy nominalnej 20 mm
krotnosé = 1,000

1,000

kpl
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23

AW-090

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy
skrzydetkowych domowych,w rurociagach stal.o $red.nominal.50
mm,z obsadzeniem uchwytéw

krotnosé = 1,000

1,000

kpl

24

AW-020

Mieszacze termostatyczne cwu
krotnosé = 1,000
Nr Spec.: analogia

2,000

szt

25

AW-090

Szafka hydrantowa wngkowa w pelni wyposazona z zaworem
hydrantowym 25 oraz wgzem L=30m
krotnosé = 1,000

1,000

kpl

26

AW-020

Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 15-20 mm
krotnosé = 1,000

1,000

szt

Razem:

Roboty izolacyjne
CPV:

27

AW-040

1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica
zewngtrzna rurociggdw 12-22 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
stalowego dn15

krotnosé = 1,000

8,000

28

AW-040

I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica
zewngtrzna rurociggow 28-48 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
stalowego dn 32

krotnosé = 1,000

43,000

29

AW-040

1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica
zewngtrzna rurociggdw 54-70 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
stalowego dn50

krotnosé = 1,000

12,000

30

AW-040

I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 30 mm, $rednica
zewngtrzna rurociagow 28-48 mm UWAGA: Izoalcja rury PP32
do cwu

krotnosé = 1,000

40,500

31

AW-040

Izolacja rurociagow otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, $rednica
zewngtrzna rurociagow 28-48 mm UWAGA: Izolacja rury PP40
do wody zimnej

krotnosé = 1,000

12,500

32

AW-040

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica
zewngtrzna rurociagdw 54-70 mm UWAGA: Izolacja rury PP50
do wody zimnej

krotnosé = 1,000

20,000

33

AW-040

I1zolacja rurociagéw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociagu. Grubo$¢ izolacji 6 mm.
Srednica zewnetrzna rurociagow 12-22 mm. UWAGA: Izolacja
rur PP20 w posadzkach

krotnosé = 1,000

130,700
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34

AW-040

I1zolacja rurociagéw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociagu. Grubo$¢ izolacji 6 mm.
Srednica zewnetrzna rurociagow 28-35 mm.UWAGA: Izolacja
rur PP20 w posadzkach

krotnosé = 1,000

18,000

Razem:

Instalowanie armatury
CPV:

35

AW-020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy
nominalnej 15 mm
krotnosé = 1,000

12,000

szt

36

AW-020

Baterie natryskowe z natryskiem r¢cznym o $rednicy nominalnej
15 mm
krotnosé = 1,000

2,000

szt

37

AW-020

Dodatki w rurociagach z polipropylenu za podejscia doptywowe
do zaworow czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu
sztywnym o $redn.zew.20 mm zgrzewanym

krotnosé = 1,000

39,000

szt

38

AW-020

Dodatki w rurociagach stalowych za podejscia doptywowe do
zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantéw itp., o
potaczeniu sztywnym o $r.nominalnej 15 mm

krotnosé = 1,000

1,000

szt

39

AW-020

Dodatki w rurociagach stalowych za podejscia doptywowe do
zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantéw itp., o
potaczeniu sztywnym o $r.nominalnej 25 mm

krotnosé = 1,000

1,000

szt

40

AW-020

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm
krotnosé = 1,000

9,000

szt

Razem:

Préby
CPV:

41

AW-040

Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych lub
stalowych o $rednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
krotnosé = 1,000

63,000

42

AW-172

Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji
wodociagowych z rur z polipropylenu
krotnosé = 1,000

1,000

préba

43

AW-176

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy
nominalnej do 150 mm
krotnosé = 1,000

0,320

200 m

44

AW-176

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o srednicy
nominalnej do 150 mm
krotnosé = 1,000

0,320

200 m
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Razem:
5 Roboty pomocnicze
CPV:
45 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w $cianach 16,100 m
AW-040 murowanych,przekréj bruzd do 100 cm2
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
2 Instalacja kanalizacyjna
CPV:
1 Roboty ziemne
CPV:
46 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 | 35,700 m3
AW-060 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii 111
krotnosé = 1,000
47 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm 12,750 m2
AW-050 krotnos¢ = 1,000
48 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem 5,985 m3
AW-060 krotnosé = 1,000
49 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach 16,965 m3
AW-060 pionowych. Glgbokos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111
krotnos¢ = 1,000
50 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18,735 m3
AW-060 do 1 km,grunt kategorii Il
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Ukladanie rurociggow
CPV:
51 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o 24,500 m
AW-040 potaczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw
krotnosé = 1,000
52 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o 18,000 m
AW-040 potaczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw
krotnosé = 1,000
53 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach | 9,100 m
AW-040 weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnosé = 1,000
54 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o 8,000 m
AW-040 polaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
krotnosé = 1,000
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55 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z 14,000 szt
AW-020 PVC o srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych
krotnosé = 1,000

56 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z 9,000 szt
AW-020 PVC o srednicy 110 mm o polaczeniach weiskowych
krotnosé = 1,000

57 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm 5,000 szt
AW-020 krotnos¢ = 1,000

58 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o 2,000 szt
AW-020 potaczeniach weiskowych

krotnosé = 1,000

59 Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110 mm o polaczeniach 2,000 szt
AW-020 weciskowych
krotnosé = 1,000

Razem:
3 Bialy montaz
CPV:
60 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce 2,000 szt
AW-020 krotnosé = 1,000
61 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 4,000 kpl
AW-090 sztucznego, gruszkowym
krotnosé = 1,000
62 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 6,000 kpl
AW-090 sztucznego, gruszkowym UWAGA: Umywalki typ JUNIOR
krotnosé = 1,000
63 Ustep z pluczka ustgpowa typu "kompakt" 3,000 kpl
AW-090 krotnosé = 1,000
64 Ustep z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" - wersja JUNIOR 6,000 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1,000
65 Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych 3,000 kpl
AW-090 krotnosé = 1,000
Razem:
4 Préby
CPV:
66 Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych z rur stalowych, 2,000 préba
AW-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy nominalnej 200 mm

krotnosé = 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 19




1 2 3 4
Razem:
Razem:
3 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV:
1 Ukladanie rurociagéw i armatury
CPV:
67 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20 mm o potaczeniach 7,400 m
0402-020-040 | gwintowanych, na $cianach w budynkach UWAGA: Rurociagi
stalowe zaciskane dn22
krotnosé = 1,000
68 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25 mm o potaczeniach | 43,000 m
0402-030-040 | gwintowanych, na $cianach w budynkach UWAGA: Rurociagi
stalowe zaciskane dn28
krotnosé = 1,000
69 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32 mm o potaczeniach | 39,600 m
0402-040-040 | gwintowanych, na $cianach w budynkach UWAGA: Rurociagi
stalowe w systemie zaciskanym dn35
krotnosé = 1,000
70 KNNR 4 Rurociagi typu PEX o $rednicy fil6x2,0mm 400,000 m
0404-010-040 | krotnosé = 1,000
Nr Spec.: analogia
71 KNNR 4 Szafka do rozdzielaczy typu SWP-2 SWN-2 o ilosci obwodow 1,000 szt
0410-020-020 | 5-7
krotnosé = 1,000
72 KNNR 4 Szafka do rozdzielaczy typu SWP-3 SWN-3 o ilosci obwodow 2,000 szt
0410-030-020 | 8-10
krotnos¢ = 1,000
73 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy 15 mm 8,000 szt
0412-060-020 | krotnosé = 1,000
Razem:
2 Roboty izolacyjne
CPV:
74 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - 7,400 m
KNR-1 0-34 jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, $rednica
0101-1000-040 | zewngtrzna rurociagow 12-22 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
dn22
krotnosé = 1,000
75 I1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - 43,000 m
KNR-1 0-34 jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 30 mm, $rednica
0101-1900-040 | zewngtrzna rurociagow 28-48 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
dn28
krotnosé = 1,000
76 1zolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - 39,600 m

KNR-10-34
0101-1900-040

jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 30 mm, $rednica
zewngtrzna rurociagow 28-48 mm UWAGA: Izolacja rurociagu
dn35

krotnosé = 1,000
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77 1zolacja rurociagéw otulinami Thermacompact S-2 metoda 400,000 m
KNR-1 0-34 izolowania po montazu rurociagu. Grubos¢ izolacji 6 mm.
0107-0100-040 | Srednica zewngtrzna rurociagow 12-22 mm.
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Instalowanie grzejnikéw i osprzetu
CPV:
78 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm UWAGA: Grzejnik CV22-60-40
krotnosé = 1,000
79 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-50
krotnosé = 1,000
80 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i 4,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-60
krotnosé = 1,000
81 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-70
krotnosé = 1,000
82 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 2,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-80
krotnosé = 1,000
83 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-90
krotnosé = 1,000
84 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-100
krotnosé = 1,000
85 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-110
krotnosé = 1,000
86 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-140
krotnosé = 1,000
87 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 6,000 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-160
krotnos¢ = 1,000
88 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i 1,000 szt
0418-080-020 | dtugosci do 3000 mm - UWAGA: Grzejnik CV22-60-180
krotnosé = 1,000
89 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - 2,000 szt

0425-010-020

UWAGA: Grzejnik 700/400
krotnosé = 1,000
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90 KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 2,000 szt
0425-020-020 | UWAGA: Grzejnik 1100/700
krotnosé = 1,000
91 Montaz glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C 24,000 szt
KNR-1 0-35 krotnos¢ = 1,000
0215-0400-020
92 KNNR 4 Zawor przytaczeniowy katowy do grzejnikow dolnozasilanych 24,000 szt
0430-010-020 | dnl5 z mozliwoscia spustu wody i odciacia grzejnika
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Roboty budowlane pomocnicze
CPV:
93 KNNR Wykucie reczne,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z | 0,189 m3
Wacetob 3 cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej UWAGA:
0309-01-060 Wykucie pod szafki rozdziealczowe
krotnosé = 1,000
94 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skos$nych w §cianach 0,048 m
0209-04-040 murowanych,przekréj bruzd do 100 cm2 UWAGA: Wykucie
podejsé pod grzejniki
krotnosé = 1,000
Razem:
5 Roboty zwigzane z kotlownia
CPV:
95 KNNR 8 Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o 1,000 szt
0523-010-020 | pojemnosci do 400 dm3
krotnosé = 1,000
96 KNNR 4 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o0., z rur o $rednicy 2,000 m
0514-030-040 [ nominalnej do 100 mm
krotnosé = 1,000
97 KNNR 4 Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem spustowym, o 3,000 szt
0411-01030-02 | srednicy nominalnej 15 mm
0 krotnosé = 1,000
98 KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, dla cisnien 0,6 MPa, o 1,000 szt
0524-010-020 | $rednicy nominalnej 15 mm
krotnosé = 1,000
99 KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami 4,000 szt
0519-05010-02 | gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 40 mm
0 krotnosé = 1,000
100 | KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o 4,000 szt
0519-060-020 | $rednicy nominalnej 50 mm
krotnosé = 1,000
101 |KNNR4 Separator powietrza dn50 1,000 szt

0504-020-020

krotnosé = 1,000
Nr Spec.: analogia
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102 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do centralnego | 1,000 szt
KNR-1 0-35 ogrzewania wydajno$¢ pompy w m3/h, do 13.0 i $rednica
0208-0200-020 | nominalna kro¢cow pompy 1 1/4"(32mm)
krotnosé = 1,000
Razem:
6 Préby
CPV:
103 | KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem | 24,000 szt
0436-010-020 | regulacji
krotnosé = 1,000
104 | KNR 2-15 Proba szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania w budynkach | 490,000 m
0404-02-040 niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociagu/

krotnosé = 1,000

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow scalonych

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat

l. Instalacja wodociagowa

1. Instalowanie rur i zaworéw

2. Roboty izolacyjne

3. Instalowanie armatury

4, Proby

5. Roboty pomocnicze

1. Instalacja kanalizacyjna

1. Roboty ziemne

2. Uktadanie rurociagdéw

3. Bialy montaz

4, Proby

I11. | Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Uktadanie rurociagdéw i armatury

2. Roboty izolacyjne

3. Instalowanie grzejnikow i osprz¢tu

4, Roboty budowlane pomocnicze

5. Roboty zwiazane z kotlownia

6. Proby
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