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Warstwa sScleralna z masy bltumiczne ACIIS gr. 4 cm (szer. 5,5 m)
Warstwa przeciwspekaniowa z siatki zbro jeniowej z widkien szklonych i weglowych wstepnie przesaczona asfaltem (szer. 5,6 m
Skropienie nawierzchni emuls jo C60BP3ZM (szer. 5,6 m
Warstwa wiazaca z masy bitumicznej ACI6W gr. po zageszczehiu S cm (szer. 5,6 m
Skroplenle nawlerzchnl emuls jo, C60BP3ZM (szer. 5,6 m) nm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego pochodzenia magmowego frokcji 0/31,5 mm gr. 8 cm (szer. 3,7 m N
Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frkacji 0/61 mm gr. 20 cm (szer. 6 m) 5
Stabilizac ja istnie jocego gruntu z uzyciem cementu, portlandzkiego marki 32,5 w ilosci 24 to jest 10 kg/m oraz koncentratu
stabilizatora chemicznego o Ph2> 1 | gestosci 1,8 @\n3w (mieszahina wielofunkcy jnych pochodnych mlsoﬁ&o_cm
zawiera jacych grupy sulfonowe w kwasie siorkowym w ilosci oLm—\3w (hp, koncentrat stabibud) oraz dodatku
hydrofobowego w ilosci 2% o grubosé¢ 30 cm (szer. 7 m)

1 Pobocze z kruszywa tamanego pochodzenio magmowego frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm (szer. 0.75 m

Uzupetnienie gruzem betonowym frakcji 0/63 mm gr. od 8 do 30 cm (szer. 0.75 m>

V[s]

Stabilizac ja istnie jacego gruntu z uzyciem cementu, portlandzkiego marki 32,5 w ilosci 24 to jest 10 kg/m oraz koncentratu
stabilizatora chemicznego o Ph2 1 | gestoscl 1,8 @\n30 (mieszanina wielofunkcy jnych pochodnych mlsoﬁ.«o_cm

zawiera jocych grupy sulfonowe w kwasie siarkowym w ilosci oLmF\Bo (np. koncentrat stabibud) oraz dodatku

hydrofobowego w Illoscl 24 o grubos¢ 30 cm (szer. 7 m
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Firna. pro jektowas AS Projektowanie i Nadzory inz. Marcin Jabtofski
87-400 Golub-Dokrzyn, Sokotowo 50

Lokalizac jar Wo jewddztwo Kujawsko Pomorskie Powiat Torunski,
Gmina. Lysomice, Kamionki Duze dz. nr 214/2, 228/2

Investor: Gmina Lysomice
ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

Nazwa inwestyc Przebudowa drogi gninnej nr 100626 C, Kamionki Duze - Kamionki Mate
Stadiun Projekt budowlany

dokumentac ji

Nazva rysunku Przekroje normalne - konstrukcy jne

Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.IL 7342/75/T0/92

Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtonski
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