Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice KOSZTORYSU - StrefA PRACOWNIA
ul. Warszawska 8 PROJEKTOWA
87-148 Lysomice ul. Tarnowska 72

87-100 TORUN

Kosztorys ofertowy Nr: 1/X1/2018

Nazwa budowy: Etap I Przebudowa $ciezki edukacyjnej CZESC - 1 Modernizacja $ciezki edukacyjnej
Adres budowy: Kamionki Mate, 87-148 Lysomice
Obiekt: Dz nr: 1139/1;1140/5 ; 508; 19/6; 18; 17/1; 11/1; 9/14; 52/3; 51/1; 506; 26/3 obreb 0003 Kamionki Mate,
jednostka ewidencyjna 041506 2 Lysomice
Rodzaj robot: roboty drogowe
Charakterystyka robot:
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
|. DANE OGOLNE
A. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiajacego
- dokumentacja projektowa opracowana na podstawie dokumentacji firmy Strefa Pracownia Projektowa
B. PODSTAWY WYCENY
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. ( Dz.U. Nr 130 p. 1389 ) w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2 .ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )
Il. USTALENIA PODSTAWOWE
1. Dane dotyczace robot przygotowawczych i ziemnych
a) Odleglosci odwozu i wywozu i miejsce sktadowania:
- humusu (ziemi roslinnej) : wg danych w przedmiarze robét ( jesli wystepuje )
- urobku ziemnego z wykopow : wg danych w przedmiarze roboét ( jesli wystepuje )
2. Dane dotyczace robot budowlanych
2.1. Dane cenowe i podstawy naktadoéw rzeczowych
a) Rodzaje katalogow: aktualnie dostgpne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP i inne.
b) Metoda i formuly sporzadzenia kosztoryséw (uproszczona, szczegotowa wg formuty |
¢) Zrodta lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:
1) ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow
lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji Sekocenbud i innych.
2) kalkulacje szczegotowe : z zastosowaniem analizy indywidualnej oraz kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych okreslonych w odpowiednich katalogach, metodg interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu
wielko$ci okreslonych w katalogach
3) informacje ustugodawcow i1 producentow materiatow budowlanych
d) Zrodta cen :
- materialy budowlane: analizg wlasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np.
Sekocenbud
- stawka robocizny: analiz¢ wtasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
- sprzet: analiza wilasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
e) Narzuty:
- kosztow zakupu: ujete w cenie materiatoéw
- kosztow posrednich i zysku : wg Sekocenbud z kwartatu, w ktérym opracowywany jest
kosztorys dla woj. kujawsko-pomorskiego
ZAKRS ROBOT - ZGODNIE Z PROJEKTEM- ETAP - 1, CZESC - 1
1. Catkowita pow. terenu obj¢ta opracowaniem - 7025,50 m2
2. Powierzchnia projektowanych utwardzen - 6985,9 m2
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3. Powierzchnia biologicznie czynna -39,6 m2

4. Dlugos¢ ok. 3468,46 mb.

w tym CZESC - 1- realizacja - plansza: 3, 4, 5, 6 projektu budowlanego

1. Powierzchnia projektowanych utwardzen wraz z 5 przystankami - 3560,5 m2
w tym:

- powierzhnia 2- ch przejazdow - 12,0 m2

- powierzchnia 5 przystankéw - 30,4 m2

2. Dlugos¢ sciezki - 1765,00 mb

CPV: 45233200-1

Data oprac.: 2018-11-28

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-311, KNR 2-21U, KNNR 10, AW, KNR 2-21
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kwartat 2018

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robd6t

Etap I Przebudowa $ciezki edukacyjnej CZESC - 1 Modernizacja $ciezki edukacyjnej — roboty drogowe

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Kamionki Male — jezioro, plansza nr 3,5,6,7

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Sciezka edukacyjna o nawierzchni szutrowej o szer. 2, 0 m - plansza : 3, 4,5, 6 projektu budowlanego
Kod CPV:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,765
rzeczowych ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0119
2-010119-03-043 1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodat kowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych
przekroi
4.Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja
szablonow
5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot
6.Wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg robot
7.Wyr6b kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy
krotnosé= 1,000
1. 0,45233+0,4706+0,4633+0,379 1,765
.
3. Przeniesienie + 1,765
1.1.2 | wg naktadow Scinanie pilq mechanicznq drzew o Srednicy 16-25 cm. szt 2,000
rzeczowych Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0103
KNR 1.Sciecie drzewa
2.0bcigcie wierzchotka i gatezi
2-010103-02-020 3.0dciagnigcie galgzi na odlegto$¢ do 20 m i utozenie w stosy
4.Przetoczenie dtuzycy na odlegtos¢ do 15 m i utoZenie na podktadach
krotnosé= 1,000
1.1.3 | wg naktadow Mechaniczne frezowanie pniakow o Srednicy 16-25 cm szt 26,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-21U0401-02-020
1.1.4 | wg naktadow Mechaniczne rozdrabnianie galezi, krzewow i pedow o m-p 9,000
rzeczowych Srednicy do 3,8 cm
KNR krotnosc¢= 1,000
2-21U0402-01-164
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1 2 3 4 5
1.1.5 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2 | 3 560,500
rzeczowych Sciezki szrutowej. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310101-01-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,000
1.1.6 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 | 3 560,500
rzeczowych Sciezki szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V- krotnosé 2 ( dalsze 10 cm)
2-310101-02-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 2,000
1.1.7 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 | 3 560,500
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310103-04-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podloza
krotnosé= 1,000
2. Nawierzchnia Sciezki
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.2.1 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 | 3 361,300
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
2-310104-03-050 1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,000
1. 658,5+991,4+939,7+771,7 3 361,300
2.
3. Przeniesienie + 3361,300
1.2.2 | wg nakiadow Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 | 3 361,300

rzeczowych
KNR
2-310104-04-050

mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotnos¢ 5 (

za dalsze 5 cm)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 5,000

1. 658,5+991,4+939,7+771,7

3361,300

2.
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1 | 2 3 5
3. Przeniesienie + 3361,300
1.2.3 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. m2 | 3 361,300
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm- Kruszywo
KNR wapienne 0-31,5
2-310114-07-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0114
1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Rgczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym
Uwaga:
1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa lamanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,000
1. 658,5+991,4+939,7+771,7 3361,300
P
3. Przeniesienie + 3361,300
1.2.4 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. m2 | 3 361,300
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-
KNR krotmosé 2 (dalsze 2 cm)- kruszywo wapienne 0-31,5
2-310114-08-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0114
1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym
Uwaga:
1. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 2,000
1. 658,5+991,4+939,7+771,7 3 361,300
P ——
3. Przeniesienie + 3361,300
1.2.5 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubos¢ warstwy po m2 | 3 361,300
rzeczowych uwalowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8)
KNR krotnosc¢= 1,000
2-3110204-05-050
1. 658,5+991,4+939,7+771,7 3361,300
P
3. Przeniesienie + 3361,300
1.2.6 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubos¢ warstwy po m2 | -3361,30

rzeczowych
KNR
2-3110204-06-050

uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomnigjszenie 0 2 cm

(do5cm)
krotnosé= 2,000

0
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2

3

5

1.2.7 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m | 3530,460
rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0407
2-310407-03-040 1.Rozscielenie _podsypki p_iaskowej ) ) o
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
roz$cieleniem
3.Ustawienie obrzezy
4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow wysokosciowych
5.0czyszczenie 1 wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa
wraz z jej
przygotowaniem
6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia z jej ubiciem
krotnosé= 1,000
1. 1765,23*2 3530,460
>
3. Przeniesienie + 3530,460
3. Przystanki na $ciezce edukacyjnej - 5 szt
Kod CPV:
1 2 3 5
1.3.1 | wg nakiadéw Palisada z okrglakow impregnowanych, whbijanych z m 15,350
rzeczowych drewna twardego- 6 przystankdw .- pozycja zastepcza
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica:0514
1.Montaz i demontaz kleszcz
100514-04010-040 2.Whicie kotkow lub s%upk(')vz miotem pneumatycznym
3.0bcigcie gtow kotkow i stupkow
krotnosé= 1,000
1. 3,07*5 15,350
2
3. Przeniesienie + 15,350
1.3.2 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz fawki szt 5,000
rzeczowych parkowej o konstrukcji drewnianej o wys 45 cm zgodnie z
AW-020 projektem- 6 szt.
krotnosé= 1,000
1.3.3 | wg naktadow Kallulacja indywidualna: Dostawa i montaz stolikow o szt 5,000
rzeczowych konstrukcji drewnianej, wys. 55 cm, sr. 45 cm.
AW-020 krotnosé= 1,000
1.3.4 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna:Dostawa i motaz koszy na szt 5,000
rzeczowych Smieci o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
AW-020 oblozoej drewnem tekowym o wysokiej odpornosci na
warunki atmosferyczne. Gorna pokrywa otwierana. Kosz
wyposazony w wyjmowanq ocynkowanq wkitadke o sr.
40, wys. 75,5 cm, poj. 37 1.
krotnosé= 1,000
1.3.5 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz tablicy szt 5,000

rzeczowych
AW-020

informacyjnej o konstrukcji drewnianej o wys. 2 m i szer.

0,67 m.
krotnosé= 1,000
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1 2 3 4 5
1.3.6 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci sSciezki. m2 30,400
rzeczowych Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-1V.
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
2-310101-07-050 1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,000
1. 6,08*5 30,400
.
3. Przeniesienie + 30,400
1.3.7 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci sSciezki. m2 30,400
rzeczowych Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I1-1V-
KNR krotnos¢ 2 (dalsze 10 cm)
2-310101-08-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 2,000
1.3.8 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 30,400
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
2-310104-03-050 1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,000
1.3.9 | wg naktaddw Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 30,400
rzeczowych mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotnosé 5 (
KNR za dalsze 5 cm)
2-310104-04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 5,000
1.3.10 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 30,400

rzeczowych
KNR
2-310103-04-050

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
-1V

Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zaggszczenie podtoza
krotnosé= 1,000
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2

3

1311

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310114-07-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm- Kruszywo
wapienne 0-31,5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,000

m2

30,400

1.3.12

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-

krotmosé 2 (dalsze 2 cm)- kruszywo wapienne 0-31,5
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 2,000

m2

30,400

1.3.13

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-3110204-05-050

Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubos¢ warstwy po

uwalowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8)
krotnosé= 1,000

m2

30,400

1.3.14

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-3110204-06-050

Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubos¢ warstwy po
uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomnigjszenie 0 2 cm

(do5cm)
krotnosé= 2,000

m2

-30,400

1.3.15

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310407-03-040

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
roz$cieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie 1 wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa
wraz z jej

przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemia z jej ubiciem

krotnosé= 1,000

30,900

1. 6,18*5

2.

3. Przeniesienie +

30,900
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4. Nawierzchnia szutrowa wzmocniona

Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.4.1 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 246,200
rzeczowych Sciezki szrutowej. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310101-01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,000
1.4.2 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 246,200
rzeczowych Sciezki szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V- krotnosé 2 ( dalsze 15 cm)
2-310101-02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 .Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 3,000
1.4.3 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 | 246,200
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310103-04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podloza
krotnosé= 1,000
1.4.4 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 246,200
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
2-310104-03-050 1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,000
1.4.5 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m| 264,000
rzeczowych 20x20 cm. Kategoria gruntu I11-1V
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
2-310401-02-040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Rgczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:
W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni nie
uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub tawy.
krotnosé= 1,000
1. 132,0*%2 264,000
e
3. Przeniesienie + 264,000
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1 2 3 4 5
1.4.6 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3| 158,520
rzeczowych Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0402
KNR 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
2-310402-04-060 wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z rgcznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Rgczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielggnacja taw betonowych przez polewanie woda
krotnosé= 1,000
1. 03*0,2*264,2 158,520
P ——
3. Przeniesienie + 158,520
1.4.7 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce 0 wymiarach 15x30 cm m| 264,000
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0403
2-310403-03-040 1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozécieleniem
3.Ustawienie kraw ¢znika i wyregulowanie wg osi podanych punktow
wsokosciowych
4.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika ziemiq i ubicie
krotnosé= 1,000
1. 132,0%2 264,000
.
3. Przeniesienie + 264,000
1.4.8 | wg naktadow Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 | 246,200
rzeczowych mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotnosé 5 (
KNR za dalsze 5 cm)
2-310104-04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 5,000
1.4.9 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 246,200

rzeczowych
KNR
2-310114-05-050

Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm- podbudowa z

gruzu betonowego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozicielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,000
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2

3

5

1.4.10 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubos¢ warstwy po m2 | 246,200
rzeczowych uwalowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2, 2-16')
KNR krotnosé= 1,000
2-3110204-05-050
1.4.11 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego frakcji 0-2 i 2-16 m2 | -246,200
rzeczowych Grubos¢ warstwy po uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm-
KNR pomniejszenie 0 2 cm (do 5 cm)
2-3110204-06-050 | kromosc= 2,000
1.4.12 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubos¢ warstwy po m2 | 246,200
rzeczowych uwalowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8)
KNR krotnosé= 1,000
2-3110204-05-050
1.4.13 | wg naktadow Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubos¢ warstwy po m2 | -246,200
rzeczowych uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomniejszenie 0 2 cm
KNR (do5cm)
2-3110204-06-050 | kromosc= 2,000
5. Przejazdy przez $ciezke - 2 szt
Kod CPV:
1 2 3 5
1.5.1 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 12,000
rzeczowych Sciezki szrutowej. Glebokosc¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR I-1v
2-310101-01-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,000
1.5.2 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 12,000
rzeczowych Sciezki szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V- krotnosé 2 ( dalsze 15 cm)
2-310101-02-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 3,000
1.5.3 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 12,000

rzeczowych
KNR
2-310103-04-050

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
I-1v

Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zaggszczenie podloza
krotnosé= 1,000
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1.5.4 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 12,000
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
2-310104-03-050 1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,000
1.5.5 | wg naktadow Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 12,000
rzeczowych mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotnosé 5 (
KNR za dalsze 5 cm)
2-310104-04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,000
1.5.6 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 22,000
rzeczowych 20x20 cm. Kategoria gruntu I11-1V
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0401
2-310401-02-040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Rgczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i §ci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:
W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcjg nawierzchni nie
uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub tawy.
krotnosé= 1,000
1. (2,0*2)*2 8,000
2. (3,5%2)*2 14,000
3.
4. Przeniesienie + 22,000
1.5.7 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 13,200
rzeczowych Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0402
KNR 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
2-310402-04-060 wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z rgcznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Rgczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
taw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielggnacja taw betonowych przez polewanie woda
krotnosé= 1,000
1. 03*0,2*22,0 13,200
2.
3. Przeniesienie + 13,200
1.5.8 | wg naktadow Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x22 cm m 8,000
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR krotnosc¢= 1,000
2-3110403-05-040
1. (2,0%2)*2 8,000
e
3. Przeniesienie + 8,000
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2

3

159

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-3110403-05-040

Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe 0
wymiarach 15 x 22 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,000

14,000

1. (35%2)*2

2.

3. Przeniesienie +

14,000

1.5.10

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-07-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm- Kruszywo
wapienne 0-31,5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego rgcznie
ustala sig jak dolna warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,000

m2

12,000

1511

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-

krotnosé¢ 17 (d0 2 5,0 cm)- kruszywo wapienne 0-31,5
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa lamanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 2,000

m2

12,000

1.5.12

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310511-0301-05
0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej
uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspoétczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,000

m2

12,000
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6. Roboty wykonczeniowe

Kod CPV:

2

3

5

16.1

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-010505-01-050

Plantowanie reczne powierzchni gruntu

rodzimego.Grunt kategorii I-1V.
Charakterystyka Rohot: Tablica: 0505
1.Rgczne $cigeie wypuklo$ci oraz zasypanie wglebien o wysokosci
scigé
i glebokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm
Dla kol.01-03
2.Wyréwnanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bryt
Dla kol.04-06
3.Wyr6 wnanie terenu z grubsza rowniarkami przez $cigcie
nieréwnosci i zasypanie
wglebien
Uwaga:
1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do naktadow
nalezy stosowac
wspotczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
2.Naktady na cigcie lasu i karczowaniu pni nalezy ustala¢ dodatkowo
wedtug wzoru: P x 1,5 h.
krotnosé= 1,000

m2

350,000

1.6.2

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-210215-01-052

Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna
nawozowego na terenie plaskim

Charakterystyka Robét: Tablica: 0215

1.Rozwiezienie nawozéw mineralnych

2.Wysiew nawozéw mineralnych z zagrabieniem lub zabronowaniem
krotnosé= 1,000

ha

0,350

1.6.3

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-210405-02-052

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
plaskim przy uprawie mechanicznej bez nawozenia.

Kategoria gruntu lll - uzupefnienie trawy po wykopach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0405

1.Wyréwnanie terenu wioka

2.0rka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem

3.Wysianie nawozéw mineralnych i zahakowanie

4.Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem
krotnosé= 1,000

ha

0,350
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Sciezka edukacyjna o nawierzchni szutrowej o szer. 2, 0 m -
plansza: 3, 4,5, 6 projektu budowlanego
CPV:
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
CPV:
1.1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa 1,765 km 0
0119-03-043 drég w terenie rowninnym.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0119
1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodat kowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych
przekroi
4.Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjq
szablon6w
5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
6. Wykonywanie pomiarow biezqcych w miare robot
7.Wyrob kotkow pomiarowych i reperow w okresie budowy
krotnosé = 1,000
1.1.2 | KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 16-25 cm. 2,000 szt 0
0103-02-020 Charakterystyka Robét: Tablica: 0103
1.Sciecie drzewa
2.0bcigcie wierzchotka i gatezi
3.0dciqgniecie gatezi na odleglos¢ do 20 m i utozenie w stosy
4.Przetoczenie diuzycy na odleglos¢ do 15 m i utozenie na
podkiadach
krotnosé = 1,000
1.1.3 | KNR 2-21U Mechaniczne frezowanie pniakow o $rednicy 16-25 cm 26,000 szt 0
0401-02-020 krotnosé = 1,000
1.14 | KNR 2-21U Mechaniczne rozdrabnianie galezi, krzewow i pedow o §rednicy 9,000 m-p 0
0402-01-164 do 3,8cm
krotnosé = 1,000
1.1.5 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci $ciezki 3 560,50 m2 0
0101-01-050 szrutowej. Glgbokosé¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 0
Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000
1.1.6 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci sciezki 3560,50 m2 0
0101-02-050 szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V- 0

krotno$¢ 2 (dalsze 10 cm)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszCzenie poboczy
krotnosé = 2,000
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1 2 3 4 5
1.1.7 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy | 3 560,50 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V 0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podloza
2.Zageszczenie podtoza
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Nawierzchnia $ciezki
CPV:
121 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 3361,30 m2
0104-03-050 mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm 0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 1,000
1.2.2 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 3361,30 m2
0104-04-050 mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotno$¢ 5 ( za 0
dalsze 5 cm)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 5,000
1.2.3 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubos¢ 3361,30 m2
0114-07-050 warstwy po zaggszczeniu 8 cm- Kruszywo wapienne 0-31,5 0

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 1,000
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124

KNR 2-31
0114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- krotno$¢ 2 ( dalsze 2
cm)- kruszywo wapienne 0-31,5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 2,000

3361,30
0

m2

1.25

KNR 2-311
0204-05-050

Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8 )
krotnosé = 1,000

3361,30
0

m2

1.2.6

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubo$¢ warstwy po
uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomniejszenie 0 2 cm (do 5
cm)

krotnosé = 2,000

-3361,3
00

m2

1.2.7

KNR 2-31
0407-03-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypehieniem spoin piaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 .Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow
wysokoSciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawq
cementowq wraz z jej
przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq z jej ubiciem
krotnosé = 1,000

3 530,46
0

Razem:

Przystanki na $ciezce edukacyjnej - 5 szt
CPV:

131

KNNR 10
0514-04010-04
0

Palisada z okralakow impregnowanych, wbijanych z drewna
twardego- 6 przystankow .- pozycja zastgpcza
Charakterystyka Robhot: Tablica:0514

1.Montaz i demontaz kleszczy

2.Whicie kotkow lub stupkéw miotem pneumatycznym
3.0bcigcie gtow kotkow i stupkow

krotnosé = 1,000

15,350

132

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz lawki parkowej o
konstrukcji drewnianej o wys 45 cm zgodnie z projektem- 6 szt.
krotnosé = 1,000

5,000

szt

133

AW-020

Kallulacja indywidualna: Dostawa i montaz stolikow 0
konstrukeji drewnianej, wys. 55 cm, §r. 45 cm.
krotnosé = 1,000

5,000

szt
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134

AW-020

Kalkulacja indywidualna:Dostawa i motaz koszy na §mieci o
konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, obtozoej drewnem
tekowym o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.
Gorna pokrywa otwierana. Kosz wyposazony w wyjmowana
ocynkowana wktadke o ér. 40, wys. 75,5 cm, poj. 37 1.
krotnosé = 1,000

5,000

szt

135

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz tablicy
informacyjnej o konstrukcji drewnianej o wys. 2 m i szer. 0,67 m.
krotnosé = 1,000

5,000

szt

1.3.6

KNR 2-31
0101-07-050

Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci $ciezki.
Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I1I-1V.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000

30,400

m2

137

KNR 2-31
0101-08-050

Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci $ciezki. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I1I-1V- krotnos¢ 2 ( dalsze
10 cm)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 2,000

30,400

m2

138

KNR 2-31
0104-03-050

Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie
mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 1,000

30,400

m2

13.9

KNR 2-31
0104-04-050

Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotno$¢ 5 ( za
dalsze 5 cm)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 5,000

30,400

m2

131

KNR 2-31
0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1\V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zageszczenie podioza

krotnosé = 1,000

30,400

m2
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KNR 2-31
0114-07-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 8 cm- Kruszywo wapienne 0-31,5
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé¢ = 1,000

30,400

m2

131

KNR 2-31
0114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- krotno$¢ 2 ( dalsze 2
cm)- kruszywo wapienne 0-31,5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 2,000

30,400

m2

131

KNR 2-311
0204-05-050

Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8)
krotnosé = 1,000

30,400

m2

131

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubos$¢ warstwy po
uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomniejszenie 0 2 cm (do 5
cm)

krotnosé = 2,000

-30,400

m2

131

KNR 2-31
0407-03-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 . Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow
wysokoSciowych

5.0czyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawq
cementowq wraz z jej
przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq z jej ubiciem
krotnosé = 1,000

30,900
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Razem:
4 Nawierzchnia szutrowa wzmocniona
CPV:
141 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci sciezki 246,200 m2
0101-01-050 szrutowej. Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000
1.4.2 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci $ciezki 246,200 m2
0101-02-050 szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V-
krotnos¢ 2 ( dalsze 15 cm)
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 3,000
1.43 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy | 246,200 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1\V
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zageszczenie podioza
krotnos¢ = 1,000
144 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 246,200 m2
0104-03-050 mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 1,000
145 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 | 264,000 m
0401-02-040 cm. Kategoria gruntu I11-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3. Wyréwnanie dna i sci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:
W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni
nie uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub tawy.
krotnosé = 1,000
1.4.6 | KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 158,520 m3
0402-04-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0402

1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2. Wykonanie tawy z materiatow sypkich z recznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej
dla taw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodq
krotnosé = 1,000
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1.4.7

KNR 2-31
0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie kraw eznika i wyregulowanie wg osi podanych
punktow wsokosciowych

4.Wypetnienie spoin zaprawq cementowq z przygotowaniem
zaprawy

5.Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemiq i ubicie
krotnosé = 1,000

264,000

1438

KNR 2-31
0104-04-050

Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotno$¢ 5 ( za
dalsze 5 cm)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 5,000

246,200

m2

1.4.9

KNR 2-31
0114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 15 cm- podbudowa z gruzu
betonowego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 1,000

246,200

m2

141

KNR 2-311
0204-05-050

Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubo$¢ warstwy po
uwalowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2, 2-16 )
krotnosé = 1,000

246,200

m2

141

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z grysu granitowego frakcji 0-2 i 2-16 Grubos¢
warstwy po uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomniejszenie o 2
c¢cm (do5cm)

krotnosé = 2,000

-246,20
0

m2

141

KNR 2-311
0204-05-050

Nawierzchnie z grysu granitowego . Grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7 cm ( grys granitowy frakcja 0-2 i 2-8)
krotnosé = 1,000

246,200

m2

141

KNR 2-311
0204-06-050

Nawierzchnie z grysu granitowego. Grubos¢ warstwy po
uwalowaniu-za kazdy dalszy 1 cm- pomniejszenie 0 2 cm (do 5
cm)

krotnosé = 2,000

-246,20

m2
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Razem:
5 Przejazdy przez Sciezke - 2 szt
CPV:
151 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci sciezki 12,000 m2
0101-01-050 szrutowej. Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000
1.5.2 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci $ciezki 12,000 m2
0101-02-050 szutrowej. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V-
krotnos¢ 2 ( dalsze 15 cm)
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 3,000
1.5.3 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy 12,000 m2
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1\V
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zageszczenie podioza
krotnos¢ = 1,000
154 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 12,000 m2
0104-03-050 mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 1,000
155 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zaggszczanie 12,000 m2
0104-04-050 mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm- krotno$¢ 5 ( za
dalsze 5 cm)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 1,000
15.6 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | 22,000 m
0401-02-040 cm. Kategoria gruntu 111V

Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze

3. Wyréwnanie dna i sci an wykopu

4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni

nie uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub tawy.
krotnosé = 1,000
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157

KNR 2-31
0402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki
Charakterystyka Robot: Tablica: 0402
1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2. Wykonanie tawy z materiatow sypkich z recznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej
dla faw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodq
krotnosé = 1,000

13,200

m3

158

KNR 2-311
0403-05-040

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,000

8,000

1.5.9

KNR 2-311
0403-05-040

Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wymiarach 15 x
22 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé = 1,000

14,000

151

KNR 2-31
0114-07-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 8 cm- Kruszywo wapienne 0-31,5
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 1,000

12,000

m2

151

KNR 2-31
0114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- krotnos¢ 17 (d0 2 5,0
cm)- kruszywo wapienne 0-31,5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).

2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnos¢ = 2,000

12,000

m2
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1 2 3 4 5

151 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 12,000 m2
2 0511-0301-050 | 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zageszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii
brzegowej uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow
nawierzchni
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspoltczynnikiem 1,20
krotnosé¢ = 1,000

Razem:
6 Roboty wykonczeniowe
CPV:
1.6.1 | KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt 350,000 m2

0505-01-050 kategorii I-1V.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
1.Reczne Scigcie wypukloSci oraz zasypanie wglebien o
wysokoSci Scigé

i glebokosci zasypan nie przekraczajqcych 30 cm
Dla kol.01-03
2. Wyrownanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bryt
Dla kol.04-06
3.Wyr6 wnanie terenu z grubsza réwniarkami przez Sciecie
nierownosci i zasypanie

wglebien
Uwaga:
1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do
naktadow nalezy stosowaé

wspolczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
2.Naktady na ciecie lasu i karczowaniu pni nalezy ustalaé
dodatkowo

wedlug wzoru: Px 1,5 h.
krotnos¢ = 1,000

1.6.2 | KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego 0,350 ha
0215-01-052 na terenie ptaskim

Charakterystyka Robot: Tablica: 0215
1.Rozwiezienie nawozéw mineralnych

2.Wysiew nawoz6éw mineralnych z zagrabieniem lub
zabronowaniem

krotnosé = 1,000

1.6.3 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim 0,350 ha
0405-02-052 przy uprawie mechanicznej bez nawozenia. Kategoria gruntu Il1 -
uzupetnienie trawy po wykopach

Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0405

1.Wyréwnanie terenu wiokq

2.0rka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem

3.Wysianie nawozow mineralnych i zahakowanie

4.Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wafem

krotnosé = 1,000

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem | Razemz Vat
stala
. Sciezka edukacyjna o nawierzchni
szutrowej o szer. 2, 0 m - plansza : 3, 4,
5, 6 projektu budowlanego
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
2. Nawierzchnia $ciezki
3. Przystanki na $ciezce edukacyjnej - 5 szt
4. Nawierzchnia szutrowa wzmocniona
5. Przejazdy przez Sciezkg - 2 szt
6. Roboty wykonczeniowe
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