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Nr | Specyfikacja Podstawa | Opis Jm | llosé Cena Wartosc
techniczna jednostkowa
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8
1 | D-01.01.01 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach | km 0,56
0111/01 |\w terenie réwninnym
2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111300-1
2 D-01.02.04 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 | 2.520
0802/07  grubosci 15cm
3 D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego-za | m2 | 2.520
0802/08 |kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm
(Krotnosé: 10)
4 D-01.02.04 KNR 4-04 |\Wywiezienie ttucznia z terenu rozbidrki tadowanego m3 630
1103/01 | koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
3 samochoddéw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
5 D-01.02.04 KNR 4-04 | Transport ttucznia z terenu rozbiérki samochodem ciezarowymna | m3 630
1103/04 |odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
6 | D-01.02.04 KNR 4-04  |Transport ttucznia z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na | m3 630
1103/05 odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
(Krotnosé: 9)
3. Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV: 45233220-7
7 | D-04.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 | 584,55
0201/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii llI-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
8 | D-04.01.01 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km m3 | 584,55
0208/02 |odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnosé: 9)
9 D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 2.338
0103/03  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii ll-VI
4. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7
10 | D-04.02.01 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana m2 2.128
0106/03 mechanicznie
11 | D-04.02.01 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy m2 | 2.128
0106/04 |1cm ponad 6cm
(Krotnosé: 9)
12 | D-04.04.04a | Kalkulacja |Podbudowy z gruzu betonowego, warstwa dolna, grubosé warstwy | m2 | 2.128
indywidualna \po zageszczeniu 15cm - frakcja 0-63mm
wg KNR 2-31
t.0114/05
wyd.IV 1995
13  D-04.04.04a  Kalkulacja |Podbudowy z gruzu betonowego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy | m2 | 2.128
indywidualna |po zageszczeniu 15cm - frakcja 0-63mm - za kazdy dalszy 1cm
wg KNR 2-31 |(Krotnosé: 10)
t.0114/06
wyd.IV 1995
14 = D-04.04.02 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 | 2.128
0114/07 |zageszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm
15 @ D-04.04.02 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 | -2.128
0114/08  zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - frakcja 0-31,5mm
(Krotnosé: 3)
16 = D-04.03.01 @ KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nazimno | m2 | 2.128
0202/01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
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17 | D-05.03.05B KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2 1.960
0308/01 |standard | - warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu 4cm - AC
16w
18 | D-04.03.01 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 1.960
1004/07
19 D-05.03.05A KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 | 1.960
0309/02  'standard | - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm - AC
11S
5. Pobocza
Kod CPV: 45233220-7
20 | D-04.01.01 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m?2 840
0103/04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
21 | D-04.04.04a = Kalkulacja |Podbudowy z gruzu betonowego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy | m2 840
indywidualna |po zageszczeniu 15cm - frakcja 0-63mm
wg KNR 2-31
t.0114/05
wyd.IV 1995
22 | D-04.04.01 KNR 2-31  |Warstwa gorna z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu | m2 840
0114/03 8cm
23 | D-04.04.01 KNR 2-31 \Warstwa gorna z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu | m2 -840
0114/04  8cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé: 3)
6. Zjazdy
Kod CPV: 45233220-7
24 | D-04.01.01 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 210
0103/04  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
25 | D-04.04.02 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 210
0114/05 zageszczeniu 15cm - frakcja 0-63mm
26 | D-05.03.05A KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2 210
0309/02 |standard | - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm -
analogia do gr. 5cm
(Krotnosé: 1,25)
7. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
27 | D-06.03.02 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11l m?2 1.680
0501/01
28 | D-07.02.01a | KNR2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm szt 2
0702/02
29 | D-07.02.01a | KNR2-31 |Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 3
0703/02  informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
30 | D-01.02.04 KNR 2-31  |Rozebranie barier stalowych m 24
0818/06
31 | D-07.06.02a KNR 2-31 |Bariera energochtonna SP-5 2 x 14,00 m m 28
0704/01
Ogoétem kosztorys
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Zestawienie robocizny
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100611 C WYTREBOWICE- LULKOWO GM. £tYSOMICE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartosc
1 |Monterzy gr.ll r-g 20,58
2 |Operatorzy r-g 9,408
3 Robotnicy r-g 423,883
4 Robotnicy gr.| r-g 185,371
5 Robotnicy gr.ll r-g 1 1.035,328
Razem 1.674,57
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartosc
Asfalt drogowy D200 kg 999,6
2 Bariera energochtonna SP05/4 ( Stal: S235JR wedtug EN 10025-2:2004 Cynkowanie: wedtug EN ISO m 28
1461:2009 )
4 |[Emulsja asfaltowa kg 1.702,4
6 |Gruzz betonu zwirowego m3 0,09
7 Gruz z betonu zwirowego frakcji 0-63mm t |1.395,554
8 Miat kamienny t 30,43
9 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC11 S t 226,695
10 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 16 W t 195,02
11 Olej napedowy kg 35,28
12 Piasek m3 | 392,616
13 Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 51,492
14 Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,062
15 |Stupki z rur stalowych 70mm do znakéw drogowych ocynkowane z kompletem uchwytéw szt 2
16 Ttuczen kamienny, 0-31,5 mm (wg PN-B-11112) t 225,781
17 Ttuczen kamienny, 0 - 63 mm (wg PN-B-11112) t 66,822
18 Woda m3 125,767
19 Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, foliowany folig odblaskowg, znak A 1050 (trdjkatny o | szt 3
boku 90 cm) folia | gen.
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartosc
1 Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 23,912
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 31,68
3 Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 90,09
4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g| 29,997
5 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 18,56
6 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 9,586
7 Samochdd dostawczy m-g 0,84
8 Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 579,199
9 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g| 68,796
10 Skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500dm3 m-g| 23,912
11 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 2,128
12 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g| 13,447
13 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 27,468
14 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 4,256
15 Walec statyczny samojezdny m-g| 29,997
16 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 229,126
17 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g | 29,997
18 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4,515
19 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 9,586
20 |Zrywarka przyczepna m-g 27,468
Razem 1.254,56




	Strona tytułowa
	Spis treści
	Kalkulacja uproszczona
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

