Pracownia Projektowa D.M.

Wiodzimierz Laganowski
87-100 Torun, ul. Harcerska

16c/4
tel. 513-143-033

Pracownia: ul. Rydygiera 21

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIARY | KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w tysomicach
dziatka nr 16/2, 11/7, 17/21, 17/20, 11/8, 17/32, 17/33, 12/1,
17/13, 18/6,18/7,18/16, 18/8, 19/9, 19/10, 14/10, 20/25, 15/10,
157/3, obreb 0007 Lysomice
Adres: ul. Polna w Lysomicach
Branza: Drogowa
Inwestor:  Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice
ul. Warszawska 8
Branza Autor opracowania Uprawnienia - specjalnos¢ Podpis
; GP.IV.8346/159/90/91
Pr(,)Je.ktant Wiodzimierz spec;j. konstrukcyjno-inzynieryjna
drog: taganowski w zakresie drog

TORUN wrzesien 2015 r.
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Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice Zamowienie Publiczne
ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

Przedmiary i Kosztorys ofertowy Nr: 7/1X/2015

Nazwa budowy: Przebudowa ul. Polnej w tysomicach
Adres budowy: ul Polna, 87-148 Lysomice

Obiekt: ul. Polna

Rodzaj robét: Roboty drogowe

CPV: 45233120-6

Data oprac.: 2015-09-16

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNCK 1701, KNR 4-04, KNR 2-31, KNNR 6, AW, KNR
2-01

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Il kwartat 2015 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robd6t

Przebudowa ul. Polnej w Lysomicach —roboty drogowe

Lokalizacja: 87-148 Lysomice, ul. Polna

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 | 2 | 3 4 5
1. odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,931
rzeczowych (drogi). Trasa drdég w terenie réwninnym
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0111
10111-010-043 1.Sprawdzenie i uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reper6w i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze.
krotnosé= 1,000
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
wg naktadow Mechaniczna rozbiorka istniejqcej nawierzchni m2 | 4 805,000
rzeczowych grubosci 10 cm z thucznia
KNCK krotnosc¢= 1,000
17011401-03-050
wg nakladow Mechaniczna rozbiorka istniejqcej nawierzchni z m2 | 4 805,000

rzeczowych
KNCK
17011401-04-050

tucznia , kazde dalsze 2 cm grubosci nawierzchni do 25
cm - krotnosé¢ 7,5
krotnosé= 7,500
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1 2 3 4 5
4 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 1 201,250
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR samochodem samowytadowczym na odleglosé¢ 1 km
4-041103-04-060 Charakterystyka Robét: Tablica: 1103
1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiorki
przy uzyciu
koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowytadowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
3.Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotnosé= 1,000
1. 4805,0*0,25 1 201,250
2.
3. Przeniesienie + 1 201,250
5 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 1201,250

rzeczowych
KNR
4-041103-05-060

mechanicznym zatadunku i wyladunku. Naklady
uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km - dalsze 9 km
Charakterystyka Robét: Tablica: 1103

1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiorki
przy uzyciu

koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody

samowytadowcze

2.Wywiezienie gruzu z rozbidrki na odlegtos¢ 1 km
3.Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotnosé= 9,000

2. NAWIERZCHNIE JEZDNI, POBOCZA, ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY BUDOWLANE
ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI

ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

1 [

1. ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég: fundamentowanie drég, korytowanie wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podloza
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

2

3

5

wg naktadow
rzeczowych
KNCK
17010101-05-050

Mechaniczne wykonanie koryta o glebokosci do 10 cm na

calej szerokosci jezdni i zjazdow. Grunt kategorii 1I-1V
krotnosé= 1,000

m2

5 169,000

Przeniesienie +

1. jezdnia-gr. 25cm

2. 4380,0 4 380,000
3. zjazdy gr.25cm

4. 789,0 789,000
5.

6.

5 169,000
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3

5

7 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2 | 5 169,000
rzeczowych Jjezdni i zjazdow, dalsze 5 cm glebokosci. Grunt kategorii
KNCK [1-1V - dalsze 15 cm
17010101-06-050 | krotnosé= 3,000
8 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 | 1292,250
rzeczowych poj. 0,60 m3 w ziemi w hatdach z transportem urobku
KNNR samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt
10221-020-060 kat.111
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.£adowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odleglo$¢ powyzej 1 km,
naktady
ustala si¢ stosujac doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjeto kategorig zamienna gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zatozen szczegdtowych do rozdziatu
krotnosé= 1,000
1. 5169,0*0,25 1292,250
.
3. Przeniesienie + 1 292,250
9 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 1292,250
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt. 10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-01020-060 | gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé= 9,000
10 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 | 5 169,000
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310103-04-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podloza
krotnosé= 1,000
11| wg naktadow Wykonanie warstwy odsqczajqcej na calej szerokosci m2 | 5 169,000
rzeczowych Jjezdni lub korony, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNCK cm
17010104-01-050 | krotnosé= 1,000
12 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - m2 | 5 169,000

rzeczowych
KNNR
60113-010-050

63 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,000
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2

3

5

13

wg nakladow
rzeczowych
KNCK
17010204-02-050

Wykonanie podbudowy z gruzu sortowanego 31,5-63
mm, dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageSzczeniu -

dalsze 3 cm do 18 cm
krotnosé= 3,000

m2

5 169,000

14

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa

gorna. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozicielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
reeznie ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa lamanego rozécielanego rgcznie
ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,000

m2

5 169,000

15

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-08-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa

gorna. Pomiejszenie 0 1 cm warstwy gr 8 cm do 7 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozicielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
reeznie ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa lamanego rozécielanego rgcznie
ustala si¢ jak dolna warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,000

m2

-5169,00
0

2. Roboty w zakresie nawierzchni drog

2

3

5

16

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
61005-040-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych

nieulepszonych
Charakterystyka Robot: Tablica: 1005

Dla kol. 01-06:

1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen rgcznie
szczotkami

(stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotka doczepna

2.Polewanie woda wegzem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3 .Re¢czne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

Dla kol. 07-08:

1.Napehienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

3.Skropienie reczne wgzem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotnosé= 1,000

m2

5 169,000
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2 3 4 5
17 | wg naktadéw Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 | 5 169,000
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1004
KNR Dla kol.01-06:
1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen rgcznie
2-311004-07-050 | s7cz0tkami
(stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotka ciagniona przez
ciagnik
2.Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3.Rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
Dla kol.07 i 08:
1.Napehienie skrapiarek lepiszczem
2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie r¢czne wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotnosé= 1,000
18 | wg naktadéw Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 | 5 169,000
rzeczowych standard I,warstwa wiqzqca,grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
60308-01010-050 |samowytad.5-10t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzen
obcych
i kraweznikow
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania
mieszanki ze wstgpnym jej zaggszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Rgczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z rgcznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urzadzeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnosé= 1,000
19 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 | 5 169,000

rzeczowych
KNR
2-311004-07-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 1004

Dla kol.01-06:

1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen rgcznie
szczotkami

(stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotka ciagniona przez

ciagnik

2.Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3.Rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

Dla kol.07 i 08:

1.Napetnienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

3.Skropienie reczne wgzem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotnosé= 1,000
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3

5

20

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
60309-02010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard I,warstwa Scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0309
1.Posmarowanie goracym bitumem krawgdzi nawierzchni,
kraweznikow i urzadzen
obcych
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu
dowania
mieszanki ze wstgpnym jej zaggszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Rgczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z rgcznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urzad zeniach obcych
5.0bciecie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnosé= 1,000

m2

5 169,000

3. Umocnienie pobocza

2

3

5

21

wg naktadow
rzeczowych
KNCK
17010101-05-050

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze o

glebokosci do 10 cm . Grunt kategorii II-1V
krotnosé= 1,000

m2

1 396,000

22

wg nakladow
rzeczowych
KNCK
17010101-06-050

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze, dalsze 5

cm glebokosci. Grunt kategorii II-1V - dalsze 10 cm
krotnosé= 2,000

m2

1 396,000

23

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10221-020-060

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
poj. 0,60 m3 w ziemi w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.111
Charakterystyka Robét: Tablica: 0221
1.£adowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odleglo$¢ powyzej 1 km,
naktady
ustala si¢ stosujac doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjgto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zatozen szczegdtowych do rozdziatu
krotnosé= 1,000

m3

279,200

1. 1396,0*0,2

279,200

2.

3. Przeniesienie +

279,200
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24 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 279,000
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-01020-060 | gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé= 9,000
25 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza m2 | 1 369,000
rzeczowych poboczy. Kategoria gruntu I-1V
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
2_310103_04_050 1.Profilowanie podioZa
2.Zaggszczenie podioza
krotnosé= 1,000
26 | wg naktadow Mechaniczne zageszczanie warstwy m2 | 1 369,000
rzeczowych odsqczajqcej,grubosc warstwy po zageszczeniu 20
KNNR cm,przy uzyciu walca statycznego
60104-02010-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda
krotnosé= 1,000
27 | wg naktadow Warstwa z gruzu betonowego sortowanego i pospotki m2 | 1 369,000
rzeczowych 0-31,0 mm w stosunku 1:1, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 10 cm
60113-050-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0113
1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,000
4, Roboty wykonczeniowe
1 2 3 5
28 | wg naktadow Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2 | 1 950,000
rzeczowych rodzimego.Grunt kategorii I-11.

KNR
2-010505-01-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
1.Rgczne $cigeie wypuklosci oraz zasypanie wglgbien o wysokosci
Scigt
i glebokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm
Dla kol.01-03
2.Wyréwnanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bryt
Dla kol.04-06
3.Wyr6 wnanie terenu z grubsza rowniarkami przez $cigcie
nieréwnosci i zasypanie
wglebien
Uwaga:
1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do naktadow
nalezy stosowac
wspotczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
2.Naktady na cigcie lasu i karczowaniu pni nalezy ustala¢ dodatkowo
wedtug wzoru: P x 1,5 h.
krotnosé= 1,000
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3

29

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
60702-010-020

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o

Srednicy 50 mm

Charakterystyka Roboét: Tablica: 0702

Kol. 01-03:

1.Wykopanie dotu

2.Ustawienie stupa do pionu

3.Zasypanie dotéw ziemia wraz z ubiciem

Kol. 04-08:

1.Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupow (kol.04 - 07)
2.Zdjecie ze stupow znakow drogowych (kol.08)

krotnosé= 1,000

szt

8,000

30

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
60702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3 m2
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0702

Kol. 01-03:

1.Wykopanie dotu

2.Ustawienie stupa do pionu

3.Zasypanie dotéw ziemia wraz z ubiciem

Kol. 04-08:

1.Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupow (kol.04 - 07)
2.Zdjecie ze stupow znakow drogowych (kol.08)
krotnosé= 1,000

szt

16,000

31

wg nakladow
rzeczowych
AW-090

Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz progow

zwalniajgcych o wym.: 4,5 mx 50 cm x 5 cm.
krotnosé= 1,000

kpl

4,000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km - dalsze 9 km
Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Mechaniczne zaladowanie gruzu powstatego w trakcie
rozbiorki przy uzyciu

koparko-fadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowyladowcze
2. Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
3. Wytadowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotnosé = 9,000

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Koszt jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysoko$ciowych w
terenie réwninnym
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 0,931 km 0
0111-010-043 | Trasa drog w terenie réwninnym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmujq tyko prace pomocnicze
(robotnikéw) przy pomiarze.
krotnosé = 1,000
Razem:
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 45111300-1
2 KNCK 1701 Mechaniczna rozbidrka istniejacej nawierzchni grubosci 10 cm z | 4 805,00 m2 0
1401-03-050 tlucznia 0
krotnosé = 1,000
3 KNCK 1701 Mechaniczna rozbiorka istniejacej nawierzchni z thucznia , kazde | 4 805,00 m2 0
1401-04-050 dalsze 2 cm grubosci nawierzchni do 25 cm - krotnosé 7,5 0
krotnosé = 7,500
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 1201,25 m3 0
1103-04-060 zaladowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem 0
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie
rozbiorki przy uzyciu
koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowyladowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
3. Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotnosé¢ = 1,000
5 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 1201,25 m3 0
1103-05-060 zaladunku i wytadunku.Naktady uzupetiajace na kazdy dalszy 0
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Razem:

Razem:

NAWIERZCHNIE JEZDNI, POBOCZA, ROBOTY
WYKONCZENIOWE - ROBOTY BUDOWLANE
ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ 1
WODNEJ

CPV: 45200000-9

ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY - Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég: fundamentowanie drog,
korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
CPV: 45233000-9

KNCK 1701
0101-05-050

Mechaniczne wykonanie koryta o glgbokosci do 10 cm na catej
szerokosci jezdni i zjazdow. Grunt kategorii 1I-1V
krotnosé = 1,000

5 169,00
0

m2

KNCK 1701
0101-06-050

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
zjazdow, dalsze 5 cm glgbokosci. Grunt kategorii II-1V - dalsze
15¢cm

krotnosé = 3,000

5 169,00
0

m2

KNNR 1
0221-020-060

Roboty ziemne wykonywane lfadowarkami kotowymi o poj. 0,60
m3 w ziemi w haldach z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.l
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze
2.Podgarnigcie spycharkq pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wyladunek na odkladzie w miejscu
wbudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odleglos¢ powyzej 1
km, naktady
ustala si¢ stosujqc doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjeto kategorie zamienng gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zatozen szczegotowych do rozdziatu
krotnosé = 1,000

1292,25
0

m3

KNNR 1
0208-01020-06
0

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowy?t.10-15t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé = 9,000

1292,25
0

m3

10

KNR 2-31
0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podloza

2.Zageszczenie podtoza

krotnosé = 1,000

5 169,00
0

m2

11

KNCK 1701
0104-01-050

Wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni lub
korony, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
krotnosé = 1,000

5 169,00
0

m2
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2

3

4

12

KNNR 6
0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - 63 mm,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m

krotnosé = 1,000

5 169,00
0

m2

13

KNCK 1701
0204-02-050

Wykonanie podbudowy z gruzu sortowanego 31,5-63 mm, dalszy
1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu - dalsze 3 cm do 18 cm
krotnosé = 3,000

5169,00
0

m2

14

KNR 2-31
0114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa gérna.
Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnos¢é = 1,000

5 169,00
0

m2

15

KNR 2-31
0114-08-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa gérna.
Pomiejszenie o 1 cm warstwy gr 8 cm do 7 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé¢ = 1,000

-5169,0
00

m2
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1 2 3 4 5
Razem:
2 Roboty w zakresie nawierzchni drog
16 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 5 169,00 m2
1005-040-050 | nieulepszonych 0
Charakterystyka Robét: Tablica: 1005
Dla kol. 01-06:
1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen
recznie szczotkami
(stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotkq doczepnq
2.Polewanie wodq wezem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym
3 .Reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen
Dla kol. 07-08:
1.Napelnienie skrapiarek lepiszczem
2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub
nawierzchni
krotnos¢ = 1,000
17 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5 169,00 m2
1004-07-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 1004 0
Dla kol.01-06:
1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen
recznie szczotkami
(stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotkq ciqgnionq
przez ciggnik
2.Polewanie wodq wezem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym
3.Reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen
Dla kol.07 i 08:
1.Napelnienie skrapiarek lepiszczem
2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub
nawierzchni
krotnos¢ = 1,000
18 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 5169,00 m2
0308-01010-05 | I,warstwa wiazaca,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 0

0

cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Posmarowanie gorqcym bitumem krawedzi nawierzchni,
urzqdzen obcych

i kraweznikow
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania

mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzqdzeniami
wibracyjnymi

rozktadarki
3.Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostegpnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym
ubiciem mieszanki przy

kraweznikach i urzqdzeniach obcych
5.0bciecie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odleglos¢ 5 km

(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnos¢ = 1,000
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2

3

4

19

KNR 2-31
1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robot: Tablica: 1004

Dla kol.01-06:

1.0Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen
recznie szczotkami

(stalowymi, z pisawy) lub mech anicznie szczotkq ciqgnionq

przez ciggnik

2.Polewanie wodq wezem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym

3.Reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen

Dla kol.07 i 08:

1.Napetnienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub
nawierzchni

krotnos¢é = 1,000

5 169,00
0

m2

20

KNNR 6
0309-02010-05
0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
I, warstwa $cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4
cm. Transportmieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0309
1.Posmarowanie gorqcym bitumem krawedzi nawierzchni,
kraweznikow i urzqdzen

obcych
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
whbu dowania

mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzqdzeniami
wibracyjnymi

rozktadarki
3.Reczne rozlozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zageszczenie nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy

kraweznikach i urzqd zeniach obcych
5.0bciecie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ 5 km

(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnos¢ = 1,000

5 169,00
0

m2

Razem:

Umocnienie pobocza

21

KNCK 1701
0101-05-050

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze o gigbokosci do 10
cm . Grunt kategorii 11-1V
krotnosé = 1,000

1 396,00
0

m2

22

KNCK 1701
0101-06-050

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze, dalsze 5 cm
glgbokosci. Grunt kategorii II-1V - dalsze 10 cm
krotnosé = 2,000

1 396,00
0

m2
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23

KNNR 1
0221-020-060

Roboty ziemne wykonywane lfadowarkami kotowymi o poj. 0,60
m3 w ziemi w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Il|
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze
2.Podgarnigcie spycharkq pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wyladunek na odkladzie w miejscu
whudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odleglos¢ powyzej 1
km, naktady
ustala si¢ stosujqc doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjeto kategorie zamienng gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zatozen szczegotowych do rozdziatu
krotnosé = 1,000

279,200

m3

24

KNNR 1
0208-01020-06
0

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowy?t.10-15t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé = 9,000

279,000

m3

25

KNR 2-31
0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza poboczy.
Kategoria gruntu I-1V

Charakterystyka Robét: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zageszczenie podtoza

krotnosé = 1,000

1 369,00
0

m2

26

KNNR 6
0104-02010-05
0

Mechaniczne zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubosé
warstwy po zaggszczeniu 20 cm,przy uzyciu walca statycznego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem
wodq

krotnos¢ = 1,000

1 369,00
0

m2

27

KNNR 6
0113-050-050

Warstwa z gruzu betonowego sortowanego i pospotki 0-31,0 mm
w stosunku 1:1, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m

krotnosé = 1,000

1 369,00
0

m2
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Razem:
4 Roboty wykonczeniowe
28 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt 1 950,00 m2
0505-01-050 kategorii I-111. 0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0505
1.Reczne Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien o
wysokoSci Scigé
i glebokosci zasypan nie przekraczajqcych 30 cm
Dla kol.01-03
2. Wyrownanie powierzchni z grubsza z rozbiciem bryt
Dla kol.04-06
3.Wyré wnanie terenu z grubsza rowniarkami przez sciecie
nieréownosci i zasypanie
wglebien
Uwaga:
1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do
naktadow nalezy stosowac
wspolczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
2.Naktady na ciecie lasu i karczowaniu pni nalezy ustalaé
dodatkowo
wedtug wzoru: Px 1,5 h.
krotnos¢é = 1,000
29 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm | 8,000 szt
0702-010-020 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0702
Kol. 01-03:
1.Wykopanie dotu
2.Ustawienie stupa do pionu
3.Zasypanie dotow ziemiq wraz z ubiciem
Kol. 04-08:
1.Przymocowanie tablic znakow drogowych do stupow (kol.04 -
07)
2. Zdjecie ze stupow znakow drogowych (kol.08)
krotnosé = 1,000
30 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 16,000 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0702
Kol. 01-03:
1.Wykopanie dotu
2.Ustawienie stupa do pionu
3.Zasypanie dolow ziemiq wraz z ubiciem
Kol. 04-08:
1.Przymocowanie tablic znakow drogowych do stupow (kol.04 -
07)
2. Zdjecie ze stupow znakow drogowych (kol.08)
krotnos¢ = 1,000
31 Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz progow 4,000 kpl

AW-090

zwalniajacych o wym.: 4,5 mx 50 cm x 5 cm.
krotnos¢ = 1,000

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

Razem

Razem z Vat

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod Stownika Zamowien: 45100000-8

Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym
Tlosé r-g: 52,1360

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod Stownika Zaméwien: 45111300-1

NAWIERZCHNIE JEZDNI,
POBOCZA, ROBOTY
WYKONCZENIOWE - ROBOTY
BUDOWLANE ZWIAZANE ZE
WZNOSZENIEM
KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

Kod Stownika Zamoéwien: 45200000-9

ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY -
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég:
fundamentowanie drog, korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podloza
Kod Stownika Zamowien: 45233000-9

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Umocnienie pobocza

Roboty wykonczeniowe
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