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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ZIELEN
1.1. Trawniki
1 KNR 2-21  |Usuniecie wszelkich zanieczyszczen tj. kamieni, gruzu, pozostatosci roslin, Smieci | m3 65,508
0101/01 |naterenie trawnika
2 KNR 2-21 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km m3 65,508
0101/04
3 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do | m2 | 6.550,82
0113/01 |15cm
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 982,62
0205/03  |0,40m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
5 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1ll m2 | 6.550,82
0502/01
6 KNNR 1 Dowiezienie z odl. ok. 1 km i rozscielenie mechaniczne oraz reczne ziemi m3 982,62
0205/04 |urodzajnej pod zatozenie trawnikow na terenie ptaskim z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km wraz z kosztem ziemi
7 KNR 2-21  |Rozscielenie mechaniczne oraz reczne ziemi urodzajnej pod zatozenie trawnikéw | m3 982,62
0218/03 |warstwg 15cm
8 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha 0,655
0403/03 |mechanicznej z traw gotowych w dawce 4 kg/100 m2, z przykryciem warstwg
gleby grubosci 0,5-1,0 cm; z nawozeniem mieszankg nawozéw
wielosktadnikowych w dawce 3 kg/100 m 2 z wymieszaniem z podtozem
9 KNR 2-21  |Pielegnacja trawnikdéw na terenie ptaskim, polegajaca koszeniu i zagrabieniu m2 | 6.550,82
0702/06 |skoszonej trawy, wysianiu nawozow mineralnych i dosianiu nasion, pieleniu i
podlewaniu;
1.2. Nasadzenia
10 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew liSciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill, w dotach o | szt 34
0311/06 |$rednicy i gtebokosci 0,7 x 0,7m z zaprawieniem ziemig urodzajng i zelem
utrzymujgcym wilgotnos¢, z osadzeniem przy palikach, przywigzaniem i
podlaniem roslin po posadzeniu ( Klon zwyczajny — sadzonka, wysoko$¢ 180-220
c¢m, obwéd pnia 8-10 cm )
11 KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill, w dotach o szt 10
0302/04 |$rednicy i gtebokosci 0,3 x 0,3m z zaprawa dotéw ziemig urodzajng, z zelem
utrzymujacym wilgotnoé¢ i podlaniem roélin po posadzeniu ( Swierk serbski
»Minima” — srednia sadzonka, wysoko$¢ 35-40 cm)
12 KNR 2-21  |Pielegnacja posadzonych drzew lisciastych form piennych w okresie szt 34
0701/04 |gwarancyjnym (mini. 12 miesiecy), polegajaca na pieleniu chwastéw, usuwaniu
odrostéw korzeniowych, spulchnianiu ziemi wokét roslin, poprawianiu misek
oraz na podlewaniu roslin, ewentualnie wraz ze zraszaniem koron, na przycieciu
koron, ewentualnie zasuszonych kwiatostanéw i owocostanéw, wymianie
uschnietych lub uszkodzonych drzew, zasilaniu nawozami mineralnymi,
okopczykowaniu lub przykryciu misek lis¢mi na okres zimy, kontroli i wymianie
zniszczonych wigzadet oraz wymianie uszkodzonych lub brakujgcych palikdw;
13 KNR 2-21 |Pielegnacja posadzonych krzewéw w okresie gwarancyjnym (mini. 12 miesiecy), | szt 10
0701/01 |polegajaca na pieleniu chwastow, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na
podlewaniu roslin, ewentualnie wraz z ich zraszaniem, ewentualnie na
usuwaniu zasuszonych kwiatostanéw i owocostandw, wymianie uschnietych lub
uszkodzonych krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub
przykryciu misek lis¢mi na okres zimy;
2. MALA ARCHITEKTURA
2.1. Fontanna
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14 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz: Fontanna typu — Stalowa Kula w misie kwadratowej kpl 1
indywidualna |,,Stalowa kula” — wykonana powinna by¢ z polerowanej stali nierdzewnej, sfera o
$rednicy 60cm, ustawiona na stalowej podstawie. Pompa mieszczona w misie z
polerowanej stali nierdzewnej o wymiarach 110/110/30cm, ttoczy poprzez sferg
wodg, ktdra nastepnie przelewa sig po zewnetrznej powierzchni ,szklanej kuli”.
Wyptywajacy strumieh jest podswietlany diodami o mocy 2,7W wbudowanymi
w dysze fontannowa. Lustro wody przykryte jest stalowym rusztem, docelowo
pokrytym ozdobnym zwirem. Caty uktad ustawiony jest na stalowej ramie. Ze
wzgledu na planowana lokalizacje w miejscu publicznym fontanna powinna
zostaé wyposazona w: pompg na obnizone napiecie 24V; lampg UV-C do
dezynfekcji wody, i szczelna skrzynkg transformatorowa.

2.2. tawki, donice, stupki

15 | Kalkulacja |tawka z donicg o wymiarach 1150mm x 1150mm gtebokos$¢ donicy 600 mm, szt 1
indywidualna |drzewo egzotyczne olejowane, Stal kwasoodporna szlifowana - dostarczenie i
montaz
16 | Kalkulacja |tawka wykonanie beton architektoniczny — jasnoszary, stal cynkowana i szt 2

indywidualna |lakierowana proszkowo, drzewo egzotyczne olejowane, Stal kwasoodporna
szlifowana wym. 4000x1000mm - dostarczenie i montaz

17 | Kalkulacja |Donica dtugo$¢ 5000 mm, wysoko$¢ 900 mm, Stal kwasoodporna szlifowana - szt 2
indywidualna |dostarczenie i montaz

18 | Kalkulacja [Stupek wysoko$¢é 900 mm, przykrecany, Stal kwasoodporna szlifowana - szt 10
indywidualna |dostarczenie i montaz

Ogoétem kosztorys
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