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Nr

Opis

Wartos¢

1.

WYKOPY POD BUDYNEK

2

.[PODKLADY, LAWY, STOPY, SCIANY ZELBETOWE

2.1.

podktady betonowe

2.2

tawy zelbetowe

2.3.

stopy zelbetowe

2.4.

Sciany zelbetowe

2.5.

zbrojenie

2.6

.lizolacje taw, stép i Sciany fundamentowe;j

2.7

.|sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

2.8.

izolacje cieplne

3.

ZASYPANIE WYKOPOW

4.

WARSTWY PODPOSADZKOWE

5.

ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA

5.1.

stupy zelbetowe

5.2

.stupy stalowe

5.3.

$ciana zelbetowa

5.4.

attyki zelbetowe ( w szalunkach tradycyjnych )

5.5.

belki i podciagi

5.6.

wience monolityczne

5.7.

zbrojenie

5.8.

rusztowania wewnetrzne

5.9

.pochylnia dla NPS - wejscie gtowne (PZ-3)

5.10

.'schody na gruncie - wejscie gtéwne

5.11.

schody zewneetrzne - elewacja potudniowa o$ 1-2

5.12.

schody zewnetrzne - elewacja pétnocna - 0$ 6-7

5.13.

schody zewnetrzne - elewacja pdlnocna o$ 5-6

5.14.

schody zewnetrzne - elewacja potnocna o$ 1-2

5.15.

schody zewnetrzne - elewacja pétnocna o$ 3-4

5.16

.|podjazd do nps - elewacja pdlnocna

5.17

.\ptyty pod agregat, Smietnik, jedn. wentyl. zewn.

[SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE

.SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE

.STROPY

8.1.

elementy zelbetowe

8.2.

konstrukcje wsporcze

WYKONCZENIE SUFITOW

9.1

.|sufity podwieszane

9.2.

tynkowanie sufitdw z wykoriczeniem

10.

DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

10.1.

dach D-1

10.2.

dach D-2

10.3.

STOLARKA DRZWIOWA

10.3.1.

stolarka drzwiowa ptytowa

10.3.2

.brama garazowa

10.3.3.

drzwi wewn. p.poz.

10.3.4.

drzwi zewnetrzne

10.3.5.

drzwi i witryny wewn. aluminiowe

10.3.6.

Scianki szklane wewnetrzne

10.3.7.

drzwi harmonijkowe wewnetrzne

10.3.8.

KABINY SANITARNE

11.

SLUSARKA OKIENNA
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Nr |Opis Wartos¢
11.1./okna / witryny p.poz. aluminium (0al - Oa 3)

11.2./okno podawcze

11.3./okna zewnetrzne On 1- On 3 ( RAL 9010) - PCV wspdtczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

11.4./$lusarka okienna zewnetrzna PCV ( ol - 010) (Szyby w oknach i przeszkleniach - zespolone tréjwarstwowe. Uw (w
oknach) nie wiecej niz 0,9 )

11.5./$lusarka okienna zewnetrzna Ow 1-0w 5 (RAL 7024) - PCV ( (Szyby w oknach i przeszkleniach - zespolone
tréjwarstwowe. Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

11.6./okna zewn. PCV ( z szybg pochtaniajaca promieniowanie - Oh1 - 0h6) (Szyby w oknach i przeszkleniach - zespolone
tréjwarstwowe. Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

12.WYKONCZENIE POSADZEK

12.1.|posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

12.2.|posadzki z ptytek gres - pomieszczenia wewn.

12.3./schody zewnetrze
12.4.\WYKONCZENIE SCIAN
12.4.1.tynki wewnetrzne

12.4.2.\gtadzie i malowanie $cian

12.4.3./licowania Scian ptytkami
13..ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GLOWNYM
14.BALUSTRADY | ELEMENTY ZEWNETRZNE
14.1.|balustrady zewnetrzne
14.2./daszki szklane

14.3. kratowice zewnetrzne

14.4.stupki drewniane w oknach - elewacja wschodniai pétnocna

14.5.belki drewniane - wejscie na zaplecze
15.[ELEWACIA

15.1./wykoriczenie - metoda lekko-mokra

15.2.\wykoriczneie - ptyta HPL

15.3./opaska wokdt budynku
16.KOSZTY ORGANIZACIJI PLACU BUDOWY

Razem
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. WYKOPY POD BUDYNEK
1 Analiza Mechaniczne zdjecie humusu $r. grubosci 30 cm m2 | 2.156,319
wtasna
2 Analiza Wykopy szerokoprzestrzenne w gr. kat. Illl z kosztem wywozu poza teren m3 | 2.804,963
wtasna budowy i utylizacja.
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) | m3 31,544
0307/02
4 Analiza Wywoz i utylizacji gruntu z wykopdw - grunt na odktadzie m3 31,54
wtasna
2. PODKLADY, tAWY, STOPY, SCIANY ZELBETOWE
2.1. podktady betonowe
5 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 31,54
1101/01 |na samochodzie. z B-10
2.2. fawy zelbetowe
6 | KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w m3 64,683
0232/01 |deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem z B-30
7 | KNR-W 2-02 [tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w m3 9,92
0232/03 |deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
zurawiem z B-30
8 Analiza Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - tawy fundamentowe m-g | 13.627,032
wtasna
2.3. stopy zelbetowe
9 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3 w m3 3,792
0233/04 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompga, pozostatych materiatow
zurawiem z B-30
10 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w m3 2,724
0233/03 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompga, pozostatych materiatow
zurawiem z B-30
11 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w m3 0,996
0233/01 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
zurawiem z B-30
12 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3 w m3 3,136
0233/05 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompga, pozostatych materiatow
zurawiem z B-30
13 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w m3 0,512
0233/02 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompga, pozostatych materiatow
zurawiem z B-30
14 Analiza Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - stopy fundamentowe m-g 932,351
wtasna
2.4. sciany zelbetowe
15 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - | m2 79,5
0235/01 [transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
16 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm m2 79,5
0235/05  |grubosci - transport betonu pompga, pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
(doptata 10x)
17 Analiza Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - $ciany zelbetowe m-g 15.900
wtasna
2.5. zbrojenie
18 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,488
0290/01 |gtadkie o $r. 6 mm
19 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 2,227
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
2.6. izolacje taw, stopi Sciany fundamentowej
20 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 655,72
0603/05 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 655,72
0603/06 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2.7. sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych
22 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 85,033
0101/06
23 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 680,26
0603/05 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
24 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 680,26
0603/06 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2.8. izolacje cieplne
25 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe - m2 213,251
0609/08 |mocowanie na kleju do styropianu - styrodur XPS 30 gr. 10cm
3. ZASYPANIE WYKOPOW
26 Analiza Zasypanie wykopdw piaskiem z ubiciem warstwami m3 2.621,67
wtasna
4. WARSTWY PODPOSADZKOWE
27 | KNR2-01 |Warstwy podposadzkowe -dowdz piasku z zasypaniem, i zageszczeniem m3 223,082
0235/01 |warstwami
28 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 44,858
1101/01 |na samochodzie.-C5/6
29 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 112,145
1101/01  |na samochodzie. z B-10
30 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany fundamentowe;j m2 1.115,41
0607/01 |szerokiej poziome podposadzkowe - Membrana fundamentowa
przeciwwilgociowa 0,05 cm
31 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2 1.115,41
0609/03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 50 mm - Ptyty styropianowe
EPS 200 grub. 50 mm
32 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2 1.115,41
0609/04 |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - Ptyty styropianowe
EPS 200 grub. 50 mm
33 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany fundamentowej m?2 1.115,41
0607/01 |szerokiej poziome podposadzkowe - Membrana fundamentowa
przeciwwilgociowa 0,05 cm
34 | Kalkulacja |Jastrych cementowo-anhydrytowy grub. 80 mm. m2 1.115,41
indywidualna
5. ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA
5.1. stupy zelbetowe
35 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku m3 1,428
0240/02 |deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg,
pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
36 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu | m3 1,428
0241/02  |do przekroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m bez
wzgledu na wariant z B-30
37 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku m3 16,615
0240/05 |deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
38 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu | m3 15,049
0241/05 |do przekroju do 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m
bez wzgledu na wariant z B-30
39 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku m3 1,08
0240/06 |deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
40 | Kalkulacja |Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - stupy zelbetowe m-g 55.107,2
indywidualna
41 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,071
0290/01 |[gtadkie o $r. 6 mm
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zurawiem z B-30

Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
42 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 2,16
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
43 | KNR4-01 |Obsadzenie drobnych elementéw w podtozach. ( Sruby fajkowe z gwintem szt. 52
0322/01 |M-16 ( 35cm)
44 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku m3 0,747
0240/04 |deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem - przekréj rombu z B-30
45 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,074
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
46 | Kalkulacja |Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - stupy zelbetowe m-g 995,751
indywidualna
5.2. stupy stalowe
47 | KNR2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t ( Stupy stalowe malowane farba t 1,323
0101/01 |podktadows i nawierzchniowg )
48 KNR 2-05 |Stupy o masie do 1t ( Konstrukcja stalowa stupow zabezpieczona- wg PT) t 1,002
0115/01
49 | Kalkulacja |Podlewka z masy peczniejgcej pod stupy stalowe m3 0,018
indywidualna
5.3. sciana zelbetowa
50 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokoéci do 4 m w deskowaniu U-Form - | m2 22,904
0235/01 [transport betonu pompga, pozostatych materiatéw zurawiem - $ciana
trapezowa z B-30
51 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm m2 22,904
0235/05  |grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem z B-30
(doptata 20x)
52 | Kalkulacja |Doplata za czas pracy szalunkdw systemowych - Sciany zelbetowe m-g 4.580
indywidualna
53 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,294
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
54 KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 60
1604/01
55 | Kalkulacja |Doptata za czas pracy rusztowan zewnetrznych m?2 60
indywidualna
5.4. attyki zelbetowe ( w szalunkach tradycyjnych )
56 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste gruboéci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2 56,56
0207/01  |pompy do betonu z B-30
57 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian - z m2 56,56
0207/07  |zastosowaniem pompy do betonu z B-30
(doptata 4x)
58 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2 623,7
1612/01
59 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m - doptata | m-g 623,5
1612/01 |za czas pracy
5.5. belki i podciagi
60 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 15,461
0249/04  |przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
zB-30
61 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 9,033
0249/03  |przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
z B-30
62 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 1,92
0249/03  |przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
zB-30
63 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,91
0249/04 |przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
64 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,162
0249/06 |przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
zurawiem z B-30
65 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,601
0249/05 |przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
z B-30
66 | KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 19,845
0249/02 |przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
z B-30
67 Analiza Doplata za czas pracy szalunkéw systemowych - belki podciagi m-g | 63.524,452
wtasna
5.6. wierice monolityczne
68 KNR 2-02  |Wienice monolityczne o szerokosci do 30 cm z B-30 m3 14,663
0212/12
69 | KNR2-02 |Wierice monolityczne o szerokosci ponad 30 cm z B-30 m3 8,835
0212/13
5.7. zbrojenie
70 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety t 7,827
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
71 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - marki t 0,015
0290/02 |stalowe
5.8. rusztowania wewnetrzne
72 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2 623,7
1611/05
73 Analiza Doptata za czas pracy rusztowania m2 623,7
wtasna
5.9. pochylnia dla NPS - wejscie gtéwne (PZ-3)
74 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ( piasek ) m3 1,346
1101/07
75 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,814
1101/01 |na samochodzie. z B-10
76 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce m?2 13,46
0317/01 |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - szara
77 | KNR2-02 |Murek pod stupki balustrady -z bloczkéw betonowych o grubosci 12 cm m?2 7,33
0121/03
78 KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach m2 5,56
0902/01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
79 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - | m2 5,56
0927/01 |natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
5.10. schody na gruncie - wejscie gtéwne
80 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 2,35
1101/07
81 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 23,5
1101/01  |na samochodzie z B-10
82 KNR 2-02  |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,58
0205/01
83 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,116
0290/02 |zebrowane o $r. 12 mm
84 | KNR2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,48
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
85 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,096
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
86 | KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 1,768
0205/01
87 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,354
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
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5.11. schody zewneegtrzne - elewacja potudniowa os 1-2
88 KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,968
1101/07
89 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,97
1101/01  |na samochodzie. z B-10
90 | KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,77
0205/01
91 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,154
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
92 KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,53
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
93 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,106
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
5.12. schody zewnetrzne - elewacja potnocna - o$ 6-7
94 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,418
1101/07
95 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,42
1101/01 |na samochodzie. z B-10
96 | KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,33
0205/01
97 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,066
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
98 | KNR2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,15
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
99 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,03
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
100| KNR2-02 |Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub m2 1,98
0103/01 |cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
101 | KNR2-02 ([Tynkizewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach m2 5,02
0902/01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
102 | KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - | m2 5,02
0927/01 |natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
5.13. schody zewnetrzne - elewacja pdlnocna o$ 5-6
103 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,628
1101/07
104 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,63
1101/01 |na samochodzie B-10
105| KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,5
0205/01
106 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t 0,1
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
107 | KNR2-02 |[Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,22
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
108 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,044
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
5.14. schody zewnetrzne - elewacja pétnocna os 1-2
109 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,575
1101/07
110| KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,57
1101/01 |na samochodzie z B-10
111| KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,46
0205/01
112 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,092
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
113 | KNR 2-02 |[Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,27
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
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114 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t 0,054
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
115| KNR2-02 |Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub m2 1,55

0103/01 |cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.

116 | KNR2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach m2 3,97
0902/01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.

117 | KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - | m2 3,97
0927/01 |natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

5.15. schody zewnetrzne - elewacja pétnocna os 3-4

118 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,599
1101/07

119| KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,6
1101/01  |na samochodzie z B-10

120 | KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 0,5
0205/01

121 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t 0,1

0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm

122 | KNR2-02 |[Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m3 0,17
0218/01 |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-30

123 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t 0,034
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm

5.16. podjazd do nps - elewacja pdlnocna

124 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 1,38
1101/07
125| KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,69

1101/01 |na samochodzie. B-10

126 | KNRO-11 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce m2 13,8
0317/01 |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - szara

127 | KNR2-02 |Murek pod stupki balustrady - z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2 6,04
0121/03
128 | KNR2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach m?2 11,54

0902/01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.

129 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - | m2 3,97
0927/01 |natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

5.17. ptyty pod agregat, Smietnik, jedn. wentyl. zewn.

130| KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 0,8
1101/07

131| KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3 0,4
1101/01 |na samochodzie. B-10

132 | KNR2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-30 m3 1,6
0205/01

133 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t 0,32

0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
6. SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE

134| KNR9-01 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 kl.15 m2 1.216,2
0105/02

135| KNR9-01 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych kl. 15 - grubo$é¢ muru 25 cm m2 276,74
0104/02

136| KNR9-01 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M18 kl.15 | m2 22,85
0104/01

137| KNR9-01 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych - gruboéc muru 25 m2 150,34
0104/02  |cmkl. 15

138 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 13,2

0126/05
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139 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2 86,7
2003/09 |pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 -
powierzchnia mniejsza niz 5 m2 - wodoodporna gr. 12,5mm
140 | KNR2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 108,3
0126/05
141 | KNR-W 2-02 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych piankg wysokoprezna m 527,76
1104/05
7.SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE
142| KNR9-01 |Sciany owys. do 4,5 m z blokéw silikatowych - grub. 25 cm. m2 355,29
0104/02
143 | KNR9-01 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piskowych M12 m?2 9,17
0105/02
144 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 13,2
0126/05
145 |NNRNKB 202 |(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu systemowym - transport m2 30,728
0266a/01 |elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie - skosy zelbetowe na $cianach zewnetrznych.
146 | NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskowaniu - transport elem.deskow.zurawiem, betonow.przy | m2 30,728
0266a/02 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub.
(doptata 10x)
147 Analiza Doptata za czas pracy szalunkdéw systemowych m-g 6.146
wtasna
8. STROPY
8.1. elementy zelbetowe
148 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 260,015
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
149 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu do 15cmz | m3 23,402
20228/05 |B-30
150 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 1,954
20228/09
151 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 109,042
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
152 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu do 15cmz | m3 2,154
20228/05 |B-30
153 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu ponad 15 m3 17,989
20228/06 |cm z B-30
154 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 0,957
20228/09
155 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 85,625
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
156 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu ponad 15 | m3 16,27
20228/06 |cm z B-30
157 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 0,732
20228/09
158 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 232,11
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
159 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu ponad 15 | m3 39,459
20228/06 |cm z B-30
160 | KNR-W 2-02 |(Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 2,07
20228/09
161 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 89,7
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
162 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu do 15cmz | m3 8,97
20228/05 |B-30
163 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 0,542
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164 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 147,87
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
165 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu ponad 15 | m3 44,361
20228/06 |cm z B-30
166 | KNR-W 2-02 |(Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 1,185
20228/09
167 | KNR-W 2-02 |[Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami stalowymi- | m2 165,07
20228/02 |ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
168 | KNR-W 2-02 |(Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu ponad 15 | m3 46,941
20228/06 |cm z B-30
169 | KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - dozbrojenie na budowie t 1,449
20228/09
170| KNR2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z m2 31,59
0216/01 |zastosowaniem pompy do betonu z B-30
171| KNR2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci | m2 31,59
0216/05  |ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu B-30
(doptata 2x)
172 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t 0,204
0290/02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
8.2. konstrukcje wsporcze
173 Analiza Dostawa i montaz gotowych rusztéw pod centrale wentylacyjne na dachu - kg 991,36
wtasna konstrukcja stalowa ocynkowana
174 Analiza Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej - pod kg 2.590
wtasna urzadzenia na dachu
9. WYKONCZENIE SUFITOW
9.1. sufity podwieszane
175 |NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 505,29
2702/01 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm ( 0 wymiarach 120x60
cm. Kolor $niezna biel. Parametry techniczne: Ptyty odporne na wilgoc” do
70%, przy temperaturze 25°C bez ugie?cia, wypaczenia, czy tez’
rozwarstwienia (EN 13964). Bezpieczenstwo pozarowe EN 13501-1 Klasa
A2-s1, d0. Waz ony wskaz nik izolacyjnos’ci wzdtuz'nej, ISO 10848-2 Dnw = 24 )
176 |NNRNKB 202 ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 131,14
2702/01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm ( 0 wymiarach 120x60
cm. Kolor $niezna biel. Parametry techniczne: Ptyty odporne na wilgoc” do
70%, przy temperaturze 25°C bez ugie?cia, wypaczenia, czy tez’
rozwarstwienia (EN 13964). Bezpieczenstwo pozarowe EN 13501-1 Klasa
A2-s1, d0. Waz'ony wskaz’nik izolacyjnos’ci wzdtuz'nej, ISO 10848-2 Dnw = 24)
177 | Kalkulacja |Sufit napinany - dostawa i montaz ( Sufit wykonany z miekkiego polichlorku m2 183,28
indywidualna |winylu na konstrukcji nosnej z aluminium nie zawierajacy kadmu.
Nieprzezroczysty. Kolor: $niezna biel. Parametry techniczne: Klasa
niepalnosci dla materiatéw palnych B-s2, d0. Masa powierzchniowa: 0,220
kg/m2 +6 % Stabilno$¢” wymiardw liniowych w temperaturze 600C, zmiany
po24h: ?1,5% Wytrzymatos¢” na rozcigganie: ? 15 MPa Wydtuz'enie
wzgle?dne przy zerwaniu: ? 275% Opo’r dyfuzyjny: ? 2,0 x 10do5 s/m )
178 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2 258,37
1611/05
9.2. tynkowanie sufitéw z wykorczeniem
179 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 233,11
1134/02 |pionowe ( Preparat gruntujacy (do gruntowania podtozy pod tynki
cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki malarskie, gestos¢: ok. 1,5
kg/dm3)
180 | Kalkulacja [Wykonanie tynkdw cem-wap. kat. lll na pow. sufitow . m2 233,11

indywidualna
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181 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 233,11
1134/02 |pionowe ( Preparat gruntujacy (do gruntowania podtozy pod tynki
cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki malarskie, gestosé: ok. 1,5
kg/dm3)
182 | KNR2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw m2 233,11
0815/06 |prefabrykowanych i betonowych wylewanych ( Gips budowlany szpachlowy
(wytrzymatosc¢ na Sciskanie: ? 3,0 MPa, przyczepnosé do podtoza betonowego:
?2 0,25 MPa)
183 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 233,11
1505/03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem ( Farba emulsyjna ( matowa, odporna na
szorowanie, odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych: swiatta i
promieniowania UV)
10. DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
10.1. dach D-1
184 | KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2 1.080,53
0613/03 |uktadanych na sucho - warstwa spadkowa ( Ptyty z wetny mineralnej twardej
0,038 W/mK - warstwa spadkowa dachowa o sr. grubosci 17,5 cm (10-25 cm)
185| KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany ( Membrana m2 4.322,12
0607/01 |dachowa hydroizolacyjna 0.5 mm )
186 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otwordéw w betonie gtebokosci do 8 cmisr | szt. 4.322,12
0803/01 |do 10 mm z montazem kotkdéw .
187 | KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2 1.080,53
0609/03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm ( Plyty styropianowe EPS
200 grub. 100 mm )
188 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe -papa podktadowa | m2 1.117,98
0504/01 |( z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej o stronie
wierzchniej pokrytej folig z tworzywa sztucznego i zabezpieczone;j
drobnoziarnistg posypka mineralng, grubosci 2 mm zgodniej z PN/EN
13707:2006 i klasyfikacji ogniowej z zakresie odpornosci dachu na ogien
zewnetrzny B Roof (t1)/NRO)
189 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworédw w betonie gtebokosci do 8 cmisr | szt. 4.322,12
0803/01 |do 10 mm z montazem kotkdw .
190 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe nawierzchniowej ( | m2 1.117,98
0504/01 |grubos¢ 4,4 mm na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy
asfaltowej, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego—i
klasyfikacji ogniowej z zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny B Roof
(t1)/NRO)
10.2. dach D-2
191 | KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2 32,13
0613/03 |uktadanych na sucho - warstwa spadkowa ( Ptyty z wetny mineralnej twardej
0,038 W/mK - warstwa spadkowa dachowa o $r. grubosci 17,5 cm (10-25 cm)
192 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany ( Membrana m2 32,13
0607/01 |dachowa hydroizolacyjna 0.5 mm )
193 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otwordéw w betonie gtebokoscido 8 cmisr | szt. 128,52
0803/01 |do 10 mm z montazem kotkdw .
194 | KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2 39,58
0609/03  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm ( Ptyty styropianowe EPS
200 grub. 100 mm )
195 | KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe -papa podktadowa | m2 45,27
0504/01 |( z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej o stronie
wierzchniej pokrytej folig z tworzywa sztucznego i zabezpieczonej
drobnoziarnistg posypka mineralng, grubosci 2 mm zgodniej z PN/EN
13707:2006 i klasyfikacji ogniowej z zakresie odpornosci dachu na ogien
zewnetrzny B Roof (t1)/NRO)
196 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otwordéw w betonie gtebokoscido 8 cmisr | szt. 181,08

0803/01

do 10 mm z montazem kotkdéw .
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197 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng jednowarstwowe nawierzchniowej ( | m2 45,27
0504/01 |grubos¢ 4,4 mm na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy
asfaltowej, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralna,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego—i
klasyfikacji ogniowej z zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny B Roof
(t1)/NRO)
198 | KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m2 104,96
0613/06 |uktadanych na sucho - ocieplenie ogniomuru ( Ptyty z wetny mineralnej 8 cm
(twarda -dach)
199 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworédw w betonie gtebokosci do 8 cmisr | szt. 419,84
0803/01 |do 10 mm z montazem kotkéw .
200 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2 174,24
0613/03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie czapki ogniomuru ( Ptyty z
wetny mineralnej 4 cm (twarda -dach)
201 | KNR5-08 |Mechaniczne wykonanie sSlepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cmisr | szt. 696,96
0803/01 |do 10 mm z montazem kotkow .
202 | KNR2-22 |Podkonstrukcja pod wykonanie obrébek blacharskich - obita ptytami OSB | m2 207,68
0601/07 |2 * grub.22 mm.
(doptata 2x)
203 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe -papa podktadowa | m2 207,68
0504/01  |( z wibkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej o stronie
wierzchniej pokrytej folig z tworzywa sztucznego i zabezpieczone;j
drobnoziarnistg posypka mineralng, grubosci 2 mm zgodniej z PN/EN
13707:2006 i klasyfikacji ogniowej z zakresie odpornosci dachu na ogien
zewnetrzny B Roof (t1)/NRO)
204 Analiza Montaz papy podktadowej wkretami do drewna szt 830,72
wtasna
205 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2 236,47
0541/02 |cm ( Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej
(min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min.
40um) wg PN-EN 612:2006)
206 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych m 7,8
0529/03 |elementdw z blachy stalowej powlekanej ( Blacha stalowa powlekana, ptaska
(gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema
warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)
207 | KNR-W 2-02 |Ksztattki przy rurach spustowych -z blachy stalowej powlekanej wg PN-EN | szt. 4
0519/08 |612:2006)
10.3. STOLARKA DRZWIOWA
10.3.1. stolarka drzwiowa ptytowa
208 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-1 ( D1 - skrzydto drzwiowe 90*205 cm | szt 8
w okleinie HPL (dab jasny ) + oscieznica stalowa
209 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-2 ( D2 - skrzydto drzwiowe 90*205 szt 46
cm w okleinie HPL (RAL 9010 ) + oscieznica stalowa
210 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-3 ( D3 - skrzydto drzwiowe 70*205 cm | szt 1
w okleinie HPL (RAL9010) + oScieznica stalowa )
211 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-6 ( D6 - skrzydto drzwiowe 90*205 cm | szt 5
w okleinie HPL (RAL 9010 ) + o$cieznica stalowa
212 Dostawa i montaz drzwi Dt-1.(Dt-1 -drzwi ptytowe z kpl. tulei szt 7
wentylacyjnych wym. 90*205 cm ( RAL 9010)
213 Dostawa i montaz drzwi Dt-2.(Dt-2 -drzwi ptytowe z kpl. tulei szt 3
wentylacyjnych  wym. 90*¥205 cm ( RAL 9010)
10.3.2. brama garaiowa
214 Dostawa i montaz bramy garazowej DG ( DG - brama garazowa o wym. szt 1
300*300 cm )
10.3.3. drzwi wewn. p.poz.
215 Dostawa i montaz drzwi DP - EI 030 ( DP- drzwi stalowe wym. 120*¥210cm ( | szt 4

10.3.4. drzwi zewnetrzne
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216 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130*%*210 - Dz-1(Dz-1 -drzwi zewn. szt 1
aluminiowe / stal wym. 130*¥*210 cm ( RAL 9010)
217 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130*¥210 - Dz-1(Dz-1 -drzwi zewn. szt 1
aluminiowe/stal wym. 130*210 cm ( RAL 7024 )
218 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130*¥210 - Dz-2 ( Dz-2 - drzwi zewn. szt 1
aluminiowe /stal wym. 130*210 cm ( RAL 7024 )
219 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130¥210 - Dz-3 (Dz-3 -drzwi zewn. szt 1

aluminiowe/stal z przeszkleniem wym. 130*210 cm ( RAL 9010)

220 Dostawa i montaz drzwi zewn. 150*300 z naswietlem - Dz-4 ( Dz-4 -drzwi | szt 2
zewn. aluminiowe /stal wym. 150*¥300 cm z naswietlem ( RAL 7024) - szt.1
+Dz-4 -drzwi zewn. aluminiowe/stal wym. 150*300 cm z naswietlem (
RAL 9010 ) - szt.1)

221 Dostawa i montaz drzwi zewn. 150*210 z naswietlem - Dz-5( Dz-5 -drzwi | szt 2
zewn. aluminiowe/stal wym. 150*210cm ( RAL 7024) szt.1 + Dz-5 - drzwi
zewn. aluminiowe/stal wym. 150*210cm ( RAL 9010)

222 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130*300 z naswietlem - Dz-6 ( Dz-6 -drzwi | szt 1
zewn. aluminiowe/stal wym. 130*300cm ( RAL 7024)
223 Dostawa i montaz drzwi zewn. 130*210 z naswietlem - Dz-7 ( Dz-7 -drzwi | szt 1

zewn. aluminiowe/stal wym. 130¥*210cm ( RAL9010)

224 Dostawa i montaz drzwi zewn. 100*210 z naswietlem - Dz-8 ( Dz-8 - drzwi | szt 3
zewn. aluminiowe /stal wym. 100¥210cm ( RAL 7024)

10.3.5. drzwi i witryny wewn. aluminiowe

225 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-4 ( D4 - skrzydto drzwiowe 140*205 szt 1
cm  Aluminium (RAL9010)

226 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej D-5 ( D5 - skrzydto drzwiowe 140*205 szt 1
cm aluminiowe (RAL9010)

227 Dostawa i montaz drzwiDp-1(Dp 1-drzwi ALU wym. 170%210 cm ( RAL szt 2
9010)

228 Dostawa i montaz witryny Dp-2.(Dp 2 - witryna ALU wym. 316*306 cm ( | szt 1
RAL 9010)

229 Dostawa i montaz witryny Dp-3.(Dp 3 - witryna ALU wym. 350*%380 cm (| szt 1
RAL 9010)

230 Dostawa i montaz drzwi Dp-5(Dp 5 - witryna ALU wym. 350%380 cm ( RAL | szt 1

9010) + Automat do drzwi

10.3.6. scianki szklane wewnetrzne

231 Dostawa i montaz Scianek szklanych wewnetrznych m2 51,45

10.3.7. drzwi harmonijkowe wewnetrzne

232 Dostawa i montaz drzwi harmonijkowych ( Drzwi harmonijkowe wewn. o szt 5
wym. 90 * 205 cm )

10.3.8. KABINY SANITARNE

233 Dostawa i montaz kabin sanitarnych KS-1 ( KS-1 - kabina sanitarna 304*135 | szt 1
cm ) wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 12 mm, okucia stal
nierdzewna.

234 Dostawa i montaz kabin sanitarnych KS-2 ( KS-2 - kabina sanitarna 226 *135 | szt 1
cm ) wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 12 mm, okucia stal
nierdzewna.

235 Dostawa i montaz kabin sanitarnych KS-3 ( KS-3 - kabina sanitarna 190 *135 | szt 1
c¢m ) wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 12 mm, okucia stal
nierdzewna.

236 Dostawa i montaz kabin sanitarnych KS-4 ( KS-4 - kabina sanitarna 304 *135 | szt 1
cm ) wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 12 mm, okucia stal
nierdzewna.

237 Dostawa i montaz kabin sanitarnych KS-5 ( KS-5 - kabina sanitarna 200 *135 | szt 1
cm ) wykonane z systemowych ptyt HPL o grubosci 12 mm, okucia stal
nierdzewna.

11. SLUSARKA OKIENNA
11.1. okna / witryny p.poz. aluminium (0al - 0a 3)
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238 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okno 0al (0al- okno owym. szt 1
380*210 EI-15,, RAL9010)
239 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 0a2 ( 0a2 - okno o wym. 240*210 | szt 2
EI-15)
240 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dtug. ponad 1.5 m. szt. 3
0321/02
11.2. okno podawcze
241 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 0a3 ( 0a3 - okno o wym. 90 * 120 | szt 1
cm)
242 | KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych o dtug. do 1.5 m. szt. 3
0321/01
243 | KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dtug. ponad 1.5 m. szt. 1
0321/02

11.3. okna zewnetrzne On 1- On 3 ( RAL 9010) - PCV wspétczynnik Uw (w
oknach) nie wiecej niz 0,9 )

244 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna On1(0n-1 - okno o wym. szt 1
150*100 cm RAL 9010, szyba pochtaniajgca promieniowanie ) wspotczynnik
Uw (w oknach) nie wiecej niz0,9)

245 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna On2(0n-2 - okno o wym. szt 3
180*100 cm RAL 9010, szyba pochtaniajgca promieniowanie ) wspotczynnik
Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

246 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna On3(0n-3 -okno o wym. szt 4
200*100 cm RAL 9010, szyba pochtaniajagca promieniowanie ) wspdtczynnik
Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

247 INNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2 4,125
0541/02 |cm - podokienniki zewnetrzne ( Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm,
obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami
lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

248 | KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. o dtugosci ponad 1.5 m. m 16,5
0321/02

11.4. Slusarka okienna zewnetrzna PCV ( ol - 010) (Szyby w oknach i
przeszkleniach - zespolone tréjwarstwowe. Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

249 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 01 ( 01 - okno o wym. 50%¥290 cm | szt 7
- dostawa i montaz R-U - szyba pochtaniajgca promieniowanie - RAL 7024 )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

250 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 02 ( 02 - okno o wym. 100*290 szt 7
cm - dostawa  (R-U) - szyba pochtaniajgca promieniowanie RAL 7024)
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

251 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 02a ( 02a - okno o wym. 100¥290 | szt 3
cm, RAL 7024 ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

252 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 02b (02b - okno o wym. 100%¥290 | szt 2
cm, RAL 7024 (S ) wspdtczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

253 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 03 ( 03 - okno o wym. 150*%290 szt 2
cm - dostawa  (S) - szyba pochtan. promieniowanie ) wsp6tczynnik Uw (w
oknach) nie wiecej niz 0,9 )

254 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 04 ( 04 - okno o wym. 200*290 szt 1
cm - dostawa  (S) - szyba pochtaniajaca promieniowanie ) wspotczynnik Uw
(w oknach) nie wiecej niz0,9)

255 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 05 ( 05 - okno o wym. 250*%290 szt 3
cm ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9)

256 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 06 ( 05 - okno o wym. 250*%290 szt 3
cm ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

257 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 07 ( 07 - okno o wym. 50*280 cm | szt 2
) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )

258 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 08. ( 08 - okno o wym. 100*280 szt 1
cm ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
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obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m?2) i powlekanej dwiema warstwami
lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
259 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 09. ( 09 - okno o wym. 130*280 szt 1
cm ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9)
260 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna 010. ( 010 - okno o wym. 100*300 | szt 6
cm, RAL 7024 wspodtczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
261 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2 20,52
0541/02 |cm - podokienniki zewnetrzne ( Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm,
obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami
lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)
262 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych o dtug. do 1.5 m. szt. 26
0321/01
263 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dtug. ponad 1.5 m. szt. 13
0321/02
11.5. $lusarka okienna zewnetrzna Ow 1 - 0w 5 (RAL 7024) - PCV ( (Szyby w
oknach i przeszkleniach - zespolone tréjwarstwowe. Uw (w oknach) nie
wiecej niz0,9)
264 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Ow-1)0w-1 -okno o wym. szt 1
130*133 cm RAL 7024, szyba pochtaniajgca promieniowanie )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
265 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Ow -2 (0w-2 - okno o wym. szt 3
132*343 cm RAL 7024 ) wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
266 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Ow -3 (0w-3 - okno o wym. szt 3
137*%343 cm RAL 7024, szyba pochtaniajgca promieniowanie )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
267 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Ow -4 (0 w-4 - okno o wym. szt 2
149%343 cm RAL 7024 (S),szyba pochfaniajagca promieniowanie )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
268 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Ow -5 (0w-5 - okno o wym. szt 4
160*343 cm RAL 7024, szyba pochtaniajgca promieniowanie )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
269 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2 4,563
0541/02 |cm - podokienniki zewnetrzne ( Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm,
obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami
lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)
270 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o dtug. ponad 1.5 m. m 18,25
0321/02
11.6. okna zewn. PCV ( z szybg pochtaniajacg promieniowanie - Oh1 - 0h6)
(Szyby w oknach i przeszkleniach - zespolone tréjwarstwowe. Uw (w oknach)
nie wiecej niz 0,9)
271 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh1 (0hl -okno PCV o wym. szt 4
340*100 cm - RAL 9010 z szybg pochtaniajgca promieniowanie )
wspotczynnik Uw (w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
272 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh2 Oh2 - okno o wym. 358*100 | szt 4
cm RAL 9010 - (zszyba pocht. promieniowanie ) wspdtczynnik Uw (w
oknach) nie wiecej niz0,9)
273 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh3 ( 0h3 - okno o wym. szt 2
358*100 cm RAL 9010 - (z szyba pocht. promieniowanie ) wspdtczynnik Uw
(w oknach) nie wiecej niz 0,9 )
274 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh4 ( 0h4 - okno o wym. szt 4
358*100 cm RAL9010 - (zszybg pocht. promieniowanie ) wspdtczynnik
Uw (w oknach) nie wiecej niz0,9)
275 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh5 ( Oh5 - okno o wym. szt 4
340*100 cm PCV - ( z szybg pocht. promieniowanie ) wspotczynnik Uw (w
oknach) nie wiecej niz0,9)
276 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okna Oh6 (0h6 - okno o wym. szt 2
363*100 cm PCV - (zszybg pocht. promieniowanie ) wspotczynnik Uw (w
oknach) nie wiecej niz 0,9 )
277 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2 19,542
0541/02 |cm - podokienniki zewnetrzne ( Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm,
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278 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. o dtugosci ponad 1.5m. m 65,14
0321/02

12. WYKONCZENIE POSADZEK

12.1. posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

279 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 788,18
1134/01 |poziome
280 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 9704 - ( m?2 2,21

wtasna Antyposlizgowosc¢: Trwata odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’” powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos$é:
EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

281 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 9720 ( m2 1,59
wtasna Antyposlizgowos¢: Trwata odpornos’c” na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’ powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos¢:
EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

282 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 9721 ( m?2 9,76
wtasna Antyposlizgowosc¢: Trwata odpornos’c” na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos$¢:
EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kwW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

283 Analiza Cokolik do wykfadziny PUR 9721 ( Antyposlizgowos¢: Trwata odpornos’c’ na m 1,4
wtasna pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum
Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’” powierzchni
Rz?20m - Trudnopalnosé: EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000
cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja-
Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

284 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 9725.( m?2 8,25
wtasna Antyposlizgowosc¢: Trwata odpornos’c” na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos$¢:
EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kwW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

285 Analiza Cokolik do wyktadziny PUR 9725 ( Antyposlizgowos$¢: Trwata odpornos’c’ na m 5,96
wtasna pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum
Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’” powierzchni
Rz?20m - Trudnopalno$é: EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000
cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja-
Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

286 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 5083 i 5090. ( m2 189,65
wtasna Antyposlizgowosc¢: Trwata odpornos’c” na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’ powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos$¢:
EN 13501-1- Klasa Scieralnoéci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kwW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

287 Analiza Cokolik do wyktadziny PUR 5083 i 5090. ( Antyposlizgowos¢: Trwata m 150,86
wtasna odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845
ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?-
Chropowatos’c” powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos¢: EN 13501-1- Klasa
Scieralnosci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo
niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)
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288 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 5084. ( m2 327,87
wtasna Antyposlizgowosc¢: Trwata odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej nawierzchni
AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro —
4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c’ powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos$¢:
EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja
VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW
Sklasyfikowany jako antystatyk)

289 Analiza Cokolik do wyktadziny PUR 5084.( Antyposlizgowos$é¢: Trwata odpornos’c’ na m 296,15
wtasna pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum
Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchni
Rz?20m - Trudnopalno$¢: EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000
cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja-
Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

290 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 5085 - m2 85,42
wtasna antyposlizgowa. ( Antyposlizgowos$é: Trwata odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej
nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na
mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchniRz? 20 m -
Trudnopalnosé: EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000 cykli EN 649
Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ?
2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

291 Analiza Cokolik do wyktadziny PUR 5085. ( Antyposlizgowos$é: Trwata odpornos'c’ na | m 2,84
wtasna pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum
Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchni
Rz?20m - Trudnopalno$¢: EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000
cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja-
Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

292 Analiza Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin sztucznych PUR 3097- m2 164,63
wtasna antyposlizgowa.( Antyposlizgowos$¢: Trwata odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej
nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845 ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na
mokro — 4Rubber/Slider96)?- Chropowatos’c” powierzchniRz? 20 m -
Trudnopalnosé: EN 13501-1- Klasa Scieralnosci EN 13845 50,000 cykli EN 649
Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ?
2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

293 Analiza Cokolik do wyktadziny PUR PUR 3097. ( Antyposlizgowos¢: Trwata m 158,59
wtasna odpornos’c’ na pos’lizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10 EN 13845
ESf?RRL Pendulum Test ? 36 (test na mokro — 4Rubber/Slider96)?-
Chropowatos’c” powierzchni Rz ? 20 m - Trudnopalnos¢: EN 13501-1- Klasa
Scieralnoéci EN 13845 50,000 cykli EN 649 Grupa T - Emisja VOC AgBB bardzo
niska emisja- Antyelktrostatyka EN 1815 ? 2kW Sklasyfikowany jako antystatyk)

12.2. posadzki z ptytek gres - pomieszczenia wewn.

294 | KNRO-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 90 x 90 cm, uktadanych metoda kombinowana (| m2 32,4
1118/06 |Parametry ptytek ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa
min. R11B - odpornos¢ na scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical
code 1 - rektyfikowana -z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na
plamienie —klasa 5 - odpornos¢ chemiczna —klasa A Grubosé 9-11mm,

Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania kwasoodporna i chemoodporna,
epoksydowa, dwusktadnikowa do spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej
odpornosci na kwasy, zabrudzenia i wysokg temperature, przeznaczona do
wykonywania spoin o szerokosci od 3 mm)

295 | KNRO0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm ( Parametry ptytek m 18,4
1119/01 |ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa min. R11B -
odpornosé na scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical code 1 -
rektyfikowana - z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na plamienie — klasa
5 - odpornos¢ chemiczna — klasa A Grubos¢ 9-11mm, Kolor: szary beton),
Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia
naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do
spoinowania kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa
do spoinowania okfadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)
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296 | KNRO0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg kombinowang (| m2 82,41
1118/06 |Parametry ptytek ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa
min. R11B - odpornosc¢ na Scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical
code 1 - rektyfikowana -z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na
plamienie —klasa 5 - odporno$¢ chemiczna —klasa A Grubos$é 9-11mm,

Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania kwasoodporna i chemoodporna,
epoksydowa, dwusktadnikowa do spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej
odpornosci na kwasy, zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do
wykonywania spoin o szerokosci od 3 mm)

297 | KNRO0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm ( Parametry ptytek m 39,91
1119/01 |ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa min. R11B -
odpornos$¢ na Scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical code 1 -
rektyfikowana - z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na plamienie — klasa
5 - odpornos¢ chemiczna — klasa A Grubos$¢ 9-11mm, Kolor: szary beton),
Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia
naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do
spoinowania kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa
do spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)

298| KNRO0-12 |Posadzkiz ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang (| m2 186,65
1118/04 |Parametry ptytek ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa
min. R11B - odpornosc¢ na Scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical
code 1 - rektyfikowana -z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na
plamienie —klasa 5 - odpornos¢ chemiczna —klasa A Grubosé 9-11mm,

Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):
1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania kwasoodporna i chemoodporna,
epoksydowa, dwusktadnikowa do spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej
odpornosci na kwasy, zabrudzenia i wysokg temperature, przeznaczona do
wykonywania spoin o szerokosci od 3 mm)

299 | KNRO0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm ( Parametry ptytek m 78,71
1119/01 |ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa antyposlizgowa min. R11B -
odpornosé na scieranie powierzchniowe — klasa 5 lub technical code 1 -
rektyfikowana -z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na plamienie — klasa
5 - odpornos¢ chemiczna — klasa A Grubos¢ 9-11mm, Kolor: szary beton),
Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia
naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do
spoinowania kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa
do spoinowania okfadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)

300 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 315,162
1134/01 |poziome

12.3. schody zewnetrze

301| KNRO-12 |Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2 40,44
1120/04 |kombinowana ( gres 1 kolor) ( Parametry ptytek ceramicznych podtogowych
(,gres”): - klasa antyposlizgowa min. R11B - odpornos$¢ na Scieranie
powierzchniowe — klasa 5 lub technical code 1 - rektyfikowana -z jednej
partii produkcyjnej - odpornosci na plamienie —klasa 5 - odpornos¢
chemiczna —klasa A Grubo$¢ 9-11mm, Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa
elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego
(przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania
kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa do
spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)
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302 | KNRO0-12 |Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2 23,16
1120/04 |kombinowang ( gres 2 kolory) ( Parametry ptytek ceramicznych podtogowych
(,gres”): - klasa antyposlizgowa min. R11B - odpornos$¢ na Scieranie
powierzchniowe — klasa 5 lub technical code 1 - rektyfikowana - z jednej
partii produkcyjnej - odpornosci na plamienie — klasa 5 - odpornos¢
chemiczna —klasa A Grubo$¢ 9-11mm, Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa
elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego
(przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania
kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa do
spoinowania oktadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)
303 | KNRO0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m 37,8
1119/05 |réwnej 10 cm ( Parametry ptytek ceramicznych podtogowych (,gres”): - klasa
antyposlizgowa min. R11B - odpornos¢ na Scieranie powierzchniowe — klasa 5
lub technical code 1 - rektyfikowana - z jednej partii produkcyjnej -
odpornosci na plamienie — klasa 5 - odpornos¢ chemiczna — klasa A Grubos¢
9-11mm, Kolor: szary beton), Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy
PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania kwasoodporna i
chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa do spoinowania oktadzin
ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy, zabrudzenia i wysoka
temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o szerokosci od 3 mm)
304 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 67,38
1134/01 |poziome
12.4. WYKONCZENIE SCIAN
12.4.1. tynki wewnetrzne
305 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 3.335,92
1134/02 |pionowe
306 Analiza Wykonanie tynkdéw wewn. na pow. $cian kat.lll m2 3.335,92
wtasna
12.4.2. gtadzie i malowanie scian
307 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 2.649,05
1134/02 |pionowe
308 | KNR2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2 2.649,05
0815/04 |prefabrykowanych i betonowych wylewanych ( Gips budowlany szpachlowy
(wytrzymatosc¢ na Sciskanie: ? 3,0 MPa, przyczepnos$é do podtoza betonowego:
20,25 MPa)
309 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2 2.649,05
1134/02 |pionowe
310| KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2 321,724
1505/01 |tynkow gtadkich bez gruntowania ( Farba lateksowa farba w 1 klasie krycia, 1
klasie $cieralnosci — satyna )
311| KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2 2.327,33
1505/01 |gtadkich bez gruntowania ( Farba ceramiczna parametry - 1 klasa krycia, 1
klasa Scieralnosci, ubytek warstwy przy 200 cykach szorowalnosci do [3 um] —
matowa Winylowa okleina $cienna z warstwa spodnig z bawetny organicznej,
ognioodporna, o catkowitej masie od 350 g/m2, szerokos$¢ £ 120 cm,
gramatura = 350 gr/m2, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku I1SO 354, alphaw
0.10 odpornos¢ ogniowa EN 13501, B s1 dO, IMO 2010 FTP part 2-5, ASTM
E84, odpornos¢ na dziatanie swiatta ISO 105-B028 (skala 1-8) CCC—W-408D )
312 | KNR2-02 |Winylowa okleina $cienna z warstwg spodnig z bawetny organicznej, m2 686,87
1514/02 |ognioodporna, o catkowitej masie od 350 g/m2, szerokos¢ + 120 cm,
analogia |gramatura + 350 gr/m2, wspoétczynnik pochtaniania dzwieku 1SO 354, alphaw
0.10 odpornos¢ ogniowa EN 13501, B s1 dO, IMO 2010 FTP part 2-5, ASTM
E84, odpornos¢ na dziatanie swiatta ISO 105—-B028 (skala 1-8) CCC—W-408D )
313| KNR2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2 341,85

1611/05
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314 Analiza Doptata za czas pracy rusztowan wewn. wysokosci do 4 m. m2 341,85
wtasna

12.4.3. licowania $cian ptytkami

315| KNRO-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej ( Parametry ptytek | m2 637,94
0829/04 |ceramicznych Sciennych (,terakota”): - rektyfikowana - z jednej partii
produkcyjnej - odpornosci na plamienie —klasa 5 - odpornos¢ chemiczna —
klasa A Kolor: szary beton ), Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepnosé (wg normy
PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do spoinowania kwasoodporna i
chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa do spoinowania oktadzin
ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy, zabrudzenia i wysoka
temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o szerokosci od 3 mm)

316 | KNRO0-12 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuchy nad m2 98,93
0829/04 |zlewami i umywalkami ( Parametry ptytek ceramicznych $ciennych
(,terakota”): - rektyfikowana -z jednej partii produkcyjnej - odpornosci na
plamienie —klasa 5 - odpornos$¢ chemiczna —klasa A Kolor: szary beton ),
Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia
naturalnego (przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004): 1,0 MPa), Zaprawa do
spoinowania kwasoodporna i chemoodporna, epoksydowa, dwusktadnikowa
do spoinowania okfadzin ceramicznych, o duzej odpornosci na kwasy,
zabrudzenia i wysoka temperature, przeznaczona do wykonywania spoin o
szerokosci od 3 mm)

317 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie m2 736,87
1134/02 |pionowe

13. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM

318 Analiza Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejsciem gtéwnym ( t 1,245
wtasna Konstrukcja stalowa wejscia gtdwnego (zabezpieczenia wg PT - cynkowane
ogniowo i malowanie 2 * farbg nawierzchniowa )

319 Analiza Dostawa i montaz pokrycia ze szkta ( Pokrycie ze szkfa - wejscie gtowne - m?2 39,78
wtasna szyba zespolona nad pom. ogrzewanym + Pokrycie ze szkfa - wejscie gtéwne -
szyba zespolona nad pom. nieogrzewanym )

14. BALUSTRADY | ELEMENTY ZEWNETRZNE

14.1. balustrady zewnetrzne

320 Analiza Balustrada zewn. schodowa stalowa malowana proszkowo z wypetnieniem m 23,67
wtasna szktem bezpiecznym, wys. 110 cm dla NPS

321 Analiza Balustrada zewn. schodowa stalowa malowana proszkowo z wypetnieniem m 4,02
wtasna szktem bezpiecznym, wys. 110 cm

322 Analiza Balustrada zewn. schodowa stalowa malowana proszkowo z wypetnieniem m 3,4
wtasna szktem bezpiecznym, wys. 110 cm

323 Analiza Balustrada zewn. schodowa stalowa malowana proszkowo, porecz fi 50 mm, m 23,23
wtasna wys. 110 cm

14.2. daszki szklane

324 Analiza Daszek szklany ze szkta hartowanego klejonego grub. 14 mm - mocowanie m2 5,2
wtasna do belek drewnianych

325 Analiza Daszek szklany ze szkta hartowanego klejonego grub. 14 mm - mocowanie m2 3,2
wtasna systemowe za pomocg odciggdw oraz profilu ze stali nierdzewnej z
faricuchem odwadniajgcym

14.3. kratowice zewnetrzne

326 Analiza Kratownica zewnetrzna z proili aluminiowych zimnogietych o przekroju 10*2 | m2 32,725
wtasna cm -malowana proszkowo RAL 010

327 Analiza Kratownica zewnetrzna z proili aluminiowych zimnogietych o przekroju 10*2 | m2 31,884
wtasna cm -malowana proszkowo RAL 010

328 Analiza Kratownica zewnetrzna z proili aluminiowych zimnogietych o przekroju 10*2 | m2 31,884
wtasna cm -malowana proszkowo RAL 010

14.4. stupki drewniane w oknach - elewacja wschodnia i pétnocna
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Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych ( Tynk mineralny
cienkowarstwowy ( ziarno 2,0mm, przyczepnos$¢: 0,25 N/mm?2,
przepuszczalnosé pary wodnej: Sd  ? 1,0 m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria
I1l,wytrzymatos¢ na sciskanie: kategoria CS 1V)

Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
329 | Kalkulacja |[Stupki drewniane o przekoju 15*10 cm wykonczone okleing HPL dab jasny ( ( | szt 8
indywidualna |Ptyty HPL. Dekoracyjne wysokocis nieniowe laminaty kompaktowe zgodne z
EN438- 6:2005 o grubos’ci 8 mm, Rekacja na ogiert wg. Normy EN 438-7 —
B-s1, d0 Odpornos¢ na mocowanie wg. ISO 13894-1, wytrzymatos¢ krytyczna
N 8 mm ?3000 Stabilno$¢ wymiarowa przy podwyzszonej temperaturze wg.
EN 438-2:17, zbiorcza zmiana wymiarowa, wzdtuznie % =< 0,25, poprzecznie %
=< 0,25 Wytrzymatos¢ na rozcigganie ? 70 Mpa Wytrzymatos¢ na zginanie ?
120 Mpa), Wetna mineralna dla elewacji wentylowanych grubos$é 150 mm,
deklarowany wspoétczynniki przewodzenia ciepta min. ?D = 0,034 W/m- K.
Klasa reakcji na ogient Al. Produkt zgodny z EN 13162:2012+A1:2015)
330 | Kalkulacja |[Stupki drewniane o przekoju 15*10 cm wykonczone - farba silikonowa Ral szt 16
indywidualna|7010 ( Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca, odporna na naprezenia,
szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornosé na zabrudzenia,
zawartosé zywicy silikonowej w farbie nie mniej niz 25%. )
14.5. belki drewniane - wejscie na zaplecze
331 | Kalkulacja |Belka drewiana o przekroju 50*16 cm o dtug. 318*%307 cm szt 1
indywidualna
332 | Kalkulacja |Belka drewiana o przekroju 50*16 cm o dtug. 318*%357 cm szt 5
indywidualna
15. ELEWACIA
15.1. wykonczenie - metoda lekko-mokra
333| KNRO-17 |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym - listwa startowa do | m 191,2
2609/08 |styropianu ( Listwa startowa do styropianu (17 cm )
334| KNRO-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy | m 507,2
2609/08 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
335| KNRO0-17 |Ocieplenie $cian budynkdw z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej m2 521,9
2610/01 |metodgq lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki gr. 17cm ( Ptyty z wetny mineralnej
do systemdéw BSO zgodnie z normg PN-EN 13162:2013 (IDT. EN -
13162:2012). (wspotczynnik przewodzenia ciepta ?D ? 0,040 (W/mK)
336| KNRO-17 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - pogrubienie do 25 cm ( Ptyty z | m2 30
2609/01 |wetny mineralnej do systeméw BSO zgodnie z normg PN-EN 13162:2013 (IDT.
EN - 13162:2012). (wspotczynnik przewodzenia ciepta ?D ? 0,040 (W/mK)
337| KNRO-17 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca dybli plastikowych do szt. 120
2609/03 |$cian z gazobetonu
338 | KNRO-17 |Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian - cokot ( Ptyty styrodurowe XPS 30 | m2 50
2609/01 |grub.11cm)
339 | KNRO0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw | m2 44,2
2610/07 |ptytami z wetny mineralnej metodg lekkg-mokra wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki (
( Ptyty z wetny mineralnej do systemdéw BSO zgodnie z normg PN-EN
13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012). (wspotczynnik przewodzenia ciepta ?D ?
0,040 (W/mK)
340 | KNRO-17 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokra przy | m2 30
2609/06 |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach ( Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego ( ciezar wtasciwy: ok. 165 g/cm?2
, wielko$¢ oczek: 4x4 mm )
341| KNRO-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2 30
0926/01 |podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
342 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z m2 30
0926/03 |gotowejmieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

343 | KNRO-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym dwukrotnie ( Srodek gruntuja?cy m2 656,1
2608/04 |przeznaczony pod tynki akrylowe i silikatowo — silikonowe, zwie?kszajgcy
przyczepnos’'c” i wyro’wnujacy chtonnos’c” podtoz'a. Paroprzepuszczalny.
Zaktadany odczyn ph 8,5, zaktadana gestos¢ 1,5 g/cm3)

344 | KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - farba silikonowa m2 134,8
1204/04 |szara ( Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca, odporna na naprezenia,
szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornosé na zabrudzenia,
zawartosé zywicy silikonowej w farbie nie mniej niz 25%. )

345| KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - farba silikonowa m2 551,3
1204/04 |biata ( Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca, odporna na naprezenia,
szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornosé na zabrudzenia,
zawartos¢ zywicy silikonowej w farbie nie mniej niz 25%. )

15.2. wykonczneie - ptyta HPL

346 | Kalkulacja |Oktadziny elewacji z ptyt elewacyjnych HPL na podkonstrukcji systemowejz | m2 196,79
indywidualna |dociepleniem wetng grub. 17 cm ( Ptyty HPL. Dekoracyjne wysokocis nieniowe
laminaty kompaktowe zgodne z EN438- 6:2005 o grubos’ci 8 mm, Rekacja na
ogien wg. Normy EN 438-7 — B-s1, d0 Odpornos¢ na mocowanie wg. ISO
13894-1, wytrzymatosé krytyczna N 8 mm ?3000 Stabilnos¢ wymiarowa przy
podwyzszonej temperaturze wg. EN 438-2:17, zbiorcza zmiana wymiarowa,
wzdtuznie % =< 0,25, poprzecznie % =< 0,25 Wytrzymatos¢ na rozcigganie ? 70
Mpa Wytrzymatos¢ na zginanie ? 120 Mpa), Wetna mineralna dla elewacji
wentylowanych grubos$¢ 150 mm, deklarowany wspétczynniki przewodzenia
ciepta min. ?D = 0,034 W/m:- K. Klasa reakcji na ogien Al. Produkt zgodny z EN
13162:2012+A1:2015

347 | Kalkulacja |Oktadziny osciezy z ptyt elewacyjnych HPL na podkonstrukcji systemowejz | m2 42,75
indywidualna |dociepleniem wetng grub. 17 cm ( Ptyty HPL. Dekoracyjne wysokocis nieniowe
laminaty kompaktowe zgodne z EN438- 6:2005 o grubos’ci 8 mm, Rekacja na
ogien wg. Normy EN 438-7 — B-s1, d0 Odpornos¢ na mocowanie wg. ISO
13894-1, wytrzymatosc krytyczna N 8 mm ?3000 Stabilno$¢ wymiarowa przy
podwyzszonej temperaturze wg. EN 438-2:17, zbiorcza zmiana wymiarowa,
wzdtuznie % =< 0,25, poprzecznie % =< 0,25 Wytrzymatos¢ na rozcigganie ? 70
Mpa Wytrzymatos¢ na zginanie ? 120 Mpa), Wetna mineralna dla elewacji
wentylowanych grubos$¢ 150 mm, deklarowany wspétczynniki przewodzenia
ciepta min. ?D = 0,034 W/m:- K. Klasa reakcji na ogien Al. Produkt zgodny z EN
13162:2012+A1:2015

348 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 1.000
1604/01
349 Analiza Czas pracy rusztowan do wykonywania robot elewacyjnych - przez okres 2 m2 1.000

wtasna miesiecy

15.3. opaska wokoét budynku

350 | KNR2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2 68,11
0105/05 |warstwy po zageszczeniu

351| KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 136,22
0407/01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

352 |NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m2 68,11
0511/01 |cm - do 10 elementéw/m2 - szara

16. KOSZTY ORGANIZACIJI PLACU BUDOWY
353 Koszty organizacji placu budowy kpl 1

Ogétem kosztorys
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