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Tabela elementéw scalonych
BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCOWOSCI tYSOMICE

wlos . |watex
1.,ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2..ROBOTY ZIEMNE

3.WYKONANIE NASYPOW

4 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
5./WARSTWY ODSACZAJACE / PODSYKA PIASKOWA
6
7
8
9

|OCZYSZCZENIE, SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
|PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
|ULEPSZENIE PODtOZA Z GRUNTOW LUB KRUSZYW SPOIWAMI
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE

10.UMOCNIENIE SKARP, ROWOW

11.ROW CHLONNY

12.[KRAWEZNIKI BETONOWE

13./OBRZEZA

14.0ZNAKOWANIE

Razem
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kolor

Nr | Podstawa |Opis Jm | llosé Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,85
0112/02
2 KNR 2-01 |Dokumentacja geodezyjna - tyczenie i powykonawcza km 0,85
t.0119/03
wyd.IV 1996
2. ROBOTY ZIEMNE
3 KNNR 1 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV z transportem urobku poza| m3 | 5.760
0202/06 |teren budowy (koszty wywozu i utylizacji)
3. WYKONANIE NASYPOW
4 KNNR 1 Wykonanie nasypdw z pozyskaniem i transportem gruntu (pod warstwy m3 1.785
0402/02 |konstrukcyjne projketowanej nawierzchni)
5 KNNR 1 Plantowanie nawierzchni skarp, nasypow i wykopow m?2 650
0218/02
4. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
6 KNNR 6 Koryta o gtebokosci sredniej 70cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 | 3.173
0101/03 |wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii ll-VI - drogi manewrowe,
dojazdowe, miejsca postojowe, zjazd.
7 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 | 3.173
0103/03  |nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - drogi manewrowe, dojazdowe, miejsca
postojowe, zjazd.
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 | 2.221,1
0205/03  |0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé 1km -
drogi manewrowe, dojazdowe, miejsca postojowe, zjazd.
5. WARSTWY ODSACZAJACE / PODSYKA PIASKOWA
9 KNR 2-31 |Wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm na chodnikach m?2 1.121
0104/05
10 | KNR2-31 |Wykonanie warstwy piaskowej grub. 10 cm na poboczach m2 58
0104/03
11 | KNR2-31 |Wykonanie warstwy piaskowej grub. 10 cm na poboczach- za kazdy dalszy 1cm m2 58
0104/04 |ponad 10cm
12 KNNR 6 Wykonanie warstwy odsaczajacej z gruntu niewysadzinowego (CBR>20%, k10>8 | m2 | 3.173
0112/02 |m/dobe) grub. 25 cm - drogi manewrowe,dojazdowe, miejsca postojowe, zjazd
6. OCZYSZCZENIE, SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYIJNYCH
13 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno przy zuzyciu m2 | 3.173
0202/01 |emulsji 0,8kg/m2
7. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
14 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizacja mechaniczna 0/31,5 m?2 1.948
0113/02 |mm grubosci 20 cm - miejsca postojowe, drogi manewrowe , zjazd , pobocza
15 KNNR 6  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego , stabilizacja mechaniczna 0/31,5 m2 | 1.283
0113/02 |mm grubosci 25 cm - drogi p.poz.
8. ULEPSZENIE PODtOZA Z GRUNTOW LUB KRUSZYW SPOIWAMI
16 | KNRAT-03 |Wzmocnienie podtoza /warstwa mrozochronna - wykonanie warstwy m2 | 3.173
0201/02 |ulepszonego podtoza ( grunt nawieziony, stabilizowany cementem RM=2,5 Mpa,
grub. 20 cm - miejsca postojowe , drogi manewrowe, p.poz, zjazd
9. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)
17 KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2 1.046
0511/03 |cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm - drogi manewrowe, zjazd, - barwa szara
18 | KNR2-31 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2 | 1.121
0511/02 |cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm - drogi manewrowe, zjazd, - barwa szara
19 KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 | 2.127
0511/03 |cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm - miejsca postojowe , drogi p.poz - barwa

10. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW
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20 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2 | 2.450
0507/01
21 KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem m2 | 2.450
0507/02
(doptata 10x)
11. ROW CHEONNY
22 | Kalkulacja |Wykonanie rowu chtonno-odparowujgcego na odcinku drogi dojazdowej z m 75,6
indywidualna |wywozem urobku poza teren budowu
12. KRAWEiNIKI BETONOWE
23 KNNR 6 Ustawienie kraweznikdw betonowych (wystajgce) o wymiarach 12/15*30 cm na m 652
0403/03  |podsypce cementowo-piaskowe]j 1:4, grub. 4 cm z wykonaniem taw betonowych
z betonu C-12/15 wraz z oporem na podsypce piaskowej grub. 10 cm
24 KNNR 6  |Ustawienie kraweznikdw betonowych wjazdowych (wtopione +2cm)o m 272
0403/03 |wymiarach 15* 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cmz
wykonaniem taw betonowych z betonu C-12/15 na podsypce piaskowej grub.
10 cm
25 KNNR 6 Ustawienie opronikdw betonowych (wtopionych) o wymiarach 12*25cm na m2 142
0113/02 |podsypce cementoo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm z wykonaniem taw betonowych z
betonu C-12/15 na podsypce piaskowej grub. 10 cm
13. OBRZEZA
26 | KNR2-31 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8*30 cm na podsypce m 440
0407/04 |cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm z wykonaniem faw betonowych z betonu
C-12/15 na podsypce piaskowej grub. 10 cm
14. OZNAKOWANIE
27 | KNR2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 10
t.0702/02
wyd.IV 1995
28 | KNR2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 10
0703/01 |powierzchnido 0,3m2 ( Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej, folia Il gen.)
Ogotem kosztorys
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