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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna
wykorzystywac do sporzadzania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robdt, niezbednych dla uszczegétowienia opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Osoba sporzadzajaca Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) wykonania i odbioru
robot dla konkretnej dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji
standardowej poprzez dokonanie w nim odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i
uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robot) objetych zamdwieniem,

b) z wymagan Zamawiajacego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robét,

c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,

d) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegdlnych punktach specyfikacji nalezy uszczegdtowié i uzupetnic¢ wielkosci
wymaganych parametréw technicznych, jezeli s one istotne dla wykonania, odbioru i
wyceny przedmiotu zamowienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci
niniejszej specyfikacji standardowej nalezy wykresli¢ (pomingc), jezeli nie zostaty one
uwzglednione w dokumentac;ji projektowej opisujgcej przedmiot konkretnego zamadwienia.
5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do
nowo tworzonego tekstu specyfikacji szczegdétowej wybrac tylko jeden wariant

uzgodniony z Zamawiajgcym lub Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamodwienia, zgodnie z § 13 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., opracowana bedzie Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, w ktérej ujete bedg wspdlne wymagania dotyczgce wszystkich
robot

objetych przedmiotem zamdwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczgce m.in. intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska,

warunkow bhp, zasad organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okredlenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegdlnych rodzajow robot lub systemow
technologicznych nie ujeto wiec wymagan dotyczacych tych robdt (tymczasowych i
towarzyszacych) —a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w tej sprawie witasnie do
»specyfikacji

ogolnej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajgca szczegotowg specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w
pkt.

9 specyfikacji ujg¢ wymagania techniczne i zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac



towarzyszgcych niezbedne do wykonania wiasnie tych robot podstawowych. W tym
przypadku wymagania dotyczgce robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do
wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane w ,specyfikacji ogdlne;j”.
Przypadek IlI

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszace
beda rozliczane odrebnie w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki
wykonania

dla tych roboét (tymczasowych i towarzyszgcych) powinny by¢ ujete w odrebnych
szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegdtowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji
standardowej bedgcej wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstéw specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz
z edytorem tekstu (System SEKOspec), pozwalajagcym na dokonywanie odpowiednich
wykreslen, zmian i uzupetnien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposdb przyspiesza przygotowywanie
szczegbétowych specyfikacji technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji
zamowienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z rownoczesnym
dokonaniem ewentualnych wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochytym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego redagujac tres¢ Szczegdétowej Specyfikacji
Technicznej nalezy je poming¢ (wykreslic).

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robét ciesielskich przewidzianych do wykonania projektem technicznym.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét majgcych na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w
budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot ciesielskich:
- wykonanie nowych elementéw wiezby dachowej,
- przebudowa istniejgcej wiezby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.

2.

2.1

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét
ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementéow wiezby dachowej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czeéci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku bedg gotowe elementy
(dZzwigary i ptatwie) z drewna klejonego uprzednio wykonane w wytwérni tego typu elementow.
Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej moga
mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka,
rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

2.3 taczniki

Do taczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tagczniki metalowe takie jak

gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wiezby dachowe;.

Elementy po przywiezieniu na plac budowy przed ich montazem winny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty sie ze sobg. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie
miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementow wiezby dachowe;j
prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow

PwNPE

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
gestosc pozorng,
wilgotnosé,
wytrzymatos$é na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,
twardosé.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do
uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty
wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
- Wymiardéw zastosowanych przekrojéw drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardow oraz jako$ci wykonania robaét ciesielskich.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéow i innych czynnikéw produkgji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- wykonanie nowej wiezby dachowej i innych niezbednych dla realizacji zamdwienia prac
ciesielskich

- przedtuzenie istniejgcej wiezby dachowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,




	        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

