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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna
wykorzystywac¢ do sporzadzania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robdt, niezbednych dla uszczegétowienia opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Osoba sporzadzajaca Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) wykonania i odbioru
robot dla konkretnej dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji
standardowej poprzez dokonanie w nim odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i
uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robot) objetych zamdwieniem,

b) z wymagan Zamawiajacego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robét,

c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,

d) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegdlnych punktach specyfikacji nalezy uszczegétowic i uzupetni¢ wielkosci
wymaganych parametréw technicznych, jezeli s one istotne dla wykonania, odbioru i
wyceny przedmiotu zamowienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci
niniejszej specyfikacji standardowej nalezy wykresli¢ (pomingc), jezeli nie zostaty one
uwzglednione w dokumentacji projektowej opisujgcej przedmiot konkretnego zamaowienia.
5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do
nowo tworzonego tekstu specyfikacji szczegdétowej wybrac tylko jeden wariant

uzgodniony z Zamawiajgcym lub Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamodwienia, zgodnie z § 13 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., opracowana bedzie Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, w ktérej ujete bedg wspdlne wymagania dotyczgce wszystkich
robot

objetych przedmiotem zamdwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczgce m.in. intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska,

warunkow bhp, zasad organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okredlenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegdlnych rodzajow robot lub systemow
technologicznych nie ujeto wiec wymagan dotyczacych tych robdt (tymczasowych i
towarzyszacych) —a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w tej sprawie witasnie do
»specyfikacji

ogolnej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajgca szczegdtowa specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w
pkt.

9 specyfikacji ujg¢ wymagania techniczne i zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych niezbedne do wykonania wiasnie tych robot podstawowych. W tym



przypadku wymagania dotyczgce robdt tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do
wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane w ,,specyfikacji ogdlnej”.
Przypadek IlI

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszace
beda rozliczane odrebnie w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki
wykonania

dla tych robdt (tymczasowych i towarzyszgcych) powinny by¢ ujete w odrebnych
szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegdtowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji
standardowej bedgcej wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstéw specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz
z edytorem tekstu (System SEKOspec), pozwalajagcym na dokonywanie odpowiednich
wykreslen, zmian i uzupetnien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposdb przyspiesza przygotowywanie
szczegotowych specyfikacji technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji
zamowienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z rownoczesnym
dokonaniem ewentualnych wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochytym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego redagujac tres¢ Szczegdétowej Specyfikacji
Technicznej nalezy je poming¢ (wykreslic).

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen wystepujgcych przy realizacji robét zwigzanych z
wymiang pokrycia dachowego oraz przemurowaniem i otynkowaniem kominéw ponad dachem.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w B.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi przepisami.



2. Materialy.
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy przed zmiang potozenia (uderzeniem)
za pomocg odbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu
powinni odsung¢ sie od $ciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

5.1.1.

5.1.2.

Warunki przystgpienia do robét:
pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,
przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.
przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy strefe niebezpieczng i zabezpieczy

Ja.

Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,
rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdéw oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy
w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢150 kg,
rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromows,
konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m,
zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rGwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktdrej znajduje sie rusztowanie,
odlegto$é najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m,



5.1.3.

5.1.5.

5.2.

poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny miec daszki ochronne,

zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skfadane:

nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta,

jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione
do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:
nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,
zabronione jest opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan:

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszcza ze $niegu i posypywac piaskiem,

podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilnos¢, miec zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od
budynku,

zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz
gotoledszi,

ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajacego dobrg widocznosé.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zabronione jest:

obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby



znajdujace sie na pomoscie.

6. Kontrola jakosci.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢
sprawdzane codziennie.

7. Obmiar robdét.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w B.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbiér rusztowan wg
dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego
odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci.
1) Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
2) Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
3) ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.
PN- EN 74:2002 (U)
Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych
z rur stalowych. Wymagania i procedury badan
PN- EN 12810 - 1:2004 (U)
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czesé 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow
PN- EN 12810 —2:2004 (U)
Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé 2: Szczegdlne metody
projektowania konstrukgcji
PN- EN 12811 - 1:2004 (U)
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania
i ogblne zasady Projektowania
PN-B-03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163 —2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163 —3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M -47900-1:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry
PN- M -47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M -47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe






