Przebudowa drogi gminnej - ul. Dluga w Lysomicach

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
- ul. Dluga w Lysomicach

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe drogi gminnej -
ul. Dluga w tysomicach o dlugosci 1 170,00 m na terenie gminy

Lysomice.

2. Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

2.1. Planu zagospodarowania terenu

2.2. Planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 500 opracowanego
przez firme Ustugowo-Handlowg ,GEOTUR” Juliusz Woijtiuk, 87-
148 tysomice -Turzno, ul. Torunska 76, geodeta uprawniony inz.
Juliusz Wojtiuk

2.3. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

2.4. Wytycznych Inwestora

2.5. Pomiarbw uzupetniajgcych wykonanych przez projektanta

niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja obiektu
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Przebudowywany odcinek drogi gminnej tgczy droge powiatowg nr
2007 C Ostaszewo - Lysomice w miejscowosci Lysomice z dziatkami

budowlanymi.

4. Stan istniej acy

Istniejgca droga o nawierzchni ttuczniowej, posiada liczne
nierownosci oraz nienormatywne spadki poprzeczne. Z uwagi ha
wykorzystanie drogi jako dojazdu do zabudowy mieszkaniowej,

przebudowa jest w petni uzasadniona.

5. Warunki gruntowo - wodne

Wykonane badania podioza gruntowego wykazaly, ze teren zalegajg

grunty piaszczyste , piaszczysto — gliniaste i gliniaste.

6. Zalozenia techniczne

Dla przebudowywane] drogi przyjeto nastepujgce zatozenia
techniczne:

- KR-1

- Droga VIl klasy technicznej;

- Szerokosc jezdni 4,50 m;

- Szerokosc¢ korony 6,00 m

- Predkos$¢ projektowa 40 km / h

7. Trasy, przekroje, niwelety

Projektuje sie szerokosc¢ jezdni 4,50 m o przekroju daszkowym i
spadku poprzecznym i = 2 %, oraz obustronne pobocze o szerokosci
0,75 m i spadku poprzecznym i = 3 %.

Spadki podtuzne niwelety mieszczg sie w granicach normatywu.
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Na planie sytuacyjno — wysokosciowym pokazano geometrie drogi w

planie, szerokos¢ jezdni wraz z poboczami, usytuowanie zjazdow na

posesje oraz spadki poprzeczne jezdni.

8. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:

warstwa scieralna mineralno — bitumiczna grub. 4 cm

warstwa wigzgca mineralno — bitumiczna grub. 4 cm

gorna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm,
grub. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm,
grub. 20 cm

warstwa odcinajgcg z piasku grub. 10 cm

Utwardzenie pobocza wykonac¢ z mieszanki gruzu betonowego
sortowanego i pospotki frakcji O - 31lmm grub. 10 cm
w proporcji 1:1, utozonej na warstwie odcinajgcej z piasku

grub. 10 cm.

Gruz betonowy nie moze zawiera¢ elementow ceramicznych i in-

nych zanieczyszczen.

9. Zjazdy do posesji

Zjazdy do posesji projektuje sie o nastepujgcej konstrukciji:

warstwa scieralna mineralno — bitumiczna grub. 4 cm

warstwa wigzgca mineralno — bitumiczna grub. 4 cm

gorna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm,
grub. 10 cm

dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm,

grub. 20 cm
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» warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

10. Odwodnienie droqi

11.

12.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne przebudowywanej jezdni i poboczy do

istniejgcych rowow przydroznych.

Istnie] ace uzbrojenie podziemne.

Skrzynki do zasuw oraz wtazy do istniejgcych studni
uzbrojenia podziemnego wyrownac do projektowanych rzednych
nawierzchni.

Roboty ziemne w strefie ochrony kabli Telekomunikacji Polskiej

S.A., kabli energetycznych wykonac¢ sposobem recznym.

Roboty ziemne

llos¢ robo6t ziemnych zwigzanych z przebudowg ulicy
ogranicza sie do wykonania koryta pod jezdnie, istniejgce i projek-
towane zjazdy do posesji oraz odtworzenie rowdw przydroznych.
Nadmiar ziemi wywies¢ na odkifad. Roboty ziemne wykona¢ do
rzedne] koryta pod nawierzchnie jezdni. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe ,Roboty
ziemne.”
Podtoze nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 0,98
szczegOlnie w miejscach gdzie byly robione wykopy pod uzbrojenie

podziemne.
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13. Bilans terenu

« Powierzchnia jezdni 5 265,00 m?

« Powierzchnia zjazdow 456,00 m?

14. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu.
Projektowane oznakowanie pionowe zostato objete osobnym

opracowaniem.

15. Informacja dotycz agca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji obiektu budowlanego

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg roboty
drogowe. Kolejnos¢ realizacji powyzszych robot z powoddéw
technologicznych dotyczy przebudowy nawierzchni drogowej.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna
zaliczy¢ wszelkie zaktocenia w ruchu drogowym stworzone przez
pracownikbw i maszyny obstugujgce budowe, prace w poblizu
czynnych instalacji podziemnych, prace maszyn drogowych.

Roboty budowlane dotyczace robo6t drogowych sg oparte na
rozwigzaniach powszechnie znanych, a ponadto zakres robét jest
maty. Dlatego Wykonawca musi teren robot odpowiednio

oznakowac tymczasowymi znakami drogowymi zgodnie z ,instrukcjg
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oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. Czas
realizacji inwestycji zminimalizowa¢ do niezbednego minimum.
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan, innych niz te ktére sg zawarte w
aktualnie obowigzujgcych instrukcjach branzowych i przepisach
BHP. Dlatego instruktaz pracownikdw powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branzy z ktérymi
wykonawca zobowigzany jest sie zapozna¢. Wszelkie prace
wykonywane z udziatem maszyn nalezy wykonywac z zachowaniem
instrukcji pracy dla poszczegllnych maszyn oraz przepisami
ogolnymi.

Wszelkie Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, muszg by¢ zgodne z wkasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstw od tych przepiséw, ani nie

ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Opracowat:

Wiodzimierz Laganowski
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