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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Niniejszym dzialajac na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy informuje, ze otrzymat od jednego z
Wykonawcéw wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

Tre§¢ wniosku:
SIWZ zawiera zapis: ,Konstrukcja wjazddw: kruszywo famane twarde o frakcji 0/63 mm gr. 15
cm zaklinowa¢ miatem kamiennym i utozy¢ warstwe Scieralng 5cm”. Prosimy o informacje czy
pierwsza warstwa moze zosta¢ wykonana z innego kruszywa niz twarde oraz z czego ma
zosta¢ wykonana warstwa $cieralna.

Odpowiedz

Z uwagi na zastosowanie jednej warstwy podbudowy grubosci 15 cm oraz braku warstwy
odsgczajgcej Zamawiajgcy wymaga zastosowania kruszywa tamanego twardego o matej
nasigkliwosci — ktdrej nie spetnia np. kruszywo wapienne. Warstwa mineralno-bitumiczna
$cieralna ma by¢ wykonana —typ AC -11 na grysach twardych grubosci

Do wiadomosci:
1. Tablica ogtoszen UG Lysomice
2. Strona internetowa www.lysomice.pl
3. ala




